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1. Общие данные 

Проектная документация «Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдян-

ском муниципальном образовании» разработана на основании: 

- задания на проектирование; 

- инженерно-геодезических изысканий, выполненных на участке проектирования ЗАО «Вост-

СибТИЗИС» в сентябре 2021г.; 

- инженерно-геологических изысканий, выполненных на участке проектирования ЗАО «Вост-

СибТИЗИС» в апреле 2022г.;  

- инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных на участке проектирования 

ЗАО «ВостСибТИЗИС» в июле-сентябре 2021г.;   

- инженерно-экологических изысканий, выполненных на участке проектирования ОАО «Ко-

стромапроект» в августе-октябре 2021г.;   

В соответствии с требованиями: 

- Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в пол-

ном объеме) (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2020 №2184); 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требо-

вания к проектной и рабочей документации» (утвержденного Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст);  

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ (в ред. Феде-

ральных законов от 27.12.2018 №538-ФЗ); 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты» (в ред. МЧС России от 14.02.2020 №89); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения №4, утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 №31); 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений» (в ред. Изменения №2, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2019 №824/пр); 

- СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий» (в ред. Изменения №1, утв. 

Приказом Минстроя России от 24.12.2019 №858/пр); 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в ред. Изменения №1, утв. 

Приказом Минстроя России от 23.12.2019 №839/пр). 
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2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капи-

тального строительства 

 Местоположение реконструируемых очистных сооружений - Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, ул. Перевальская, участок № 36. Слюдянка находится в Восточной Сибири, на 

юге Иркутской области, на южном берегу озера Байкал, в 110 километрах по автодороге Р258 

«Байкал» и в 126 километрах по Транссибирской магистрали от Иркутска. Площадка находится в 

границах градостроительного плана №РФ-38-5-18-1-04-2021-0004, S=4.3195 га. 

На территории расположены объекты капитального строительства: производственные здания 

и сооружения, резервуары, иловые площадки, сеть канализационных и технических труб, которые 

расположены, как на поверхности, так и под землей. 

К участку изысканий подходит гравийная дорога, на самой территории имеется асфальтобе-

тонная дорога шириной 3.6 м, имеются пешеходные цементобетонные дорожки. 

В северо-восточной стороне за промплощадкой, имеется лесная растительность и заболочен-

ность, растительность преимущественно березовая, поросль высотой 4 - 6 метра. На производ-

ственной территории имеются деревья и кусты. 

Рельеф площадки равнинный, техногенно измененный. Уклоны варьируются от 0 до 11‰. 

Вокруг территории с сооружениями проведено освещение, имеются электрические кабели, как 

подземные так и наземные. 

Согласно плана местности, на расстоянии ≈800м на восток от границы площадки находится 

озеро Байкал. С северной, северо-западной, юго-западной сторон участок граничит с дачными 

территориями, с юго-восточной, восточной сторон участка произростает лесная растительность.  

Климат резко континентальный, с большими колебаниями температуры воздуха, с малым ко-

личеством осадков зимой, сравнительно обильными осадками летом и коротким безморозным пери-

одом, со значительными годовыми и суточными амплитудами колебания температуры воздуха. 

Основным определяющим фактором формирования климатических условий исследуемого района 

являются: радиационный режим и циркуляционные условия атмосферы, значительная удаленность 

от окраин морей и океанов, горный рельеф и местное влияние водных масс оз. Байкал (метеоро-

логическая изученность района изысканий приведена по материалам наблюдений метеостанции 

Култук, СП 131.13330.2020, справочник «Климат России»). 
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По климатическим условиям район работ принадлежит к зоне умеренно-континентального 

климата и относится к климатическому району I-В. Зона влажности -2 (нормальная). Отвод по-

верхностных вод осуществляется в пониженные участки местности. 

Подъезд к территории очистных сооружений осуществляется с существующей грунтовой до-

роги, примыкающей к ул. Лесной. 

3. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в 

пределах границ земельного участка в случае необходимости определения указанных зон в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

          В виду близости садово-огородных участков и учитывая сложившуюся застройку в целях 

обеспечения на границах СЗЗ наименьших уровней воздействия по химическим и физическим факторам, 

проектом предлагается принять размер СЗЗ КОС в границах: 

 в северном направлении – на расстоянии 152,1 метра от северной точки границы промплощадки 

КОС радиально от ЗУ с кад. №38:25:6010108:495; 

 в северо-восточном направлении – на расстоянии 152,1 метра параллельно северо-восточной гра-

нице промплощадки КОС; 

 в восточном и юго-восточном направлениях – на расстоянии 153,2 метра от восточной точки 

границы промплощадки КОС радиально до пересечения с южной границей промплощадки КОС; 

 в южном, юго-западном и западном направлении – по границе промплощадки КОС; 

 в северо-западном направлении – от границы промплощадки КОС радиально (R=75м) до восточной 

точки границы ЗУ с кад. №38:25:6010108:857; от восточной точки границы ЗУ с кад. №38:25:6010108:857 ради-

ально (R=100м) до восточной точки границы ЗУ с кад. №38:25:6010108:495. 

Ограничений используемых земельных участков, расположенных в СЗЗ, не выявлено. 

 

4. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостро-

ительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка 

(если на земельном участке не распространяется действие градостроительного регламента или в 

отношении него не устанавливается градостроительный регламент). 

Градостроительный регламент земельного участка установлен администрацией Слюдянского 

городского поселения, решением Слюдянского муниципального образования городской думы об 

утверждении правил землепользовани и застройки Слюдянского муниципального образования Слю-

дянского района, Иркутской области от 26.09.2013 №55 III-ГД с изменениями и дополнениями от 

25.06.2020г. №42-IV ГД.  
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Земельный участок расположен в территориальной зоне ПЗ-3 – зона инженерной инфра-

структуры. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: специальное пользование 

водными объектами; связь; коммунальное обслуживание. 

Условно-разрешенные виды использования: нет. 

Вспомогательные виды использования: нет. 

Земельный участок в части ограничений использования территории находится: 

 - в зоне с особыми условиями использования территории «Центральная экологическая зона Бай-

кальской прородной территории» с реестровым номером 38:00-6.539 от 29.12.2017 года;   

- в зоне ограничения прав на земельный участок с кадастровым номером 38:25:010108:707, преду-

смотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации с 29.12.2017г. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен в соответствии с 

требованиями ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», со ссыл-

ками на СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». 

Согласно принятой технологической схеме производства, предусматривается: 

1. Строительство здания административно-бытового корпуса 

2. Строительство блока биологической очистки, производительностью 10000м3/сут 

3. Строительство здания доочистки  

4. Строительство здания механической очистки 

5. Установка сливной станции 

6. Установка пожарных резервуаров 2х120 м3  

7. Установка КНС дождевого стока производительностью 17,8 м3/час 

8. Установка КНС очищенного стока производительностью 10 м3/час 

9. Установка КНС бытового стока и от сливной станции производительностью 25 м3/час 

10. Устройство парковки для а/транспорта на 4 м/места 

11. Устройство площадки для отдыха 

12. Устройство бетонной площадки на 2 контейнера для мусора 

13. Устройство ограждения территории 

14. Устройство места для размещения трансформаторной подстанции 

15. Установка ограждения территории 

16. Благоустройство территории с устройством асфальтобетонноых проездов, тротуаров 

9
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17. Озеленение территории; устройство откосов, укрепленных георешеткой 

Расположение проектируемых зданий и сооружений на отведенном земельном участке выпол-

нено с учетом минимальных отступов от границ земельного участка в месте допустимого раз-

мещения зданий, строений и сооружений с соблюдением противопожарных и технологических раз-

рывов. 

Согласно ст.98 п.4 №123-ФЗ, к проектируемым зданиям предусматривается подъезд пожарной 

техники с одной стороны - ширина здания или сооружения не более 18м. (здание АБК, сливной 

станции); с двух сторон - ширина здания или сооружения более 18м. (блок биологической очист-

ки+здание доочистки, здание механической очистки). 

Расстояние от стен проектируемых зданий до внутреннего края проезда для пожарных машин, 

в соответствии с ст.98 п.7 №123-ФЗ, предусматривается 6.5-8,0м (не более 25м. при высоте зда-

ния – до 12м, не более 8м. при высоте здания 12-28м). Согласно требованиям п. 8.6 СП4.13330.2013, 

ширина проезда для пожарных машин предусматривается не менее 3.5м (при высоте здания до 13 

м). 

Места на 4 парковки для личного транспорта расположены на расстоянии 30.0м от здания 

административно-бытового корпуса. Габариты м/места приняты с учетом минимально допустимых 

зазоров безопасности – 5х2.5м, выделены горизонтальной дорожной разметкой 1.1.  

5. Технико-экономические показатели земельного участка, представленного для размещения 

объекта капитального строительства. 

Таблица №1 

п/п Наименование Ед. 
изм. 

Количество 

в гр-ах 
ГПЗУ №РФ 
38518104202

10004 

В гр-ах 
внеплощ-го 
благ-ва 

Всего 

1 Площадь участка, в том числе м2 43195,00 1640,00 44920,00 

2 Площадь застройки                 м2 5981,00 - 5981,00 

3 Площадь отмостки  м2 385,00 - 385,00 

4 Площадь твердого покрытия   м2 7526,00 - 7526,00 

5 Площадь озеленения (проект/сущ) м2 
29090,00/ 
213,00 

1640,00/ 
- 

30730,00/ 
213,00 

6 Процент застройки в гр. работ % 13,99 - - 

7 Процент озеленения в гр. работ % 67,70 - - 
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6. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по ин-

женерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных 

геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах пойменной бай-

кальской террасы на правобережной пойме р. Похабиха. 

Рельеф площадки изысканий ровный, застроенный, техногенно измененный. На территории 

участка изысканий расположены существующие очистные сооружения, иловые площадки, имеются 

искусственные насыпи и спланированные участки. Перепад высот в пределах участка очистных 

сооружений составляет до 5м. 

Естественный сток поверхностных вод на участке осуществляется вниз по уклону местности 

в восточном направлении. 

В геологическом строении участка работ принимают участие следующие грунты: насыпной 

грунт, почвенно-растительный слой, представленный супесчано-гумусированной смесью с остатка-

ми корней, аллювиальные отложения представлены песками средней крупности, песками гравели-

стыми и гравийными грунтами. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для данной площадки при средневзве-

шенных значениях показателей физических и теплофизических свойств, установленная теплотехни-

ческим расчётом (прил. Г СП 25.13330.2012), составляет 3,3 м. 

На участке изысканий в период проведения работ ноябрь 2021г – январь 2022г подземные 

воды вскрыты на глубине 0,3-5,3м, что соответствует абсолютным отметкам 456,15-457,85м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется преимущественно за счет инфильтрации 

атмосферных осадков.  

Вода устанавливается на глубине 0,0-2,7м (абс. отм. 457,23-458,15м). Прогнозируемое под-

нятие уровня грунтовых вод устанавливается на ту же величину, что и поднятие поверхностных 

вод ближайшего водотока. 

       Согласно СП 11-105-97, части III специфические грунты представлены техногенными грунта-

ми. 

       Из неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений в 

районе исследований следует отметить глубокое сезонное промерзание и связанное с этим 

морозное пучение грунтов в пределах деятельного слоя. 
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По степени морозной опасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания до 

3,30м классифицированы согласно ГОСТ 25100-2020 (таблица Б 27) – от слабопучинистых до силь-

нопучинистых. 

       Сейсмичность площадки по грунтовым условиям принимается равной 9 баллам для карты 

ОСР-2015 А. 

Для размещения площадок канализационных сооружений планировочные отметки следует 

принимать выше на 50см, чем максимальный горизонт паводковых вод с обеспеченностью 3% 

(п.11.1.1 СП32.13330.2018). Горизонт высоких вод 3% р. Похабиха при естественном уровне подъема 

– …,..м. Наименьшая пранировочная отметка участка – 460,30м. 

Техногенные процессы связаны с хозяйственной деятельностью человека и проявляются в 

обустройстве территории (новое строительство, перепланировка рельефа, прокладка и функцио-

нирование подземных коммуникаций). 

Инженерной подготовкой территории предусматривается: 

- проведение вертикальной планировки территории; 

- благоустройство территории; 

- сбор и отвод поверхностных вод. 

Для отсыпки насыпи следует использовать грунт нормальной влажности, близкий к опти-

мальной влажности (от 0,9wо) (пп.7.6, 7.20 СП 34.13330.2012). Степень уплотнения грунта рабочего 

слоя, определяемая величиной коэффициента уплотнения, должна быть 0,95. Коэффициент отно-

сительного уплотнения – 1,1. 

 

7. Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка на участке строительства выполнена методом красных горизонта-

лей сечением рельефа через 0,10м и решена в срезке плодородного грунта и отсыпке насыпи. Объ-

емы земляных масс по вертикальной планировке подсчитаны по квадратам и приведены в ведомо-

сти земляных масс.  

Преобразование существующего рельефа выполнено из условий отвода естественных вод со 

скоростями, исключающими возможность эрозии почвы; в наиболее рациональной увязке в высот-

ном отношении с существующими проездами и газонами. 
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Поверхностный водоотвод со всей территории осуществляется по лоткам проезжей части в 

проектируемые дождеприемные колодцы со сбором в локальные очистные сооружения дождевого 

стока.  

Минимальный продольный уклон на территории принят 5,0‰, максимальный – 17,3‰. Попереч-

ный уклон принят 20‰ на проездах, 10‰ на разворотных площадках. Сопряжение проектируемых 

проездов и площадок с газонами и тротуарами предусмотрено при помощи бетонных бортовых 

камней, возвышающихся над покрытием проезжей части на 15см. Сопряжение тротуаров и газонов 

осуществляется в одном уровне. 

 

8. Описание решений по благоустройству территории 

Проектом в рамках благоустройства территории предусматривается: 

1. Устройство ограждения территории. 

Ограждение территории КОС запроектировано сборное железобетонное высотой 2,00м от 

уровня земли. В северо-западной части территории очистных сооружений проектом предусмотрена 

установка распашных ворот на металлических столбах с металлическим заполнением. Ширина во-

рот составляет 4,50 м. Ворота открываются вручную. 

2. Устройство тротуаров, проездов, подъездных площадок и парковок. 

На отведенную территорию организован один въезд с северо-западной сторон участка. Про-

ектируемые внутриплощадочные проезды предусмотрены с учетом обеспечения оптимального дви-

жения автотранспорта, создания удобных подъездов и разворота транспортных средств, в том 

числе пожарных автомашин.  

Конструкция дорожной одежды проездов и стоянок для автомашин принята с асфальтобетон-

ным покрытием на основании из щебня и песка средней крупности. По краю дорожного покрытия 

устанавливается бортовой камень типа БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91. Ширина проезжей части со-

ставляет 4,5м., между проезжей частью и бортовым камнем предусмотрена предохранительная 

полоса 0,5м. (п.7.5.4 СП 37.13330.2012). Общая ширина проездов принята 5,5. Радиус закругления до-

роги принят 8м. 

Конструкции дорожных одежд представлены на листе «План благоустройства территории». 

Для удобства передвижения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5м. В вы-

сотном отношении тротуар поднят относительно дороги на 0,15 м. Тротуар предусмотрен с ас-

фальтобетонным покрытием.  

13



Формат 4 

 

 

 

 

      
5394-КП.00-ПЗУ.ТЧ 

Лист 
      

10 
Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

3. Устройство площадки для отдыха. 

Для кратковременного отдыха сотрудников КОС организована площадка площадью 35,0м2 с 

асфальтобетонным покрытием и установкой малых архитектурных форм: скамьи и урны.  

4. Озеленение территории. 

Вся свободная от застройки и покрытия территория участка, перепланированная в резуль-

тате проектирования, озеленяется: производится посев смеси многолетних трав на газонах. Об-

разуемые откосы с заложением 1:1,5 укрепляются георешеткой с заполнением ячеек растительным 

грунтом.  

 

9.  Зонирование территории земельного участка, представленного для размещения объекта 

капитального строительства, обоснование функционального значения и принципиальной схемы 

размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 

подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства – 

для объектов производственного назначения. 

Принятый проектом генеральный план разработан с учетом технологической схемы очистки 

сточных вод, которой предусматривается полная 2х стадийная очистка сточных вод, включаю-

щая в себя механическую, биологическую очистку с комплексом доочистки, обеззараживания 

очищенных сточных вод, обработкой и обезвоживанием осадков. 

Визуально участок реконструируемых БОС разделен на следующие планировочные зоны:  

1) входная –предусмотрено размещение основного подъезда, здание АБК, стоянки для лег-

ковых автомобилей; 

2) производственная – предусмотрено размещение блока биологической очистки, здания 

доочистки, здания механической очистки, здания сливной станции; 

3) подсобная – предусмотрено размещение пожарных резервуаров и КНС дождевого стока и 

очищенных стоков. 

10. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние 

грузоперевозки, для объектов производственного строительства. 

Подъезд к территории очистных осуществляется с существующей гравийной дороги, примыка-

ющей к ул. Лесной. 
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Основное функциональное назначение проектируемых внутренних дорог – обеспечение перево-

зок производственных грузов, подъезда специального автотранспорта к зданиям и сооружениям в 

аварийных ситуациях и для производства ремонтно-строительных работ. 

Продольные (5.0-17.3‰) и поперечный (10-20‰) уклоны проезда увязаны с вертикальной плани-

ровкой прилегающей территории. Расстояние от проезжей части дорог до зданий или сооружений 

принято не более 8м. Транспортная схема на территории КОС принята кольцевая.  

 

11. Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии та-

ких коммуникаций), для объектов производственного строительства. 

Согласно положениям СП 37.13330.2012 внутренние дороги канализационных очистных сооруже-

ний по назначению относятся к внутриплощадочным автодорогам категории IV-в. 

Для проектируемых внутриплощадочных дорог приняты следующие технические показатели: 

Таблица №3 

Показатели Значение 

Расчетная скорость движения, км/ч 20 
Ширина земляного полотна, м 5.5 
Число полос движения 1 
Ширина полосы движения, м 4.50 
Ширина проезжей части, м 4.50 
Ширина предохранительной полосы, м 0.50 
Радиус закругления по кромке проезда, м 8 
Наименьший продольный уклон, ‰ 5.0 
Наибольший продольный уклон, ‰ 17.3 
Наибольшая расчетная видимость, м 
— поверхности дороги 
— встречного автомобиля 

  
75 
150 

Типы конструкции дорожной одежды приняты исходя из транспортно-эксплуатационных тре-

бований, категорий. За расчетные приняты автомобили шириной 2,5 м. 

Внутриплощадочные проезды и площадки приняты с дорожной одеждой следующей конструкции: 

- 1й слой асфальтобетона плотного горячего мелкозернистого, тип Б, марки III по ГОСТ 9128-

2013; 

- 2й слой асфальтобетона пористого горячего крупнозернистого, марки II по ГОСТ 9128-2013; 

- основание из щебня фракции 40-70мм по ГОСТ 8267-93; 

- разделяющий слой для стабильности основания из геотекстиля Дорнит; 

- дополнительный слой основания из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2004.   
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