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Содержание тома 

 
Текстовая часть 

Лист Обозначение Наименование Примечание 

1 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ Титульный лист  

2  Лист согласований  

3 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ-С Содержание тома  

5  Справка главного инженера  

6 – 202 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ Текстовая часть. Расчеты  

203 - 218 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ Графическая часть:  

 

Графическая часть 

 

Лист Обозначение Наименование Примечание 

203 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 
Технологическая схема очистки 

сточных вод и обработки осадка 
Лист 1 

204 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Здание механической очистки. 

План на отм. -4.500, ±0.000. План 

на отм. +3.600. План на отм. 

+3.900. 

Лист 2 

205 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 
Здание механической очистки. 

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 
Лист 3 

206 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Блок биологической очистки. 

План на отм. +2.750. Здание до-

очистки. 

План на отм. ±0.000; +3.900 

Лист 4 

207 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Блок биологической очистки. 

План на отм. -2.920, -2.550,  

-0.665, -0.565, -0.465, -0.365, 

+0.680, +1.650. Здание доочистки. 

План на отм. -4.000, -1.600, -

1.375, -0.865, -0.765. 

Лист 5 

208 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Блок биологической очистки. 

Здание доочистки. Разрезы 4-4, 5-

5, 6-6, 7-7,  

8-8, 9-9, 10-10 

Лист 6 

209 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ Блок подземных сооружений. Лист 7 

210 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ Здание механической очистки.  Лист 8 
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Задание на разработку фундамен-

тов, площадок технологического 

оборудования и лестниц. 

211 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Блок биологической очистки. 

Здание доочистки. 

Задание на разработку фундамен-

тов, площадок технологического 

оборудования и лестниц. 

Лист 9 

212 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Здание механической очистки. 

Задание на разработку отопления 

и вентиляции. 

Лист 10 

213 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Блок биологической очистки. 

Здание доочистки. 

Задание на разработку отопления 

и вентиляции. 

Лист 11 

214 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ Задание на разработку НВК и ВК. Лист 12 

215 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ Задание на разработку НВК и ВК. Лист 13 

216 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

Здание механической очистки. 

Здание доочистки. 

Задание на разработку грузоподъ-

емного оборудования. 

Лист 14 

217 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 
План лаборатории с расстановкой 

оборудования 
Лист 15 

218 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 
Балансовая схема очистки сточ-

ных вод и обработки осадка 
Лист 16 

 

 

Прилагаемые документы 

Лист Обозначение Наименование Примечание 

219-2225 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.С 
Спецификация технологиче-

ского оборудования 
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Справка Главного инженера проекта 

 

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, обо-

рудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с дей-

ствующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаровзры-

вобезопасности. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники 

безопасности и пожаровзрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту 

является безопасной. 

 

 

Главный инженер проекта                                                 А.А. Молоканов                          

 

«        »                        2021 г. 
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А) СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ 

ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПА-

РАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ 

1. Исходные данные  

Технологическая часть проектной документации «Строительство канализационных очист-

ных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» разработана в соответствии с 

утвержденным Техническим заданием на проектирование (Приложение Д). 

Местонахождение объекта проектирования – Иркутская область,  Слюдянский район г.Слю-

дянка. 

Заказчик – Администрация Слюдянского городского поселения Слюдянского района,  (При-

ложение Д) предусматривает новое строительство канализационных очистных сооружений хозяй-

ственно-бытовых стоков (далее – «КОС») производительностью 10 000 м3/сутки. Суточный рас-

ход отведения сточных вод определен с учетом сезонной неравномерности и дополнительного 

притока. 

В соответствии с назначением объекта режим работы принят – круглосуточный, 365 дней в 

году. 

При разработке проекта использованы следующие материалы: 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85. 

- Федеральный закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

- Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов каче-

ства воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно до-

пустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45203)   

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» с изменениями; 

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» с измене-

ниями; 
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- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.06.2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»;  

- Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

- Приказ № 784 от 27.12.2012 Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору 

- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении Требований энер-

гетической эффективности зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.03.2018 N 50492) 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 83 от 21.02.2020 г. «Об 

утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую си-

стему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям 

особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической си-

стемы озера Байкал»; 

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной без-опасности», МЧС России, 2009 г.; 

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнали-

зации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», МЧС России, 2009 

г.; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных устано-

вок по взрывопожарной и пожарной опасности», МЧС России, 2009 г.; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

- СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования противо-

пожарной безопасности»; 

- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-

03-2001 (с Изменением N 1); 

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.09.04-87*»; 

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и со-

оружений. Общие требования проектирования»; 
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- Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных пред-

приятий. М., Стройиздат, 1981; 

- ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; 

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 41-03-2003»; 

- МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод; 

- МУ 3.2.1757-03 Профилактика паразитарных болезней. Санитарно-паразитологиче-

ская оценка эффективности обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением; 

- МУ 2.1.5.732-99 Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточ-

ных вод ультрафиолетовым излучением; 

- МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод; 

- СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Россий-

ской Федерации. 

Источники поступления и объемы сточных вод на проектируемые очистные сооружения Ир-

кутская область, Слюдянский район г.Слюдянка: 

1. Централизованная система водоотведения – 3 650 000 м3/год (10000 м3/сут). Расчётные 

расходы сточных вод поступающих на очистные сооружения по проектируемому объекту 

приведены в таблице А1. 

Таблица А1 

Наименование 
Единица измере-

ния 

Полная производи-

тельность 

Максимальный расчётный суточный расход  м³/сутки 10000 

Средний суточный расход за год  м³/сутки 8000 

Общий коэффициент неравномерности * - 1,6 

Суточный коэффициент неравномерности - 1,25 

Часовой коэффициент неравномерности - 1,49 

Среднечасовой расход за средние сутки м³/ч 333,33 

Среднечасовой расход за максимальные сутки м³/ч 416,67 

Максимальный часовой расход в максимальные сутки м³/ч 666,67 

Максимальный секундный расход в максимальный час л/с 185,19 

 

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается по сбросному кол-

лектору в р. Похабиха.  
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2. Требования к степени очистки сточных вод 

В соответствии с Техническим заданием степень очистки сточных вод должна соответство-

вать условиям сброса очищенных сточных вод в водоём рыбохозяйственного назначения стока в 

р. Похабиха.  

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21 февраля 

2020 г. № 83 допустимое содержание вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых централи-

зованными и локальными системами водоотведения поселений или городских округов в пределах 

центральной экологической зоны для р. Похабиха имеющей постоянную гидравлическую связь с 

озером Байкал приняты по таблице 2.1 и представлены в таблице А2.  

Таблица А2  

Вещество 

Допустимое содержание вредных веществ в сточных водах, 

сбрасываемых централизованными и локальными системами 

водоотведения поселений или городских округов, мг/дм3, при 

нагрузке по органическим загрязнениям, выраженной в еди-

ницах эквивалентной численности жителей (ЭЧЖ1)/диапазо-

нам мощности очистных сооружений 

более 12500 чел./свыше 2500 м3/сут. 

Взвешенные вещества 3 

Химическое потребление кис-

лорода (ХПК, бихроматная 

окисляемость), мг О2/дм3 

20 

Биохимическое потребление 

кислорода (БПКполн.), мг О2/дм3 

5 

Аммоний-ион 0,4 

Нитрат-анион 9 

Нитрит-анион 0,2 

Фосфаты (по фосфору) 0,1 

Железо (Fe) 0,3 

Алюминий (Аl3+) 0,5 

Сульфаты (SO4
(2-)) + 50,03 

Хлориды (Cl(-)) + 150,03 

 

Расчётные концентрации загрязнений сточных вод, поступающих на очистные сооружения 

приняты с учётом данных отчётов «О работе биологических очистных сооружений г .Слюдянка 

производительностью 6000м3/сут.» в период с ноября 2018 г. по март 2021г. представленных в 

таблице А3. 

 

 

 

 

 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

15 

 

Таблица А3  

№

№ 

п

п/п 

Наименование 

показателей 

Концентрации по протоколам анализов 

Расчётные значе-

ния с учётом 85% 

обеспеченностью Минималь-

ные значения 

Максималь-

ные значения 

Среднее  

значение 

1 
Водородный по-

казатель рН 
6,8 7,93 7,44 - 

2 Температура 11,0 22,0 15,72 - 

3 Азот общий 27,2 79,90 55,9 60 

4 Нитрит-ионы 0,13 1,59 0,32 1,59 

5 Нитрат-ионы 0,15 8,36 1,78 5,98 

6 
Взвешенные ве-

щества 
22,0 489,0 96,95 184,53 

7 

БПК5 неосвет-

ленной жидко-

сти 

26,0 342,5 100,12 170,33 

8 Фосфор общий 3,7 18,7 11,57 7,4 

9 Сульфат-ион 2,4 58,61 16,17 18,86 

10 Хлориды-ион 12,4 103,87 37,04 42,94 

11 СПАВанион 1,1 4,87 1,94 3,5 

 

Принятые расчётные концентрации загрязнений сточных вод, поступающих на очистные со-

оружения, приняты по расчётным показателям и приведены в таблице А4. 

Таблица А4 

№

№ 

п

п/п 

Наименование 

показателей 

Концентрация 

На входе в 

очистные 

сооружения 

мг/дм3 

После очист-

ных сооруже-

ний мг/дм3 

ПДК экс-

пертного за-

ключения о 

соответствии 

ПДК водоемов 

рыбохозяйств. 

назначения  

мг/дм3 

1 
Взвешенные ве-

щества 
184,53 3,0 3,0 3,0 

2 

БПК5 неосвет-

ленной жидко-

сти 

170,33 3,5 2,1 3,5 

3 Аммоний ион 60 0,4 0,5 0,4 

4 
Азот аммоний-

ных солей 
48,6 0,39 0,39 0,39 

5 Фосфор общий 7,4 0,2 - 0,2 

6 
Фосфор фосфа-

тов Р-РO4 
4,26 0,1 0,05-0,2 0,1 

7 БПКп  204,4 5 3 5 

8 ХПК 306,6 20 - 20 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

16 

 

9 Сульфат-ион* 18,86 18,86 100,0 50,03 

10 Хлориды-ион* 42,94 42,94 300,0 150,03 

11 
Водородный по-

казатель рН 
- 6,5÷8,5 7,1 6,5÷8,5 

12 СПАВанион 3,5 0,1 - 0,1 

13 Температура -** 
37 (летом) 

10 (зимой) 

- 
37 (летом) 

10 (зимой) 

14 Нитрат-ионы 5,98 9 40 9 

15 Нитрит-ионы 2,51 0,2 0,08 0,2 

16 Железообщ - 0,3 - 0,3 

17 Алюминий - 0,5 - 0,5 

Дополнительно рекомендуемые параметры 

18 
Нефтепродукты 

(суммарно) 
- 0,05 - 0,05 

19 
Плавающие при-

меси (вещества) 
- не обнаружено - не обнаружено 

20 
Токсичность 

воды 
- 

не оказывает 

токсического 

действия 

- не оказывает токси-

ческого действия 

21 Сухой остаток - 1000 - 1000 

22 
Растворенный 

кислород 
- 6,0 - 6,0 

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели 

1 

Возбудители ки-

шечных инфек-

ций 

- Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

2 

Жизнеспособ-

ные яйца гель-

минтов (аска-

рид, власоглав, 

токсокар, фас-

циол), он-

косферы тениид 

и жизнеспособ-

ные цисты пато-

генных кишеч-

ных простейших 

- 

Не должны 

содержаться 

в 25 л воды 

Не 

должны со-

держаться 

в 25 л воды 

Не должны со-

держаться 

в 25 л воды 

3 

Термотолерант-

ные калиформ-

ные бактерии 

- 
100 КОЕ/100 

мл 

100 КОЕ/100 

мл 

не более 100 

КОЕ/100 мл 

4 

Общие коли-

формные бакте-

рии 

- 
500 КОЕ/100 

мл 

500 КОЕ/100 

мл 

не более 500 

КОЕ/100 мл 

5 
Колифаги 

- 10 БОЕ/100 мл 
10 БОЕ/100 

мл 

не более 10 

БОЕ/100 мл 
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Примечание: в  соответствии с примечанием 4 к табл.19, коэффициент пересчета  

БПКп  / БПК5 = 1.2 

* - концентрации хлоридов и сульфатов определяются при пуско-наладочных работах, и не 

будут превышать значений на входе, указанные в таблице значения соответствуют сводным дан-

ным контроля за период не менее 3х лет.  

** - температура на входе за трёхлетний период не опускалась ниже 11 0С, для обеспечения 

работы с учётом возможных похолоданий в расчётах принимается температура 10 0С. 

Неуказанные в таблице 3 качественные показатели состава сточных вод, поступающих на 

проектируемые очистные сооружения, не должны превышать нормативных показателей, указан-

ных в Приложении 3 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Пра-

вительством РФ, Постановление № 644 от 29 июля 2013 г. 

Реальные показатели степени очистки сточных вод и режим работы СБО-10 000 устанавлива-

ются после проведения пуско-наладочных работ. 

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям Приложе-

ния 1 СанПиН 2.1.3684-21, и приведён  в Таблице А2.     

Ввиду того, что технология полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод 

не является источником вторичного радиоактивного загрязнения очищаемой воды, принимается, 

что суммарная объемная активность радионуклидов при их совместном присутствии в контроль-

ном створе Σ(Аi|YBi)≤ 1, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 

3. Анализ существующей системы водоотведения 

Существующая система сбора и отвода бытовых сточных вод включает в себя самотечные 

магистральные, внутриквартальные сети, насосные станции подкачки сточных вод и напорные 

коллекторы. Система канализации централизованная полная раздельная.  

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих насе-

ленных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными емкостями с последу-

ющим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарноэпидемиологического 

надзора.  

Канализационные очистные сооружения «Центральные» построены в 1974 году по проекту 

«Томгипротранса», разработанному в 1969 г. на полную биологическую очистку производитель-
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ностью 2662 м³/сут. С увеличением строительства жилья проведена реконструкция очистных со-

оружений с увеличением мощности до 4200 м³/сут, далее до 7500 м³/сут, в настоящее время дан-

ные очистные сооружения закрыты и выполняют функцию насосной станции, для перекачки 

сточных вод на очистные сооружения «Квартал».  

Сточные воды со всего жилого массива г. Слюдянка поступают на КНС – 1,2, далее на КНС-

3, расположенную на площадке очистных сооружений «Центральные». Выпуск очищенных сто-

ков рассеивающий в р. Похабиху. Очищено сточных вод – 560,44 тыс.м³/год (исходный год 2010 

г.)  

В настоящее время водоотведение г. Слюдянки осуществляется на канализационные очист-

ные сооружения «Квартал». Канализационные очистные сооружения «Квартал» производитель-

ностью 800 м³/сут. Выпуск очищенных стоков рассеивающий в р. Похабиху. Очищено сточных 

вод – 173,59 тыс. м³/год (исходный год 2010 г.). В 2010 году произведен запуск установки 

«Нептун» производительностью 6 тыс.м³/сутки на базе действующих канализационных очистных 

сооружений «Перевал». Прием и очистка сточных вод в городе производится двумя канализаци-

онными очистными сооружениями: «Перевал», производительностью 800 м3/сут. и новые кана-

лизационные очистные сооружения, производительностью 6000 м3/сут. Проект новых очистных 

сооружений в г. Слюдянка предусматривает переключение канализационных очистных сооруже-

ний «Перевал», где сточные воды будут перекачиваться в приемную камеру новых очистных. 

Очистные сооружения микрорайона «Квартал» предназначены для очистки хоз.- бытовых сточ-

ных вод жилого массива микрорайона, предприятий и организаций. Проектная мощность очист-

ных сооружений 800 м3/сут. Очистные сооружения эксплуатируются с 1986 г. 

Высокий уровень износа очистных сооружений канализации является одним из факторов 

низкого качества очистки стоков. 

При существующем состоянии системы водоотведения г. Слюдянка, Слюдянского района, 

Иркутской области, обеспечить соблюдение нормативных требований невозможно. Существую-

щие канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и возложенных на 

них функций не исполняют.  

Реализация рассматриваемого проекта строительства канализационных очистных сооруже-

ний позволит получить высокий природоохранный эффект от снижения антропогенной нагрузки 

на природную экосистему (в частности водную) и поэтому является актуальной. 

Вновь проектируемые канализационные очистные сооружения имеют одну площадку и 

один организованный выпуск очищенных сточных вод. 
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4. Характеристика принятой технологической схемы производства в целом 

Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству очищенных сточ-

ных вод, в данном проекте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая 

глубокую двух стадийную биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание 

сточных вод.  

Качество очищенной сточной воды удовлетворяет условиям сброса в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения, а так же, при необходимости, позволяет повторно использовать очищенные 

сточные воды на собственные технологические нужды, в том числе на приготовление растворов 

коагулянта, флокулянта, на промывку шнекового дегидратора в технологическом процессе меха-

нического обезвоживания осадка. 

В предлагаемой схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное промышлен-

ное оборудование. 

Анализ нормативов, в сравнении с качеством поступающих сточных вод, показывает, что перед 

сбросом сточных вод требуется удаление загрязнений: взвешенных веществ на 98,4 %, БПКп на 

97,6 %, азота аммонийного - на 99,2 %, фосфатов на 97,6 %. 

Для достижения таких требований использована многоступенчатая схема очистки, предусмат-

ривающая механическую очистку и биологическую очистку в аэротенках с последующей до-

очисткой. 

Соединения азота в хозяйственно-бытовых сточных водах присутствуют в виде азота аммоний-

ных солей и органических азотсодержащих соединений. Единственным промышленно доступным 

методом удаления соединений азота является сочетание биотехнологий нитрификации аммоний-

ного азота и денитрификации азота нитратов до молекулярного азота. С этой целью в сооружении 

биологической очистки должны быть организованы: 

- аэробная зона, в которой проходит автотрофный (не требующий органического субстрата) 

процесс нитрификации, 

- аноксидная (бескислородная) зона, в которой проходит гетеротрофный процесс денитрифи-

кации, сопровождающийся потреблением органических загрязнений сточных вод, 

- рециркуляция азота нитратов из аэробной зоны в аноксидную. 

В хозяйственно-бытовых сточных водах фосфор встречается в виде ортофосфатов, полифосфа-

тов и фосфорсодержащих органических соединений.  

В биологически очищенных сточных водах фосфор присутствует в основном в виде ортофос-

фатов. Для извлечения фосфора из сточных вод могут быть использованы физико-химические, 

химические и биологические методы, а также комбинация этих методов. В настоящей технологи-

ческой схеме с учетом качества поступающих сточных вод принято использование химического 

осаждения. 
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Технологической схемой не предусматривается применение первичных отстойников, т.к. уда-

ление органических загрязнений в процессе отстаивания приведет к дефициту органического суб-

страта, требующегося для процесса биологического удаления азота. Ввиду отказа от первичного 

отстаивания прозор решеток механической очистки принят = 3 мм, а продолжительность пребы-

вания сточных вод в песколовках - 10 мин, с отмывкой песка от органических загрязнений в со-

ответствии с требованиями п. 9.2.4.1 СП 32.13330.2018. Механизированный способ удаления 

осадка в автоматическом режиме исключает его загнивание. 

Для первичной механической очистки в проекте применены комбинированные  автоматиче-

ские установки механической очистки закрытого типа. В составе установки предусмотрены авто-

матическая шнековая решетка и автоматическая аэрируемая песколовка. Шнековая решетка пред-

ставляет собой фильтрующий перфорированный экран, установленный в канале, через который 

процеживается вода, с внутренним наклонным шнеком, перемещающим задержанные на перфо-

рированном экране отбросы  на выгрузку из установки. Аэрируемая песколовка позволяет отмыть 

задерживаемый песок от обволакивающих его органических загрязнений. Благодаря отмывке 

песка зольность песка достигает 90%, по сравнению с 60% в не аэрируемых  песколовках. Отмы-

тый обезвоженный песок при длительном хранении не загнивает.  

Доочистка до 0,1 мг/л (по Р) осуществляется с помощью реагентов (хлорида железа III). 

Для экономии реагента предусмотрены две точки введения реагентов: в иловую смесь и перед 

доочисткой. В результате введения реагента ортофосфаты сорбируются гидроксидом железа и 

выводятся вместе с ним. 

Для обеззараживания сточных вод проектом предусмотрена наиболее эффективная технология 

комбинированного обеззараживания, включающая комплексное применение химических и физи-

ческих методов обеззараживания воды.  

Сочетание УФ-обеззараживания с последующим хлорированием малыми дозами (0.05-1 мг/л 

по А.Х.) гарантированно обеспечивает высокую степень обеззараживания, а так же отсутствие 

вторичного биозагрязнения очищенной воды  

Осуществляемая на 1 ступени ультрафиолетовая обработка не приводит к изменению химиче-

ского состава воды и, соответственно, не стимулирует образования вредных побочных продуктов. 

При этом, в отличие от хлора, ультрафиолет губителен не только для бактерий, но и для вирусов, 

а так же патогенных простейших. УФ-обеззараживание является надежным, высокоэффективным 

и экологически чистым методом обеззараживания воды. Вода, подвергнутая обеззараживанию 

ультрафиолетом, не токсична для гидробионтов и человека.  

В процессе очистки сточных вод образуется осадок (избыточный активный ил). 

Основным методом его обработки предусмотрено механическое обезвоживание.  
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Обработка осадка производится на шнековых дегидраторах с предварительной стадией проме-

жуточного уплотнения в аэробном накопителе-уплотнителе осадка. Принятое количество обору-

дования механического обезвоживания включает две резервные единицы, что позволяет исклю-

чить резервные иловые площадки в соответствии с п.9.2.14.32 СП32.13330-2018.   

Качество очищенной и обеззараженной сточной воды позволяет повторно использовать очи-

щенные сточные воды на собственные технологические нужды, в том числе на промывку шнеко-

вого дегидратора в технологическом процессе механического обезвоживания осадка. 

В предлагаемой схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное промышлен-

ное оборудование, трубопроводная арматура, средства контроля и управления. 

Для обеспечения равномерного в течение суток поступления сточных вод на очистные соору-

жения проектом предусмотрено устройство приемно-регулирующего резервуара, объемом V= 

2200 м3 (2 секции х 1100 м3).  

Процесс очистки осуществляется с использованием установок заводской готовности. Обра-

ботка осадка производится на шнековых дегидраторах с предварительной стадией промежуточ-

ного уплотнения в аэробном резервуара-накопителе-уплотнителе осадка.  

Принципиальная технологическая схема станции по очистке сточных вод и обработки осадка 

приведена на черт. 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ лист 1. 

Данная схема предусматривает новое строительство на свободных от застройки площадях. 

В технологический комплекс проектируемых очистных сооружений входит: 

- Приёмно-регулирующий резервуар; 

- Блок механической очистки; 

- Блок биологической очистки (денитрификатор, переменная зона, нитрификатор, вторичный 

отстойник, фильтр доочистки, обеззараживание, резервуар накопитель-уплотнитель осадка); 

- Блок обезвоживания осадка. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются через проектируемый коллек-

тор самотеком и отводятся в р. Похабиха.  

 

5. Характеристика отдельных параметров технологического процесса 

5.1 Приём сточных вод 

Сточная вода от сети централизованной канализации населенного пункта по самотёчным и 

напорным трубопроводам поступает в проектируемую КНС. Далее сточные воды по напорному тру-

бопроводу после прохождения приборов учёта поступают в производственный корпус с блоком ме-

ханической очистки и обработки осадка (на комбинированную установку механической очистки с 
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последующей подачей на установку механической очистки), образующиеся осадки проходят де-

гельминтизационную обработку.  

 

5.2 Механическая очистка 

Проектом предусмотрена 2-х ступенчатая механическая очистка, для обеспечения беспере-

бойности работы предусмотрены резервные установки: 

1 ступень – первичная механическая очистка входящего стока осуществляется на автомати-

ческих модульных комбинированных установках механической очистки закрытого типа.  

В составе каждой из 3-х установок предусмотрены автоматическая шнековая решетка и ав-

томатическая аэрируемая песколовка. 

Автоматическая шнековая решетка представляет собой фильтрующий перфорированный 

экран с диаметром отверстий 3 мм, установленный в канале, через который процеживается вода, с 

внутренним наклонным шнеком, перемещающим задержанные на перфорированном экране от-

бросы на выгрузку из установки. Уловленные и обезвоженные отбросы по шнековому транспортеру 

сбрасываются в передвижной контейнер-накопитель. 

Далее, очищенная от отбросов и грубодисперсных примесей сточная вода поступает в авто-

матическую аэрируемую песколовку, оборудованную шнековыми сепаратором-обезвоживателем 

песка. 

При аэрации и трении песчинок друг о друга песок отмывается от обволакивающих его ор-

ганических загрязнений. Благодаря отмывке песка зольность песка достигает 90%, по сравнению с 

60% в не аэрируемых песколовках. Отмытый обезвоженный песок при длительном хранении не за-

гнивает. Обезвоженный песок из песколовки шнековыми сепаратором-обезвоживателем сбрасыва-

ется в передвижной контейнер и далее вывозится на утилизацию. 

2 ступень – вторичная механическая очистка осуществляется на автоматической шнековой 

решетке с фильтрующим перфорированным экраном (сито) с диаметром отверстий 1 мм., установ-

ленным в канале, через который процеживается вода, с внутренним наклонным шнеком, перемеща-

ющим задержанные на перфорированном экране отбросы перемещаются шнековым транспортером 

на выгрузку из установки в передвижной контейнер-накопитель.  

Работа установок механической очистки 1 и 2 ступени предусматривается в автоматическом 

режиме, с управлением от локальных щитов, входящих в комплект оборудования.  

Равномерность распределения между установками механической очистки регулируется ши-

берными задвижками, при настройке оборудования определяются точки выставления положения 

затворов. А также распределение системой трубопроводов с вертикальной подачей снизу вверх и 

гидравлическим изливом.  

Отбросы и отмытый песок из установок поступает в шнековые транспортёры, в процессе 
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транспортирования дозируется обеззараживающий реагент для дегельминтизации. Оборудование 

механической очистки производства АО «345 МЗ». 

 

5.3 Приемно-регулирующий резервуар 

Для стабильной работы сооружений биологической очистки комплекса очистных сооружений 

важно, чтобы сточные воды на них подавались равномерно в течение суток. Для сглаживания не-

равномерности притока и снижения расчетного расхода сточных вод, подаваемых на очистку, слу-

жит регулирующий резервуар, входящий в состав блока подземных сооружений канализационных 

очистных сооружений.  

Объем регулирующего резервуара рассчитан с учетом поступления возвратных технологиче-

ских сточных вод, образующихся в процессе эксплуатации. 

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2018, предусматривается 2 секции, объёмом 1100 

м3. Для перемешивания объема сточных вод в каждой секции предусмотрено 2 погружных ме-

шалки «Flyght».  

Для подачи среднесуточного расхода на очистные сооружения в составе каждой секции преду-

смотрено по 1 рабочему и 1 резервному насосу сухого типа «Flyght», производительность насосов 

230 м3/ч, 2й насос включается при нехватке производительности откачки первого насоса. Для 

удобства обслуживания насосное оборудование установлено в сухой камере. Также в сухой камере 

установлено насосное оборудование для подачи на узел обезвоживания.  

Перемешивание стоков в секциях регулирующего резервуара денитрификатора осуществля-

ется погружными мешалками, (см. поз. 10.1.1/М29, 10.1.1/М30, 10.1.1/М33, 10.2.1/М31, 

10.2.1/М32, 10.1.1/М34,). 

Номинальная расчетная удельная мощность погружной мешалки подобрана из условия обес-

печения необходимой интенсивности перемешивания и равна 4,5 Вт/м3, по данным нижеприве-

дённого графика в соответствии с «Руководством по проектированию и применению мешалок и 

образователей потока»: 
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Необходимая мощность на валу при объеме одной секции резервуара =1100 м3 составляет 1100 

х 6 / 2 = 3300 Вт. 

Принятый тип мешалки Flygt SR 4650.412 SF «Xylem» Р1/Р2=5,1/3,7 кВт, 380 В, 475 об/мин. 

 

5.4 Биологическая очистка 

Для биологической очистки сточных вод проектом предусматривается двухкоридорная ком-

поновка станции биологической очистки с использованием 2-х стадийной технологии нитри-денит-

рификации для глубокого удаления азота.  

1 стадия – биологическая очистка в аноксидном биореакторе-денитрификаторе с установлен-

ным перемешивающим оборудованием «Flyght», общий объем 3400 м3. 

2 стадия - аэробная биологическая очистка в аэробном биореакторе - нитрификаторе, осна-

щенном системой аэрации, общий объем 4400 м3. 

Для возможности регулирования объёмов зон предусмотрена переменная зона, общий объем 

1000 м3 с установленным перемешивающим оборудованием «Flyght» и системой аэрации.  

Двухкоридорная компоновка позволяет организовать рециркуляцию возвратного ила по крат-

чайшему расстоянию через перегородку между коридорами, нитратный рецикл осуществляется 

горизонтальными насосами «Flyght». 

Сначала сточные воды поступают в аноксидные зоны (денитрификаторы) (поз. 19.1) блока ем-

костей. В эти же зоны поступают потоки возвратного активного ила и нитратный рецикл. В анок-

сидных зонах иловая смесь поддерживается во взвешенном состоянии мешалками. Пройдя анок-

сидные зоны, иловая смесь поступает в переменную зона, (поз. 19.2) и далее в аэробные зоны аэро-

тенков -зона нитрификации (поз. 19.3). 

В переменной зоне иловая смесь поддерживается во взвешенном состоянии погружными ме-
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шалками при выключенной системе аэрации, или системой аэрации при выключенном перемеши-

вающем оборудовании. Режим работы зоны определяется инженером-технологом или оператором, 

регулирование осуществляется с пульта управления.  

В нитрификаторах и в переменной зоне для создания аэробных условий предусмотрена уста-

новка аэрационных систем, воздух к которым подается от воздуходувок (поз. 28.1, 28.2, 28.3). Для 

измерения и регулирования расхода воздуха, подаваемого в аэротенки, на воздуховодах преду-

смотрены расходомеры и запорная арматура. В конце аэробного биореактора–нитрификатора 

насосами (поз. 19.4) осуществляется рециркуляция иловой смеси в начало двухкоридорного аэро-

тенка аноксидной зоны. 

После аэротенков иловая смесь поступает в распределительный канал и далее на вторичные 

отстойники горизонтального типа (поз. 20.1-20.8), где происходит процесс разделения очищенных 

сточных вод и активного ила. Осевший ил сгребается к приямкам с помощью двухвальной скреб-

ковой системы (поз. 20.1.1-20.8.1). Избыточный осадок насосами циркулирующего/избыточного 

ила (поз.20.1.2-20.8.2) из приямков отстойников, по напорному трубопроводу О1Н перекачивается 

в распределительный канал перед двух коридорными аэротенками в аноксидную зону, часть ила 

(избыточный ил) отбирается из напорной магистрали и  по трубопроводу О2Н поступает в одну из 

2-х секций илоуполотнителя (поз. 14.1, 14.2). На напорном трубопроводе избыточного и циркули-

рующего активного ила устанавливается расходомеры для измерения расхода подаваемого в аэро-

тенки возвратного ила и учета объемов избыточного ила подаваемого в илоуплотнитель. 

Для контроля уровня растворенного кислорода предусмотрено размещение оксиметров с из-

мерительными блоками для передачи данный на РМО оператора.  

 

5.5 Биологическая доочистка  

Биологически очищенные в аэротенках и осветленные во вторичных отстойниках сточные 

воды через сборно-распределительный канал направляются в блок доочистки, который включает 

2 дисковых микрофильтра FL-2200/14 (поз. 21.1, 21.2) полной заводской готовности (1рабочий + 

1 резервный), максимальной производительностью 630 м³/ч каждый. Процесс доочистки на мик-

рофильтрах осуществляется путем фильтрации под гидростатическим напором биологически очи-

щенной сточной жидкости через вращающийся дисковый фильтр с прозорами 10 микрон, что обес-

печивает дополнительное снижение остаточных концентраций загрязнений (взвешенных веществ, 

ХПК, БПК, фосфатов) на 45-85%.  

Применение такого типа фильтров позволяет обеспечить непрерывную, круглосуточ-

ную работу в режиме фильтрации и полностью исключить отдельную процедуру промывки, 
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требующую дополнительного оборудования - насосной станции промывки и резервуара про-

мывной воды. 

Обратная промывка осуществляется очищенной водой промывными насосом, интегри-

рованным в установку микрофильтрации. Осадок (промывная вода) по самотёчной системе 

под гидростатическим давлением отводится в насосную станцию промывных вод, далее по-

гружными насосами в одну из 2-х секций аэробного накопителя-уплотнителя осадка (поз. 14.1, 

14.2) в автоматическом режиме.  

Процесс фильтрации полностью автоматизирован, частота и продолжительность про-

мывки фильтра контролируется автоматически с щита управления. 

 

5.6 Физико-химическая доочистка 

В процессе биологической очистки часть фосфора удаляется биологическим путём. В соот-

ветствии с требованиями п. 9.1.10 СП 32.13330.2018 должны применятся специальные методы 

удаления фосфора.  

Для удаления фосфатов после биологической очистки предусмотрена подача низкоконцен-

трированного раствора коагулянта. Приготовление рабочего раствора реагента предусматрива-

ется в автоматической установке приготовления и дозирования коагулянта.   

Окончательный выбор марки реагента и его оптимальных концентраций и точек ввода произ-

водится после проведения пробной коагуляции в процессе пуско-наладочных работ. 

 

5.7 Доочистка на дисковом фильтре 

Биологически очищенные в аэротенках и осветленные во вторичных отстойниках сточные 

воды через сборно-распределительный канал направляются в блок доочистки, который включает 

2 дисковых микрофильтра FL-2200/14 (поз. 21.1, 21.2) полной заводской готовности (1рабочий + 

1 резервный), максимальной производительностью 630 м³/ч каждый. Процесс доочистки на мик-

рофильтрах осуществляется путем фильтрации под гидростатическим напором биологически очи-

щенной сточной жидкости через вращающийся дисковый фильтр с прозорами 10 микрон, что обес-

печивает дополнительное снижение остаточных концентраций загрязнений (взвешенных веществ, 

ХПК, БПК, фосфатов) на 45-85%.  

Применение такого типа фильтров позволяет обеспечить непрерывную, круглосуточ-

ную работу в режиме фильтрации и полностью исключить отдельную процедуру промывки, 

требующую дополнительного оборудования - насосной станции промывки и резервуара про-

мывной воды. 
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Обратная промывка осуществляется очищенной водой промывными насосом, интегри-

рованным в установку микрофильтрации. Осадок (промывная вода) по самотёчной системе 

под гидростатическим давлением отводится в насосную станцию промывных вод, далее по-

гружными насосами в одну из 2-х секций аэробного накопителя-уплотнителя осадка (поз. 14.1, 

14.2) в автоматическом режиме.  

Процесс фильтрации полностью автоматизирован, частота и продолжительность про-

мывки фильтра контролируется автоматически с щита управления. 

 

5.8 Обеззараживание сточных вод 

Для обеспечения требований СанПиН 2.1.3684-21 по микробиологическому составу сточные 

воды подвергаются двух стадийному обеззараживанию. Первая стадия осуществляется на уста-

новках УФ-обеззараживания, (2 рабочие + 1 резервная), работающих в автоматическом режиме с 

локального щита управления. Вторая стадия является дополнительной с использованием низко 

концентрированного гипохлорита, дозирование осуществляется в переходные периоды, постоян-

ное дозирование не предусмотрено.  

Ультрафиолетовая обработка не приводит к изменению химического состава воды и, соот-

ветственно, не стимулирует образования вредных побочных продуктов. При этом, в отличие от 

хлора, ультрафиолет губителен не только для бактерий, но и для вирусов, а также патогенных про-

стейших. УФ-обеззараживание является надежным, высокоэффективным и экологически чистым 

методом обеззараживания воды. Вода, подвергнутая обеззараживанию ультрафиолетом, не ток-

сична для гидробионтов и человека. Дополнительное использование низко концентрированного ги-

похлорита дополняет УФ обеззараживание, гарантирует полное обеззараживание.  

 

5.9 Характеристика параметров технологического процесса обработки осадка 

сточных вод 

Для обеззараживания и обезвреживания образующихся производственных отходов (обезво-

женного осадка) предусматривается дозирование комбинированного реагента,  представляющего 

собой аминокислотные композиции особого состава. В качестве реагента применена композиция 

ММТ-БД ТУ 18517689-3-01-00, состоящая из: 

-бактерицидного агента – аммиачноаминокислотных и гидроксоаминокис-лотных комплек-

сов меди (2+); 

- детоксиканта – натриевой соли, низкомолекулярных пептидов;  

- нейтрализатора – буфера – гидроокиси натрия и аммиака с добавками хлорида аммония; 

Дозирование осуществляется непосредственно в резервуар-накопитель-уплотнитель осадка. 
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В соответствии с технологической схемой осадок в процессе обработки воды выводится из 

вторичных отстойников и дисковых фильтров (осадок и промывные воды).  

Общий суточный объем смеси сырого осадка, избыточного ила и осадка из дискового фильтра 

составляет 300,5 м3 по объему при средней влажности смеси 99,7 %.  

Финишное обезвоживание осадка до влажности 80% осуществляется на шнековом дегидра-

торе (поз. 4.1, 4.2, 4.3) – 3 шт. (1 рабочий + 2 резервных). Количество шнековых дегидраторов 

принято исходя из требований п. 9.2.14.32 СП 32.13330.2018 при наличии резервных иловых пло-

щадок. Суточный объем обезвоженного осадка при влажности 80% составляет 7,51 м3.  

Таким образом, объем обезвоженного после шнекового дегидратора осадка снижается в разы 

по сравнению с первоначальным объемом. 

Для улучшения влагоотдающих свойств, осадок в процессе обезвоживания обрабатывается 

флокулянтом.  

Рабочий раствор реагента производится на автоматической установке приготовления и дози-

рования флокулянта (поз.5.1, 2.2) – 2 шт. Ориентировочный расход флокулянта 4-6 г/кг осадка по 

сухому веществу. Обезвоженный осадок из шнекового дегидратора сбрасывается в контейнер, 

фильтрат и промывные воды отводятся в приёмно-регулирующий резервуар. Заполненные кон-

тейнеры с обезвоженным осадком вывозятся автотранспортом с территории очистных сооруже-

ний на полигон для утилизации.  

 

5.10 Основные технологические показатели 

Основные технологические показатели работы проектируемых канализационных очистных 

сооружений на полную производительность получены на основании технологического расчёта, 

см. Приложение А и представлены в таблице А5. 

Таблица А5 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Показатель 

1 2 3 4 

1 Механическая очистка 

1.1 
Комбинированная установка механической очистки по 

удалению отбросов, песка  
шт. 2 

1.2 Производительность установки по сточной воде 
м3/час 414 

м3/сут 9936 

1.3 Количество отбросов по объёму: 
м3/сут 1,556 

м3/год 567,8 

1.4 Количество отбросов по весу: 
т/сут 1,167 

т/год 425,8 

1.3 Объемный вес кг/м3 1500 

1.4 Влажность  % 60 

1.5 Количество песка по объёму: м3/сут  0,454 
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 м3/год 165,8 

1.6 Количество песка по объёму, (по весу): 
т/сут 0,681 

т/год 248,7 

1.7 Объемный вес кг/м3 750 

1.8 Влажность  % 60 

2 Биологическая очистка  

2.1 Число технологических линий  шт. 4 

2.2 Количество секций в одной технологической линии: шт. 3 

2.3 Степень рециркуляции нитратного рецикла % 290 

2.4 
Количество удаляемого из системы избыточного ила с 

учетом коагулянта по весу 
т/сут 2,835 

2.5 
Объем  удаляемого из системы избыточного ила с уче-

том коагулянта при влажности 99% 
м3/сут  75,13 

3 Дисковый фильтр 

3.1 Число дисковых фильтров  шт. 2 

3.2 Установленная производительность установки  м3/ч 630 

4 Установка УФ-обеззараживания 

4.1 Число установок  шт. 3 (2 раб.+1 рез.) 

4.2 Установленная производительность установки  м3/ч 250 

4.3 Коэффициент пропускания водой УФ-лучей % 65 

4.4 Эффективная доза УФ–облучения мДж/см2 65 

4.5 
Потери напора в зависимости от расхода воды через 

установку 
м вод.ст 0,08 

4.6 Рабочее давление, не более, кг/см2 10 

4.7 Ресурс работы ламп, не менее, час 12000 

5 Система аэрации 

5.1 Принятое число воздуходувок  шт. 3 (2 раб.+1 рез.) 

5.2 Производительность по воздуху одной воздуходувки м3/мин 105 (60 кПа) 

5.3 Установленная мощность одной воздуходувки кВт 150 

6 Механическое обезвоживание осадка 

6.1 Число резервуаров-накопителей-уплотнителей осадка шт. 2 секции х 300 м3 

6.2 
Суточный объем принимаемого осадка  

при влажности 99,7% 
м3/сут 300,5 

6.3 Влажность уплотненного осадка  % 98 

6.4 
Объем уплотненного до  влажности 98% осадка,   

подаваемого на механическое обезвоживание  
м3/сут 75,13 

6.5 Количество дегидраторов для обезвоживания шт. 3 

6.6 
Производительность установки обезвоживания по ис-

ходной иловой смеси 
м3/ч 6,4 – 16 

6.7 
Количество обезвоженного осадка при влажности 80% 

в сутки (год) 
м3 7,51 (2742,09) 

 

5.11 Компоновочные решения проектируемого объекта 

Компоновочные планы проектируемых зданий и сооружений выполнены с учетом: 

- оптимального расположения оборудования по отношению друг к другу для нор-

мального ведения технологического процесса; 

- безопасности и удобства эксплуатации и обслуживания оборудования; 
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- удобства монтажа и ремонта оборудования; 

- соблюдения противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями; 

- соблюдения требований по габаритным размерам и конфигурации зданий и соору-

жений. 

Компоновка проектируемых зданий и сооружений соответствует требованиям действу-

ющих норм и правил: 

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-89-80; 

- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ». 

 

5.12 Требования к организации производства 

Режим работы очистных сооружений круглосуточный. Размещение эксплуатационного пер-

сонала предусматривается в административно-бытовом блоке здания на территории очистных со-

оружений. 

Управление работой основного и вспомогательного технологического оборудования произ-

водится сменными операторами, осуществляющими наблюдение и контроль за работой оборудо-

вания. Оперативное обслуживание комплекса заключается в основном в следующих операциях: 

- контроль за технологическим процессом очистки согласно разработанного регламента; 

- осмотр сооружений, узлов и устройств; 

- выявление отклонений от нормального режима работы узлов и механизмов; 

- проведение технологических операций по устранению неполадок,  

- переключение оборудования, регулирование, отключение; 

- определение эффективности выполненных операций; 

- профилактическое обслуживание устройств (очистка, смазка, замена изношенных деталей и 

т.п.). 

 

5.13 Данные о технологической трудоёмкости производства 

Продукцией рассматриваемого производства является очистка хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод отводимых от жилой застройки, учреждений г. Слюдянка Слюдянского района Иркут-

ской области. Суточный объем производимой продукции составляет 10 000 м3/сутки. Производ-

ство непрерывное, круглосуточное, круглогодичное, при трехсменной работе обслуживающего 

персонала. 
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Управление работой основного и вспомогательного технологического оборудования произ-

водится сменными операторами. 

Нормируемые затраты рабочего времени составят 160 человеко-ч/сут. 

Технологическая трудоемкость изготовления продукции (Тт) составит:  

Тт=160/10 000 = 0,016 нормо-ч/м3. 

 

6. Обоснование и характеристика принятой технологической схемы производ-

ства в целом 

Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству очищенных сточ-

ных вод, в данном проекте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая 

глубокую 2-х стадийную биологическую очистку, доочистку и последующее обеззараживание 

сточных вод.  

Качество очищенной сточной воды удовлетворяет условиям сброса в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения, а также позволяет повторно использовать очищенные сточные воды на соб-

ственные технологические нужды, в том числе на промывку шнековых дегидраторов в техноло-

гическом процессе механического обезвоживания осадка. 

В предлагаемой схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное промышлен-

ное оборудование. 

Для выбора наилучших доступных технологий при новом проектировании, реконструкции, 

технического перевооружения объектов водоотведения независимо от производительности по 

объёму отводимых сточных вод разработан информационно-технический справочник по наилуч-

шим доступным технологиям ИТС 10-2019, утвержденный Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2019 г. N 2981.  

По классификации очистных сооружений по производительности, проектируемые очистные 

сооружения производительностью 10 000 м3/сут. относятся к категории «средние», согласно при-

нятой в справочнике классификации ОС ГСВ по производительности, приведенной в таблице А6.  

Таблица А6 

Наименование  

категории ОС 

по производительности 

Производительность очистных 

сооружений по поступающим 

органическим загрязнениям, 

выраженная в 

единицах эквивалентной чис-

ленности жителей (ЭЧЖ) 

Расход поступающих 

сточных вод, 

м3/сут 

Сверхкрупные Более 3 млн Свыше 600 тыс. 

Крупнейшие  1–3 млн 200–600 тыс. 

Крупные  200 тыс. — 1 млн. 40–200 тыс. 

Большие  50 тыс. — 200 тыс. 10–40 тыс. 

Средние  20 тыс. — 50 тыс. 4–10 тыс. 
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Небольшие  5 тыс. — 20 тыс. 1–4 тыс. 

Малые  500–5 тыс. 100–1000 

Сверхмалые  50–500 10–100 

 

Основные технологии очистки и доочистки, рассматриваемые как наилучшие доступные тех-

нологии для очистных сооружений сверхмалой – средней категории производительности, реко-

мендованные ИТС 10-2019 приведены в НТД 8 и НТД 9 и указаны в таблице А7, А8. 

 

Перечень технологий для НДТ 8 

Таблица А7 

№ Технология Область применения как НДТ 

а Полная биологическая очистка На ОС до небольших включительно, сбрасываю-

щих очищенные воды в водные объекты катего-

рии В. 

На сверхмалых ОС ГСВ, сбрасывающих очищен-

ные воды в водные объекты категории Б. 

б Биологическая очистка с нитрифика-

цией и частичной симультанной де-

нитрификацией 

На ОС ГСВ, сбрасывающих очищенные воды в 

водные объекты категорий Б–Г. Исключительно 

для существующих объектов, на которых эта тех-

нология уже применяется и величина ИП- КОцтп 

менее 15 достигнута не позднее, чем за 

2 года до вступления в силу требований об обяза-

тельном переходе на НДТ объектов I-й категории 

в данной подотрасли, и не дольше 7 лет после 

этого срока. 

Не применяется при сбросах в водные объекты ка-

тегории А 

в Полная биологическая очистка с 

удалением азота 

На ОС ГСВ до средних включительно, сбрасыва-

ющих очищенные воды в водные объекты катего-

рии Б. 

г Биологическая очистка с удалением 

азота и химическим удалением фос-

фора 

На ОС ГСВ до средних включительно, сбрасыва-

ющих очищенные воды в водные объекты катего-

рии  А 

д Очистка с биологическим удалением 

азота и биолого-химическим удале-

нием фосфора 

 

Перечень технологий для НДТ 9 

Таблица А8 

№ Технология Область применения как НДТ 

а Совместное применение (по принад-

лежности) НДТ 7 и НДТ 8 с филь-

трами/фильтрам — био реакторами 

доочистки (с применением, либо без 

применения реагента для дополни-

тельного осаждения фосфора) 

На ОС ГСВ от средних до крупнейших включи-

тельно, сбрасывающих очищенные воды в водные 

объекты категории А 

б Совместное применение НДТ 8 и био-

прудов доочистки 

На ОС ГСВ до средних включительно, сбрасыва-

ющих очищенные воды в водные объекты катего-

рии А 
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Примечание:  

Категория А. Наиболее охраняемые или наиболее уязвимые водные объекты — группа, тре-

бующая самых эффективных технологий. К данной категории должны быть отнесены особо охра-

няемые водные объекты.  

Для водного объекта категории А наилучшими доступным технологиям очистки  являются 

НТД 8г и НТД 8д., для доочистки НТД 9а и НТД 9б. 

Учитывая высокие природоохранные требования к качеству очищенной воды в данном про-

екте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая технологию НТД 8г 

«Биологическая очистка с удалением азота и химическим удалением фосфора» и НТД 9а  «Сов-

местное применение  НДТ 8 с фильтрами доочистки). 

Более совершенная технология НТД 8д с биологическим удалением фосфора, учитывая не-

благоприятное соотношение БПК/Р в входящих стоках, без дополнительного дозирования угле-

родосодержащих органических реагентов невозможна. 

Технические возможности от совместной реализации технологий НДТ 8г + НДТ 9а при про-

ектировании очистных сооружений позволяют достичь показателей качества, соответствующих 

условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного водопользования, а также использовать очищен-

ные сточные воды на технологические нужды.  

В предлагаемой схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное промышлен-

ное оборудование. 

Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на модульных установках полной завод-

ской готовности, обработка осадка производится на шнековых дегидраторах, обеспечивающих вы-

сокую эффективность обезвоживания.  

Реализация проекта очистных сооружений на базе современных технологий  позволит полу-

чить высокий природоохранный эффект от снижения антропогенной нагрузки на природную эко-

систему и поэтому является актуальной. 

Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на модульных установках полной заводской 

готовности, обработка осадка производится на шнековых дегидраторах с предварительной стадией 

промежуточного уплотнения в аэробном накопителе-уплотнителе осадка (резервуар-накопитель-

уплотнитель осадка).  

Для обеспечения равномерного в течение суток поступления сточных вод на очистные соору-

жения проектом предусмотрено устройство приемно-регулирующего резервуара, объемом V= 

2200 м3 (2 секции х 1100 м3).  

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка приведена 

на черт. 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ , лист 1. 

Данные по концентрациям и степени очистки на каждой ступени представлены в таблице А9. 
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Таблица А9 

Наименование 

показателя 

Н
а
 в

х
о
д

е 
в

 

о
ч

и
ст

н
ы

е 
со

-

о
р

у
ж

ен
и

я
 

П
о
сл

е 
м

ех
а
-

н
и

ч
ес

к
о
й

 

о
ч

и
ст

к
и

 

П
о
сл

е 
п

р
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-

ём
н

о
-р

ег
у
л

и
-

р
у
ю

щ
ег

о
 р

е
-

зе
р
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П
о
сл
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б
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б
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о
л
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г
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ч
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о
й
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ч
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к
и

 

П
о
сл

е 
б
л

о
к

а
 

д
о
о
ч

и
ст

к
и

 

Мг/л Мг/л % Мг/л % Мг/л % Мг/л % 

Взвешенные ве-

щества 
184,53 156,01 84,54 162,10  - 7,50 4,63 3,00 40 

БПК5 неосвет-

ленной жидко-

сти 

170,33 160,94 94,49 168,11  - 4,20 2,50 2,10 50 

Азот общий 60,00 59,72 99,53 47,72  - 9,41 19,72 9,41 100 

Азот аммоний-

ных солей 
48,60 48,33 99,45 37,56  - 0,39 1,04 0,39 100 

Фосфор общий 7,10 7,06 99,45 7,32  - 1,00 13,65 0,10 10 

БПКп  204,40 193,13 94,49 201,72  - 6,00 2,97 3,00 50 

ХПК 306,60 289,76 94,51 302,63  - 25,00 8,26 15,00 60 
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Б) ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

1. Сведения о потребности объекта в реагентах 

1.1 Композиция «ММТ-БД» 

Для обеспечения требований СанПиН 3.2.3215-14 и МУ 2.1.5.800-99 для обеззараживания и 

обезвреживания образующихся производственных отходов предусматривается дозирование ком-

позиции ММТ–БД изготавливаемой по ТУ 2484-001-02699292-2012. Для обеззараживания и обез-

вреживания осадка образующегося после установки обезвоживания предусмотрена установка до-

зирования реагента в накопитель-уплотнитель осадка, для отходов образующихся после механи-

ческой очистки предусмотрено ручное дозирование непосредственно в ёмкости накопления отмы-

того песка и мусора.  

Композиция ММТ – БД представляет собой темно-синюю или черную жидкость, со слабым 

запахом аммиака; состоит из бактерицидного агента – аммиачноаминокислотных и гидроксоами-

нокислотных комплексов меди (2+), детоксиканта – натриевой соли, низкомолекулярных пепти-

дов, нейтрализатора – буфера – гидроокиси натрия и аммиака с добавками хлорида аммония; про-

являет щелочную реакцию, смешивается с водой. 

Композиция ММТ – БД – продукт, соответствующий четвертому классу опасности (малоопас-

ные вещества по ГОСТ 12.1.007-76), LD50 =12,5 кг, не оказывает местного раздражающего и об-

щего токсического действия на организм. Композиция ММТ – БД не оказывает воздействия на 

атмосферу и на почву. В дозах, обеспечивающих подавление патогенноймикрофлоры и яиц гель-

минтов, не влияет на жизнедеятельность естественной (непатогенной) микрофлоры. 

Композиция ММТ – БД не взаимодействует со стеклом, кафелем, керамикой, бетоном, дере-

вом, полимерными материалами. При температуре до 30°С не взаимодействует с черными метал-

лами, вызывает коррозию меди и алюминия. При разбавлении продукта в 20 и более раз коррозия 

прекращается. 

Композиция ММТ – БД транспортируется любыми видами транспортных средств в соответ-

ствии с действующими правилами перевозок грузов соответствующими видами транспорта. 

Композиция ММТ – БД хранится в неповрежденной таре в крытых помещениях или на откры-

тых площадках при температуре окружающей среды. Сертификат  

Характеристики используемого реагента приведены в таблице Б1. 

Таблица Б1 

Наименование «ММТ-БД» 

Товарный вид 
темно-синяя или черная жидкость со 

слабым запахом аммиака 

Класс опасности 4 
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Содержание бактерицидного агента, моль/дм3, не 

менее 
0,85-1,0 

Щелочность, моль/дм3, не менее 0,2 

Содержание детоксиканта, моль/дм3, не менее 0,4 

Доза препарата 
1,2 - 1,5 л на 1 т осадка по сухому веще-

ству 

Место введения препарата 

В резервуар – накопитель-уплотнитель 

осадка, в контейнеры-накопители с пес-

ком и мусором 

 

Обоснование использования биопрепарата приведено в таблице Б2. 

Таблица Б2. 

Средство «ММТ-БД» для пе-

реработки канализационных 

и хозяйственных стоков и 

осадков сточных вод (ТУ 

2484-001-02699292-2012) 

Растительный овицидный 

препарат «ПУРОЛАТ-

БИНГСТИ» (ТУ 9291-001-

65422887-2010) 

Преимущества овицид-

ного препарата «ММТ-

БД» (ТУ 2484-001-

02699292-2012) 

Композиция ММТ – БД пред-

ставляет собой темно-синюю 

или черную жидкость, со сла-

бым запахом аммиака; состоит 

из бактерицидного агента – ам-

миачноаминокислотных и гид-

роксоаминокислотных ком-

плексов меди (2+), детокси-

канта – натриевой соли низко-

молекулярных пептидов, 

нейтрализатора – буфера – гид-

роокиси натрия и аммиака с 

добавками хлорида аммония; 

проявляет щелочную реакцию, 

смешивается с водой. 

Овицидный препарат «ПУРО-

ЛАТ-БИНГСТИ» изготовлен 

на основе растений семейства 

пасленовых; представляет со-

бой жидкость светло-желтого 

или салатового цвета, без 

вкуса; предназначен для де-

гельминтизации сточных вод и 

образующихся осадков на 

очистных сооружениях кана-

лизации.  

Препарат обеспечивает пре-

кращение процессов гние-

ния и исчезновение специ-

фического запаха фекалий. 

Введение препарата вызы-

вает укрупнение минераль-

ных частиц и стабилизация 

органических компонентов, 

входящих в состав осадка 

Действие композиции ММТ – 

БД основано на принципе хи-

мического ингибирования и 

воздействия на метаболизм 

клеток, в результате которого 

происходит деактивация мик-

роорганизмов. 

Действие препарата «ПУРО-

ЛАТ-БИНГСТИ» основано на 

принципе биологического ин-

гибирования стимулирования 

и вызывает естественную ги-

бель яиц гельминтов, не оказы-

вая при этом влияния на мета-

болизм биоценоза активного 

ила, почв и на здоровье чело-

века. 

Препарат имеет высокую 

овицидную эффективность, 

направлен на подавление 

жизнеспособных яиц гель-

минтов, патогенной микро-

флоры, в том числе сальмо-

нелл, личинки клеща и мух. 

Расход реагента ММТ-БД со-

ставляет 1,2 – 1,5 л на 1000 кг 

сухого вещества осадка. Сред-

няя влажность осадка на кар-

тах составляет около 90%,фак-

тически, влажность на разных 

картах изменяется от 80% до 

95% 

1 литр препарата «ПУРОЛАТ-

БИНГСТИ» предназначен для 

дезинвазии 6 000 м3 сточных 

вод. Доза препарата «БИНГ-

СТИ» при совместной дезинва-

зии сточной воды и осадка со-

ставляет 0,1 мл/м3. 

Препарат вводится в осадок 

с меньшим расходом реа-

гента в пересчёте на 1 кг 

сух.вещ-ва. 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
32 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

37 

 

Взаимодействует с тяжелыми 

металлами. 

Не взаимодействует с тяже-

лыми металлами. 

ММТ-БД связывание ионов 

тяжелых металлов в неток-

сичные комплексные соеди-

нения, среди которых со-

единения меди, цинка, 

хрома и никеля активизи-

руют воссоздание нормаль-

ного биоценоза в продукте; 

Фасовка в канистры объемом 

11 литров. 

Фасовка в бутыли объемом 1 

литр. 

Канистры удобнее хранить, 

можно штабелировать. 

 

1.2 Коагулянт хлорид железа (+3), (PIX-111) 

PIX-111- эффективный первичный  коагулянт на основе трехвалентного железа (Fe3+), от-

лично  предназначен  для водоподготовки  и в технологических процессах обработки сточных вод, 

а также при обработке осадка. Продукт предотвращает образование запаха,  блокируя выделения 

сероводорода 

 

Характеристики используемого коагулянта приведены в таблице Б3. 

                                                                                                                   Таблица Б3 

Наименование хлорид железа (+3), (PIX-111) 

Внешний вид Коричневая жидкость 

Состав FeCl3      40 % 

Класс опасности 4 (по FeCl3) 

Железо (Fe3+) 13,7 + 0,2 % 
Активный материал (Me3+) 2,45 моль/кг 

Сl - 27 + 1 % 

Сульфат (SO42-) < 0,55 % 

рН < 1,0 

Свободная кислота < 5-15 гр/кг 

Плотность 1420 + 50 кг/м3 

Вязкость (25ºС) 40 сП 

Температура хранения С 0 5-35 

Срок хранения, мес. 1 год 

Упаковка Канистры 40 л., еврокубы 1000 л. 

100 мл/м3 хлорид железа соответствует: 

 

• 142 гр/м3 хлорид железа 

• 19,45 гр/м3 Fe 

100 гр/м3 хлорид железа соответствует:      

 

• 70,42 мл/м3 хлорид железа 

• 13,70 гр/м3 Fe 

Месячный запас  15 м3 

Место хранения 

Помещение жидкого товарного  

коагулянта (помещение №101) 

Резервуар горизонтальный V= 15 м3 

 

Обоснование использования реагента приведено в таблице Б4. 
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Таблица Б4. 

Параметр 

Коагулянт «Аква-

Аурат 30» (ТУ 

2163-069-00205067-

2007) 

Коагулянт "Бопак-

Е" выпускается по 

ТУ 216350-004-

39928758-08 

Коагулянт хлорид 

железа (3) PIX-111 

(хлорное железо) 

Преимущества коа-

гулянта хлорид же-

леза (3) PIX-111 

(хлорное железо) 

Агрегатное состо-

яние 

Сухое, порошок Жидкое, раствор Жидкое, раствор Доступность. 

Независимо от 

температуры 

воды, не теряет 

своих свойств и 

эффективности. 

Имеет удобную 

тару для транс-

портировки, на 

основе химиче-

ского состава де-

лается множество 

аналогов 

Чувствительность 

к температуре 

Отсутствует Имеет ограниче-

ния по темпера-

туре 

Отсутствует 

 

1.3 Водорастворимый флокулянт «БИФЛОК» 

Для улучшения процесса влагоотдачи обезвоживаемого на шнекового дегидратора 

уплотненного осадка используется катионный водорастворимый флокулянт с разветвленной 

структурой «БИФЛОК» ТУ 2216-009-23360385-2003. 

Характеристики используемого флокулянта приведены в таблице Б5. 

Таблица Б5 

Наименование КВ-6609 

Ионный характер 
катионный, 

средний 

Молеку-

лярная масса 
  высокая 

Грануло-

метрия 

% частиц 

размером бо-

лее 2 мм 

2 

% частиц раз-

мером менее 0.152 мм 
10 

Насыпная плотность 0.75 

Рекомендуемая рабочая 

концентрация, г/л 
1 - 2 

Максимальная 

концентрация, г/л 
10 

Расход реагента 
4 - 6 г/кг сухого вещества 

осадка 

Время растворения в дистиллирован-

ной воде при концентрации 5 г/л, при темпера-

туре 25 С° 

60 

Температура хранения С° 0-35 

Срок хранения, мес. 24 
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Упаковка 
Многослойные влагостойкие 

мешки - 25 кг 

 

Обоснование использования реагента приведено в таблице Б6. 

Таблица Б6. 

Флокулянт «БИФЛОК» ТУ 

2216-009-23360385-2003 

Флокулянт «Praestol 852 ВС» ТУ 

2216-001-40910172-98 

Флокулянт Zetag 

Флокулянт «БИФЛОК» 

марки КВ-6609 является 

продуктом российского 

производства, с конкурент-

носпособной ценой. По ка-

честву и эффективности не 

уступает аналогам.  

Высокомолекулярный водорас-

творимый полимер – флокулянт 

Praestol – продукция совместного 

российско-германского произ-

водства ЗАО «Компания 

«Москва – Штокхаузен – Пермь» 

(MSP). «Praestol 852 ВС» явля-

ется наиболее популярным, но 

дорогим флокулянтом. 

Флокулянт марки Zetag, про-

изводства Германии, хорошо 

себя зарекомендовал для 

очистки сточных вод, в кото-

рых присутствует большое ко-

личество анионных ПАВ. С 

учётом импортного происхож-

дения могут быть перебои в 

поставке, высокая стоимость. 

Примечание: проектом предусмотрена возможность замены данного типа флокулянта на дру-

гие марки сертифицированные и разрешенные к применению на территории РФ. Окончательный 

выбор марки флокулянта определяется в процессе проведения пуско-наладочных работ. 

 

1.4 Химическая промывка (очистка) кварцевых чехлов УФ-установок 

При проведении процесса очистки ламповых чехлов УФ-установок применяются слабые рас-

творы лимонной или щавелевой кислот. 

На время промывки оборудование выводится из работы и изолируется из основного потока. 

Промывка производится при помощи циркуляции промывного раствора внутри камеры обеззара-

живания в течение 1,5–3 часов. Химическая очистка эффективно удаляет большинство загрязне-

ний, образующихся при эксплуатации оборудования в сточной воде: соли железа, кальция и др. 

Характеристики используемого реагента для промывки кварцевых чехлов приведены в таблице 

Б7. 

Таблица Б7 

Наименование Лимонная кислота 

Внешний вид Порошок белого цвета 

Массовая доля лимонной кислоты моногидрата 

(C6H8O7 х 2H2O), %, не менее 

не более 

99,5 

100,5 

Массовая доля воды, %, не менее 

не более 

7,5 

8,8 

Массовая доля сульфатной золы, %, не более 0,05 

Массовая доля сульфатов, %, не более 0,015 
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Массовая доля оксалатов, %, не более 0,01 

Место введения препарата Промывка кварцевых чехлов УФ-установок 

Температура хранения °С 5-35 

Срок хранения, мес. 3 года 

Место хранения 
Производственное здание очистных соору-

жений Склад реагентов 

Упаковка п/э пакет, 0,25 кг.; 20 кг. 

 

Обоснование использования реагента приведено в таблице Б8. 

Таблица Б8. 

Лимонная кислота ГОСТ 908-2004 Кислота щавелевая ГОСТ 22180-76 

Лимонная кислота широко распространена как 

пищевой реагент, доступна по стоимости.  

В качестве реагента для промывки не усту-

пает по свойствам лимонной кислоте. Тре-

бует большего времени на доставку ввиду 

меньшей распространенности.  

Запас на загрязнение кварцевых чехлов обычно подбирается таким образом, чтобы необходи-

мость в промывке возникала примерно раз в квартал (20 000 ч.). 

 

1.5 Биопрепарат «Microbe-Lift»/IND 

MICROBELIFT / IND - жидкий биопрепарат высокой активности, содержащий бактерии не-

скольких видов, разработан специально для использования в промышленных и муниципальных 

системах очистки сточных вод. MICROBELIFT/IND содержит 12 видов бактерий с плотностью 

заселения 387 - 450 миллионов бактерий в одном миллилитре. Бактерии, содержащиеся в препа-

рате MICROBELIFT/IND ускоряют биологическое окисление, разлагающее органические веще-

ства в аэробных и анаэробных системах очистки сточных вод, прудах и резервуарах накопления 

сточных вод, что значительно улучшает работу и стабильность всей системы. 

Бактерии, содержащиеся в препарате MICROBELIFT/IND, способствуют повышению эффек-

тивности биологического разложения во всех типах систем биологической очистки сточных вод. 

Они увеличивают скорость разложения, трудно разлагающихся и многих не разлагающихся есте-

ственными микроорганизмами веществ, которые отрицательно влияют на работу систем очистки 

сточных вод. Они снижают концентрации компонентов, замедляющих процесс разложения, что 

улучшает работу системы, предотвращает нарушения в работе системы и ослабляет ударные 

нагрузки на биомассу, случающиеся в промышленных и муниципальных системах очистки сточ-

ных вод. 

Препарат MICROBELIFT/IND увеличивает скорость биологического окисления в целом, зна-

чительно увеличивая эффективность разложения органических веществ. Препарат обеспечивает 
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уменьшение биологического потребления кислорода (BOD), химического потребления кислорода 

(COD), общего количества взвешенных частиц (SS) и улучшает осаждение частиц на заключи-

тельном этапе очистки, сокращая объем трудно разлагающихся компонентов, таких как жирные 

кислоты, различные химические составы, углеводороды и волокнистые вещества. 

Результаты воздействия 

• Усиливается процесс биологического разложения в целом 

• Ослабляются ударные нагрузки на биомассу и обеспечивается стабильная работа системы 

• Обеспечивается быстрое устранение сбоев в работе системы 

• Улучшается осаждение частиц на заключительном этапе очистки 

• Обеспечивается уменьшение биологической потребности в кислороде (BOD), химической 

потребности в кислороде (COD), количества взвешенных частиц (SS) в стоке 

• Уменьшается запах 

Указания по применению препарата 

Применяемые дозы могут меняться в зависимости от типа системы очистки, компонентов, 

присутствующих в сточных водах, величины нагрузки и времени обработки воды. Для получения 

рекомендаций по оптимальной очистке воды, проконсультируйтесь с вашим представителем. 

• Применяемая доза составляет от 5 до 20 ppm, в зависимости от объема суточного потока, 

компонентов, присутствующих в сточных водах и времени обработки воды. 

• Рекомендуется добавлять препарат на входе в систему биологической очистки. 

Характеристики используемого биопрепарата приведены в таблице Б9. 

Таблица Б9 

Наименование MICROBELIFT / IND 

Физическое состояние  жидкость высокой текучести 

Концентрация бактерий 387 - 450 миллионов бактерий в одном мил-

лилитре 

Цвет от фиолетового до красного 

Удельная масса 1,04 

Значение показателя pH от 6,5 до 7,5 «Естественное значение» 

Запах сероводорода 

Хранение/Обращение хранить в прохладном сухом месте при тем-

пературе от 4 до 40°С. 

Упаковка бутыль 3,78 л 

Класс опасности 4 

Доза препарата от 5 до 20 ppm 
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Место введения препарата В поток поступающей на биологическую 

очистку сточной воды 

 

Препарат MICROBELIFT/IND вводится вручную методом выливания в приёмно-регулирую-

щий резервуар-денитрификатор, после чего установленными мешалками равномерно распределя-

ется по всему объёму. Данный препарат можно также вводить в первые ёмкости технологических 

линий, при этом перемешивание будет обеспечиваться аэрационной системой. Постоянное дози-

рование данного препарата не требуется, поэтому не предусмотрена установка дозирования. Пре-

парат рекомендуется вводить для ускорения запуска биологических процессов во вновь запущен-

ных линиях, после ремонтных работ с полным опорожнением ёмкостного оборудования техноло-

гических линий, а также для устранения последствий залповых сбросов сточных вод с высоким 

содержанием ингибиторов (обеззараживающих препаратов) и гибели биоценоза. Для достижения 

оптимальной, стабильной работы системы очистки, препарат MICROBELIFT/IND применяется 

вместе с препаратом MICROBELIFT/SA. 

 

1.6 Биопрепарат «Microbe-Lift»/SA 

MICROBELIFT/SA (Удаление донного осадка) - высокоактивный бактериальный препарат, 

предназначенный для ускорения процесса биологического окисления медленно разлагающихся 

органических веществ в системах очистки сточных вод, водоемах, прудах и резервуарах накопи-

телях сточных вод. Препарат MICROBELIFT/SA ускоряет на 80% процесс биологического окис-

ления медленно разлагающихся органических твердых частицы. 

Препарат MICROBELIFT/SA содержит активные естественные органические вещества на ос-

нове гуматов (соли гуминовых кислот, стимуляторы роста) и гуминовых компонентов. Эти есте-

ственные химически активные компоненты состоят по большей части, если не целиком из биоло-

гических компонентов, синтезируемых живыми организмами, включая растения. Гуматы, как из-

вестно, включают широкий спектр органических компонентов. Эти естественные компоненты 

значительно ускоряют бактериальные реакции трудно разлагающихся органических веществ, что 

приводит к существенному сокращению объемов донного осадка, благодаря быстрому окислению 

многих медленно разлагающихся и неразлагающихся естественными микроорганизмами органи-

ческих веществ. 

Препарат MICROBELIFT/SA активизирует бактериальное окисление отходов, значительно 

ускоряя процесс разложения органических веществ. Для повышения эффективности воздействия 

этот новый бактериальный препарат можно применять вместе с бактериальными препаратами 

MICROBELIFT. Такая комбинация ускоряет биологическое окисление накоплений донного 

осадка, трудно разлагающихся веществ, жирных кислот, углеводородов и волокнистых веществ 
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(препарат был разработан для быстрого удаления твердых частиц). 

Состав 

- Гуминовые компоненты и естественные почвенные бактерии 

- Клеточное вещество на основе гумина в качестве бактериального ускорителя 

- Большая часть, если не все, необходимые бактериальные питательные вещества 

- Естественные питательные вещества и микроэлементы 

Указания по применению препарата 

- Применяемая доза составляет от 5 до 20 ppm, в зависимости от объема суточного потока, 

компонентов, присутствующих в сточных водах и времени обработки воды. 

- Для уменьшения запаха доза составляет 10 - 30 ppm 

- Рекомендуется добавлять препарат на входе в систему биологической очистки. 

- Для получения лучших результатов рекомендуется применять вместе с бактериальными пре-

паратами серии MICROBELIFT 

Очистка трубопроводов сточных вод 

MicrobeLift SA содержит гуминовые вещества, которые усиливают действие бактерий, что 

значительно снижает количество отходов, ускоряет окисление, разложение органических ве-

ществ. При добавлении MicrobeLift SA в системы удаления сточных вод полезные микроорга-

низмы, расселяющиеся на загрязненных поверхностях, частично отслаиваются и рассеиваются в 

канализационной системе. Там они способствуют деградации органических отходов на поверхно-

стях, обеспечивая чистоту в сточном трубопроводе и создавая беспрепятственный поток отходов. 

Решая проблемы, связанные с системой удаления сточных вод, смеси MicrobeLift помогают 

улучшить качество работы этих систем, уменьшить объем стоков и гарантировать стабильность 

всей системы, отвечая при этом нормам сброса отходов. 

Применяемая доза составляет от 5 до 20 ppm (частей на миллион), в зависимости от объема 

суточного потока, компонентов, присутствующих в сточных водах и времени обработки воды. 

Для уменьшения запаха доза составляет 10 - 30 ppm 

Характеристики используемого биопрепарата приведены в таблице Б10. 

Таблица Б10 

Наименование MICROBELIFT / SA 

Физическое состояние  жидкость высокой текучести 

Основные компоненты  гуминовые компоненты и естественные 

почвенные бактерии 

Цвет от фиолетового до красного 

Удельная масса 1,04 
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Значение показателя pH от 6,5 до 7,5 «Естественное значение» 

Хранение/Обращение хранить в прохладном сухом месте при тем-

пературе от 4 до 40°С. 

Упаковка бутыль 3,78 л 

Класс опасности 4 

Доза препарата от 5 до 20 ppm 

Место введения препарата В поток поступающей на биологическую 

очистку сточной воды 

 

Препарат MICROBELIFT/SA вводится вручную методом выливания в приёмно-регулирую-

щий резервуар-денитрификатор, после чего установленными мешалками равномерно распределя-

ется по всему объёму. Данный препарат можно также вводить в первые ёмкости технологических 

линий, при этом перемешивание будет обеспечиваться аэрационной системой. Постоянное дози-

рование данного препарата не требуется, поэтому не предусмотрена установка дозирования. Пре-

парат рекомендуется вводить для ускорения запуска биологических процессов во вновь запущен-

ных линиях, после ремонтных работ с полным опорожнением ёмкостного оборудования техноло-

гических линий, а также для устранения последствий залповых сбросов сточных вод с высоким 

содержанием ингибиторов (обеззараживающих препаратов) и гибели биоценоза. Для достижения 

оптимальной, стабильной работы системы очистки, препарат MICROBELIFT/SA применяется 

вместе с препаратом MICROBELIFT/IND. 

Для пуско-наладочных работ, и восстановления работоспособности очистных сооружений за-

паса биопрепаратов MICROBELIFT/SA, MICROBELIFT/IND рекомендуется поддерживать не бо-

лее месячного запаса. Препараты используются только для ускорения запуска очистных сооруже-

ний и восстановления после аварийных ситуаций. 

 

1.7 Химическая промывка (очистка) фильтрующих кассет микрофильтров 

Для химической очистки микрофильтров применяется раствор гипохлорита натрия, по-

скольку засорение кассет происходит преимущественно загрязнениями органического характера. 

При эксплуатации установок микрофильтрации предусматриваются профилактические и вос-

становительные промывки фильтрующего полотна раствором гипохлорита натрия. 

Характеристики используемого гипохлорита натрия приведены в таблице Б11. 

Таблица Б11 

Наименование Гипохлорит натрия А ОКП 21 4713 0100 

Физическое состояние  Жидкость зеленовато-желтого цвета 

Цвет от зеленого до желтого 
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Коэффициент светопропускания, %, не ме-

нее 

20 

Массовая концентрация активного хлора, 

г/дм3, не менее 

190 

(140 после 30 суток хранения) 

Массовая концентрация щелочи в пересчете 

на NaOH, г/дм3 

10-20 

Массовая концентрация железа, г/дм3, не 

более 

0,02 

Хранение/Обращение хранить в прохладном сухом месте при тем-

пературе от 4 до 40°С. 

Упаковка Канистра 20 л 

Класс опасности 2 

Место введения препарата В установку микрофильтрации  

 

Проектом предусмотрено применение двух типов химической чистки фильтрующего по-

лотна: 

 1. Профилактическая очистка (гипохлорит 500 мг/л по А.Х.) не менее 1 раз в  6 месяцев (2 

раза в год). Продолжительность процесса 0,5-1,5 ч. 

 2. Восстановительная очистка (гипохлорит 3000 мг/л по А.Х.) не менее  1 раз в год. Продол-

жительность процесса 2-4 ч.  

На время промывки установка микрофильтрации выводится из работы и изолируется из ос-

новного потока. Промывка производится при помощи циркуляции промывного раствора внутри 

камеры фильтрования. Внесение раствора в установку производиться вручную.  

 

1.8 Обеззараживание отходов после комбинированной установки механической 

очистки 

Согласно п. 9.2.1.3 СП 32.13330.2018 рекомендуется отмывать отбросы с решеток техниче-

ской водой с последующим их прессованием. Накопление и перевозку отбросов следует преду-

сматривать в герметически закрывающихся контейнерах. При накоплении отбросов свыше 2 сут 

необходима их пересыпка обеззараживающим реагентом в контейнере по мере накопления. 

Накопление отбросов свыше 5 сут запрещается. Дозирование данного реагента производиться 

вручную, установка дозирования не предусмотрена. 

Характеристики используемого обеззараживающего реагента приведены в таблице Б12. 

Таблица Б12 

Наименование Хлорная известь 
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Внешний вид 
Порошок белого цвета или слабоокрашенный, с нали-

чием комков 

Массовая доля активного хлора, %, 

не менее* 
20-35 

Коэффициент термостабильности, 

не менее 
0,6-0.90 

Место введения препарата 
Пересыпка отходов обеззараживающим реагентом в 

контейнере по мере накопления. 

Температура хранения °С 5-35 

Срок хранения, мес. 3 года 

Место хранения 
Производственное здание очистных сооружений 

Склад реагентов 

Упаковка п/э пакет, 2 кг.; 20 кг. 

 

Согласно требованиям МУ 2.1.5.800-99, СанПиН 3.2.3215-14 в целях профилактики парази-

тарных болезней необходимо проводить обработку отмытого песка. В качестве наиболее доступ-

ного реагента для дегельминтизации отмытого песка, используется известь хлорная ГОСТ Р 

54562-2011 согласно п.16.7 СанПиН 3.2.3215-14. Пересыпка собранного в контейнер песка осу-

ществляется после его полного заполнения и замене на подменный контейнер. Расход реагента 

принят в соответствии с предписанием СанПиН 3.2.3215-14. При пересыпки оператору соблюдать 

правила обращения с отходами 4 класса опасности и дегильментизирующим реагентом. 

Хлорная известь должна соответствовать требованиям качества ГОСТ Р 54562-2011, пред-

ставлены в таблице Б12. 

 

1.9 Реагенты подпитки 

При малых значениях БПКп требуется дополнительное дозирование органического суб-

страта, требуемого на восстановление нитратов в денитрификаторе. Необходимость и концентра-

ции дозирования определяются расчётным методом. 

В качестве реагента подпитки может быть применено любое биологически неконсервативное 

органические вещество (органические спирты, кислоты, углеводы), а также жидкие отходы содер-

жащие значительные количества органических веществ. С учётом доступности реагентов и ме-

сторасположения очистных сооружений в качестве возможных реагентов подпитки рекомендо-

ваны к применению: кристаллический сахар, уксусная кислота и этанол. Для дозирования в тех-

нологической схеме предусмотрена установка. 
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Сводные данные о потребности в реагентах приведены в таблице Б13. 

 

Таблица Б13 

Наименование 
Расчетный расход по товарному про-

дукту 

Композиция ММТ – БД ТУ 2484-001-02699292-

2012 

28,35 л/сут 

850,55 л/месяц 

10348,34 м3/год 

Коагулянт хлорид железа PIX-111 (хлорное же-

лезо) 

0,60 т/сут 

17,95 т/мес 

218,38 т/год 

Водорастворимый флокулянт «БИФЛОК» ТУ 

2216-009-23360385-2003. 

17,02 кг/сут 

510,3 кг/мес 

6209 т/год 

Лимонная кислота ГОСТ 908-2004 
33,12 кг/квартал 

132,5 кг/год 

Биопрепарат «Microbe-Lift/IND» 

14,25 л/сут 

433,33 л/мес 

5200,00 л/год 

Биопрепарат «Microbe-Lift/SA» 

0,55 л/сут 

16,67 л/мес 

200,00 л/год 

Гипохлорит натрия марка А, ГОСТ 11086-76 

0,26 л/сут 

8,04 л/мес 

96,43 л/год 

Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 

0,99 кг/сут 

30,07 кг/мес 

360,87 кг/год 

 

2. Сведения о потребности объекта в топливо-энергетических ресурсах 

Установленная мощность технологического оборудования составляет 871,82 кВт, потреб-

ляемая 600,82 кВт. Перечень установленного технологического электрооборудования с приведён  

в таблице Б14. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

установленного технологического электрооборудования 

канализационных очистных сооружений  производительностью 10 000 м3/сутки 
Таблица Б14  

№ 

п/п 
Наименование и марка оборудования 

Количество 

установлен-

ного оборудо-

вания 

Производительность, 

м3/ч 

Напор, 

м. 

Напряже-

ние, В. 

Мощность, кВт. 

Киспольз. Примечание 

Единицы Установленная Потребляемая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Комбинированная установка механической очистки 
ШУКУМО1, ШУКУМО2, 

ШУКУМО3 

1.1 
Комбинированная установка механической 

очистки 
3 (2раб. + 

1рез.) 
414 м3/ч - 380 8,9 26,7 17,8 0,66  

 Итого: 26,7 17,8   

2.  Установка механической очистки 
ШУУМО1, ШУУМО2, ШУ-

УМО3 

2.1.  Установка механической очистки 
3 (2раб. + 

1рез.) 
414 м3/ч - 380 2,1 6,3 4,2 0.66  

  6,3 4,2   

3.  Шнековые транспортёры ШУШТ 

3.1.  Шнековый транспортёр для отбросов (КУМО) 1 - - 380 3,7 3,7 1,85 0.5  

3.2.  Шнековый транспортёр для песка (КУМО) 1 - - 380 3,7 3,7 1,85 0.5  

3.3.  Шнековый транспортёр для отбросов (УМО)  1 - - 380 3,7 3,7 1,85 0.5  

 Итого: 11,1 5,55   

4.  Приёмно-регулирующий резервуар (ПРР) 2 секции  

4.1.  Насос подающий  
4 (2раб. + 

2рез.) 
230 м3/ч   14 380 13,5 54,0 27,0 0.5 ШСПРР 

4.2.  Погружная мешалка 6 - - 380 5,5 33,0 33,0 1.0 ШУСБО1 

4.3.  Насос дренажный 1 22 м3/ч   8 380 2,2 2,2 0,22 0,1 ВРУ ЭОМ 

 Итого: 90,2 60,22   

5.  Резервуар-накопитель-уплотнитель осадка (РНУО) 2 секции ШСРНУО 

5.1.  Насос подачи уплотненного осадка 2 (1раб. + 1рез.) 12 м3/ч 20 380 7,5 15,0 7,5 0.5  

5.2.  Самовсасывающий насос надиловой воды 1 30 м3/ч 11 380 2,2 2,2 1,1 0.5  

 Итого: 17,2 8,6   

6.  Воздуходувное оборудование   

6.1.  Воздуходувка подачи воздуха на техн. линии 3 (2раб. + 1рез.) 105,0 м3/мин 60 кПа 380 150,0 450,0 300,0 0.66 ШУВД1,  ШУВД2,   ШУВД3 

6.2.  Воздуходувка подачи воздуха на РНУО 2 (1раб. + 1рез.) 10,8 м3/мин 50 кПа 380 15,0 30,0 15,0 0.5 ШСВДРНУО 

 Итого: 480,0 315,0   

7.  Установка приготовления и дозирования реагента: обеззараживающего препарата №1  

7.1.  УПДР1 1 4-36 л/ч 20 230 0,0488 0,0488 0,0488 1.0 ШСУПДР1 

 Итого: 0,0488 0,0488   

8.  Установка приготовления и дозирования реагента: флокулянта ШУУПДФ1,   ШУУПДФ2 
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8.1.  УПДФ 
2 (1раб. + 

1рез.) 
2000 л/ч - 380 2,43 4,86 2,43 0.5  

8.2.  Насос дозатор подачи реагента флокулянта 
2 (1раб. + 

1рез.) 
0,8 м3/ч 20 380 0,75 1,5 0,75 0.5  

 Итого: 6,36 3,18   

9.  Шнековая установка обезвоживания осадка 
ШУШУОО1 ,  ШУШУОО2,  ШУ-

ШУОО3 

9.1.  Шнековая установка обезвоживания осадка 
3 (1раб. + 

2рез.) 
6,4 - 16 м3/ч - 380 4,5 13,5 4,5 0.33  

 Итого: 13,5 4,5   

10.  Технологическая линия №1 ШСТл1 

10.1.  Погружная мешалка (денитрификатор) 5 - - 380 2,0 10,0 10,0 1.0  

10.2.  Погружная мешалка (переменная зона) 2 - - 380 2,1 4,2 4,2 1.0  

10.3.  Насос горизонтальный 1 - - 380 2,5 2,5 2,5 1.0  

10.4.  Кран шаровой с электроприводом 2 - - 220 0,072 0,144 0,02 0.1  

 Итого: 16,844 16,72   

11.  Технологическая линия №2 ШСТл2 

11.1.  Погружная мешалка (денитрификатор) 5 - - 380 2,0 10,0 10,0 1.0  

11.2.  Погружная мешалка (переменная зона) 2 - - 380 2,1 4,2 4,2 1.0  

11.3.  Насос горизонтальный 1 - - 380 2,5 2,5 2,5 1.0  

11.4.  Кран шаровой с электроприводом 2 - - 220 0,072 0,144 0,02 0.1  

 Итого: 16,844 16,72   

12.  Технологическая линия №3 ШСТл3 

12.1.  Погружная мешалка (денитрификатор) 5 - - 380 2,0 10,0 10,0 1.0  

12.2.  Погружная мешалка (переменная зона) 2 - - 380 2,1 4,2 4,2 1.0  

12.3.  Насос горизонтальный 1 - - 380 2,5 2,5 2,5 1.0  

12.4.  Кран шаровой с электроприводом 2 - - 220 0,072 0,144 0,02 0.1  

 Итого: 16,844 16,72   

13.  Технологическая линия №4 ШСТл4 

13.1.  Погружная мешалка (денитрификатор) 5 - - 380 2,0 10,0 10,0 1.0  

13.2.  Погружная мешалка (переменная зона) 2 - - 380 2,1 4,2 4,2 1.0  

13.3.  Насос горизонтальный 1 - - 380 2,5 2,5 2,5 1.0  

13.4.  Кран шаровой с электроприводом 2 - - 220 0,072 0,144 0,02 0.1  

 Итого: 16,844 16,72   

13.5.  Линия рецикла после вторичного отстойника ШСЭЗВО 

13.6.  Кран шаровой с электроприводом 3   220 0,072 0,22 0,09 0,4  

 Итого: 0,22 0,09   

14.  Установка приготовления и дозирования реагента: обеззараживающего препарата №2  

14.1.  УПДР2 1 6-54 л/ч 20 230 0,072 0,072 0,072 1.0 ШСУПДР2 

 Итого: 0,072 0,072   

15.  Отстойник вторичный горизонтальный №1, №2 ШССкрВО1:2 

15.1.  Скребок вторичного отстойника №1, №2 2 - - 380 0,37 0,74 0,74 1.0  
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15.2.  
Насос избыточного/циркулирующего ила ВО 

№1, №2 
2 60 м3/ч 10 380 7,5 15,0 15,0 1.0  

 Итого: 15,74 15,74   

16.  Отстойник вторичный горизонтальный №3, №4 ШССкрВО3:4 

16.1.  Скребок вторичного отстойника №3, №4 2 - - 380 0,37 0,74 0,74 1.0  

16.2.  
Насос избыточного/циркулирующего ила ВО 

№3, №4 
2 60 м3/ч 10 380 7,5 15,0 15,0 1.0  

 Итого: 15,74 15,74   

17.  Отстойник вторичный горизонтальный №5, №6 ШССкрВО5:6 

17.1.  Скребок вторичного отстойника №5, №6 2 - - 380 0,37 0,74 0,74 1.0  

17.2.  
Насос избыточного/циркулирующего ила ВО 

№5, №6 
2 60 м3/ч 10 380 7,5 15,0 15,0 1.0  

 Итого: 15,74 15,74   

18.  Отстойник вторичный горизонтальный №7, №8 ШССкрВО7:8 

18.1.  Скребок вторичного отстойника №7, №8 2 - - 380 0,37 0,74 0,74 1.0  

18.2.  
Насос избыточного/циркулирующего ила ВО 

№7, №8 
2 60 м3/ч 10 380 7,5 15,0 15,0 1.0  

 Итого: 15,74 15,74   

19.  Установка приготовления и дозирования реагента: гипохлорит ШСУПДгх 

19.1.  УПДгх 1 4-38 л/ч 20 230 0,048 0,048 0,048 1.0  

 Итого: 0,048 0,048   

20.  Насосная станция промывной воды ШСНСПВ 

20.1.  Насос погружной 
2 (1раб. + 

1рез.) 
30 м3/ч 10 380 1,9 3,8 1,9 0.5  

 Итого: 3,8 1,9   

21.  Установка приготовления и дозирования реагента: коагулянта ШУУПДК 

21.1.  УПДК 1 84-836 л/ч 20 380 3,48 3,48 3,48 1.0  

21.2.  Насос дозатор, бочковой 1 50 л/мин 5 380 1,1 1,1 0,11 0,1  

 Итого: 4,58 3,59   

22.  Дисковый микрофильтр ШУДФ1, ШУДФ2 

22.1.  Дисковый микрофильтр №1, №2 
2 (1раб. + 

1рез.) 
630 м3/ч - 380 11,2 22,4 11,2 0.5  

 Итого: 22,4 11,2   

23.  Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением 
ШУУФО1, ШУУФО2, ШУ-

УФО3 

23.1.  УФО №1, №2, №3 
3 (2раб. + 

1рез.) 
250 м3/ч - 220 12,6 37,8 25,2 0.66  

 Итого: 37,8 25,2   

24.  Установка технического водоснабжения ШУСТВ 

24.1.  Станция технического водоснабжения 1 64,02 м3/ч 50 380 15,0 15,0 7,5 0.5  

 Итого: 15,0 7,5   

25.  Вспомогательное оборудование для обслуживания станции ВРУ ЭОМ 

25.1.  Насос дренажный 1 - - 380 2,2 2,2 0,22 0,1  
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25.2.  Мойка высокого давления 1 0,5 м3/ч - 220 2,1 2,1 0,21 0,1  

 Итого: 4,3 0,43   

26.  Установка приготовления и дозирования реагента подпитки ШСУПДП 

26.1.  УПДП  1 13-123 л/ч - 380 0,36 0,36 0,36 1.0  

 Итого: 0,36 0,36   

27.  Рабочее место оператора РМО 

27.1.  РМО 1 - - 220 1,5 1,5 1,5 1.0  

 Итого: 1,5 1,5   

 ИТОГО по СБО 871,82 600,82   
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3. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на технологические 

нужды 

В целях рационального использования воды, предусмотрено повторное использова-

ние в технологических процессах очищенной и обеззараженной сточной воды. Показатели 

качества очищенной и обеззараженной сточной воды соответствует требованиям 

табл.4.1.4.1 МУ 2.1.5.1183-03, что обеспечивает безопасное ее использование в закрытых 

системах технического водоснабжения. Проектом предусмотрена станция технического во-

доснабжения, осуществляющая подачу воды на технологические нужды по напорному 

внутриплощадочному трубопроводу технического водоснабжения В3. Станция техниче-

ского водоснабжения обеспечивает подачу очищенной воды для разбавления ЖБО посту-

пающих на сливную станцию. Перечень технологических процессов и требуемое количе-

ство технической воды для КОС представлено в таблице Б15. 

Требуемое количество технической воды для КОС 

Таблица Б15 

Водопотребление (В3) по проекту  

Наименование Кол-во 
Водопотребление 1го узла Общее водопотребление 

л/с м3/ч м3/сут л/с м3/ч м3/сут 

Комбинированная установка 

механической очистки 

(КУМО -414) 

3 (2 

раб+ 1 

раз) 0,16 0,58 13,82 0,32 1,15 27,65 

Установка механической 

очистки (УМО -414) 

3(2 р.+1 

рез.) 0,16 0,58 13,82 0,32 1,15 27,65 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: коа-

гулянт (УПДР (К) 84/836) 1 11,08 39,89 21,94 11,08 39,89 21,94 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: фло-

кулянта (УПДР (Ф) 2000) 

2 (1 

раб+ 1 

раз) 1,11 4,0 16,0 1,11 4,0 16,0 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: обез-

зараживающего препарата 

(УПДР (Б) 4/36) 1 0,56 2,00 1,10 0,56 2,00 1,10 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: обезза-

раживающего препарата 

(УПДР (Б) 6/54) 1 0,56 2,00 1,10 0,56 2,00 1,10 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: гипо-

хлорит (УПДР (Г) 4/38) 1 0,56 2,00 1,10 0,56 2,00 1,10 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: под-

питки (УПДР (П) 13/123) 1 0,42 1,5 3,0 0,42 1,5 3,0 

Шнековая установка обезво-

живания осадка (ШУОО-402) 

3(1 р.+2 

рез) 0,19 0,23 5,52 0,19 0,23 5,52 

Итого:     15,12 53,92 105,06 
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Максимальное водопотребление обеспечивается установкой Wilo Comfort COR-2 

Helix V 5202/K/CC. 

Перечень технологических процессов и требуемое количество технической воды для 

КОС представлено в таблице Б16. 

 

Рисунок 1 

Таблица Б16 

Водопотребление (В1) по проекту 

Наименование Кол-во 
Водопотребление 1го узла Общее водопотребление 

л/с м3/ч м3/сут л/с м3/ч м3/сут 

Комбинированная установка 

механической очистки 

(КУМО -414) 

3 (2 

раб+ 1 

раз) 0,16 0,58 13,82 0,32 1,15 27,65 

Установка механической 

очистки (УМО -414) 

3 (2 

раб+ 1 

раз) 0,16 0,58 13,82 0,32 1,15 27,65 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: коа-

гулянт (УПДР (К) 84/836) 1 11,08 39,89 21,94 11,08 39,89 21,94 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: фло-

кулянта (УПДР (Ф) 2000) 

2 (1 

раб+ 1 

раз) 1,11 4,0 16,0 1,11 4,0 16,0 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: обез-

зараживающего препарата 

(УПДР (Б) 4/36) 1 0,56 2,00 1,10 0,56 2,00 1,10 
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Установка приготовления и 

дозирования реагента: обезза-

раживающего препарата 

(УПДР (Б) 6/54) 1 0,56 2,00 1,10 0,56 2,00 1,10 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: гипо-

хлорит (УПДР (Г) 4/38) 1 0,56 2,00 1,10 0,56 2,00 1,10 

Установка приготовления и 

дозирования реагента: под-

питки (УПДР (П) 13/123) 1 0,42 1,5 3,0 0,42 1,5 3,0 

Шнековая установка обезво-

живания осадка (ШУОО-402) 

3 (1 

раб+ 2 

раз) 0,19 0,23 5,52 0,19 0,23 5,52 

Итого:     15,12 53,92 105,06 

 

Для обеспечения гигиенических критериев для закрытой системы технического водоснаб-же-

ния предусмотрено обеззараживание ультрафиолетовым излучением, обеспечивающее рас-чет-

ную дозу облучения не менее 30 мДж/см2 в соответствии с требованием п. 4.1.3 МУ 2.1.5.1183-

03, и п.4.5 МУ 2.1.5.732-03. Для соблюдения требований п. 4.3 МУ 3.2.1757-03 и достижения 

эпидемической безопасности воды по паразитологическим показателям при обеззараживании 

УФ-облучением в дозах для сточных вод - не менее 65 мДж/см2 выбрана соответствующая уста-

новка УФ-обеззараживания. 

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям для за-кры-

тых систем технического водоснабжения и приведён в Таблице Б17. 

Таблица Б17 

№ 

п/п 

Наименование 

микробиологических показателей 

Содержание в очищенной   и 

обеззараженной сточной воде 

1 Общие колиформные бактерии  ≤ 100 КОЕ/100 мл 

2 Колифаги ≤ 100 БОЕ/100 мл 

3 Термотолерантные калиформные бактерии - 

4 Фекальные стрептококки - 

5 Патогенные микроорганизмы Отс. 

 

Производственный  санитарно-вирусологический  контроль  осуществляется на договор-

ной основе с аккредитованной лабораторией в соответствии с утвержденной  Программой про-

изводственного лабораторного контроля по обеззараживанию сточных вод, со-гласованной с  

территориальным управлением Роспотребнадзора.   

 Рекомендуемый МУ 2.1.5.800-99 перечень показателей и периодичность контроля при-ве-

дены в таблице Б18. 

Таблица Б18 

№ 

п/п 

Наименование 

микробиологических показателей 

Периодичность 

1 раз  

в сутки 

3 раза 

в неделю 

1 раз  

в месяц 

1 Общие колиформные бактерии  + + + 
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2 Колифаги  + + 

3 Термотолерантные калиформные бактерии   + 

 

При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую 

надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медико-биологические последствия 

при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономиче-скую 

целесообразность. Техническая вода используются для обеспечения нужд реагентных хозяйств, 

промывки оборудования. 

При использовании УФО бактерицидный эффект, не сопровождается образованием ток-

сичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод, в следствии чего нет 

необходимости обезвреживания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцид-

ного действия также является существенным преимуществом метода УФО. Согласно МУ 

2.1.5.800-99 для закрытых оборотных систем контролируемые параметры: 

Общие колиформные бактерии, не более 100 КОЕ/100 мл. 

Колифаги, не более 100 БОЕ/100 мл по фагу М2. 

Периодичность производственного контроля при обеззараживании сточных вод: 

Общие колиформные бактерии контроль 1 раз в сутки. 

Колифаги контроль 3 раза в неделю. 

Контроль осуществляется лабораторией.  
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Б.1) ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 

УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ 

 

Для учета поступающих на очистку сточных вод и для учета очищенных (сбрасываемых в 

водный объект) сточных вод, а также учета оборотной воды на входе и выходе из очистных 

сооружений установлены счетчики-расходомеры марки ВЗЛЁТ, ЭМИС, Groen. 

Передача данных от установленных на трубопроводах счетчиков-расходомеров передается 

на РМО. 

Перечень установленных технологических расходомеров приведен в таблице Б1.1. 

Таблица Б1.1 

№ 

п/п 
Наименование 

Место уста-

новки 
Назначение 

1 Расходомер-счёт-

чик электромаг-

нитный (на труб-де 

К1Н Ду400) 

Трубопровод 

К1Н 

Трубопровод подачи сточных вод на очистные 

сооружения в здание механической очистки 

2 Расходомер-счёт-

чик электромаг-

нитный (на труб-де 

К1.3Н Ду150) 

Трубопровод 

К1.3Н 

Трубопровод подачи усредненных механически 

очищенных сточных вод на биологическую 

очистку в аэротенки из 1 секции приемно-регу-

лирующего резервуара 

3 Расходомер-счёт-

чик электромаг-

нитный (на труб-де 

К1.3Н Ду150) 

Трубопровод 

К1.3Н 

Трубопровод подачи усредненных механически 

очищенных сточных вод на биологическую 

очистку в аэротенки из 2 секции приемно-регу-

лирующего резервуара 

4 Расходомер-счёт-

чик электромаг-

нитный (на труб-

де О2Н Ду80) 

Трубопровод 

О2Н 

Трубопровод подачи уплотненного осадка на 

обезвоживатель 

5 Расходомер-счёт-

чик электромаг-

нитный (на труб-

де КМ5 Ду300) 

Трубопровод 

КМ5 

Трубопровод очищенной и обеззараженной 

воды 

6 Электромагнит-

ный расходомер 

(на трубопроводе 

ФлН Ду32) 

Трубопровод 

ФлН 

Трубопровод подачи флокулянта на обезвожи-

вание 

7 Вихревой расходо-

мер (на трубопро-

воде АО2 Ду125) 

Воздуховод 

АО2 

Воздуховод подачи воздуха 

8 Вихревой расходо-

мер (на трубопро-

воде АО1 Ду300) 

Воздуховод 

АО1 

Воздуховод подачи воздуха 

9 Cчетчик воды тур-

бинный, (на труб-

де В3 Ду125) 

Трубопровод 

В3 

Трубопровод технического водоснабжения 

10 Расходомер-счёт- Трубопровод 

О1Н 

Трубопровод подачи избыточного ила и осадка 
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чик электромаг-

нитный (на труб-

де О1Н Ду150) 

 

Расходомер-счётчик электро-магнитный ВЗЛЁТ 

Расходомер ВЗЛЁТ предназначен для непрерывного измерения прямого и реверсного рас-

хода и суммарного объема протекающей по одному или двум трубопроводам электропроводя-

щей невзрывоопасной жидкости с удельной проводимостью не менее 200 мкСм/м. Расходомер 

имеет функцию архивирования накопленного объема и времени наработки. 

Расходомер ВЗЛЁТ имеет функцию демпфирования (сглаживания) показаний расхода. Ко-

эффициент демпфирования τ может быть установлен в пределах от 1 до 3 Функция демпфиро-

вания может быть отключена заданием коэффициента τ равным 0 Коэффициент τ также задает 

«отсечку» минимального расхода, при τ= 0 отсечка составляет 0,1 % от Qнаиб, при τ= 1 – 0,2 %, 

при τ= 2 –0,3 %, при τ= 3 – 0,4 %. 

 Расходомер формирует часовой архив накопленного объема и времени наработки. Глу-

бина часового архива составляет не менее 8760 часов. Суточный архив можно просмотреть с 

помощью программы выгрузки архива, глубина суточного архива составляет не менее 365 су-

ток. 

Расходомер имеет функцию масштабирования шкалы расхода по токовому выходу. 

Верхний предел расхода QI по токовому выходу может быть установлен от 10 до 100 % от 

Qmax. 

 Расходомер должен обеспечивать при перерывах в электропитании сохранение инфор-

мации о времени наработки и объеме жидкости, данных часового архива. 

  Степень защиты оболочки расходомера - по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): 

первичного преобразователя: 

- пыленепроницаемое и защищенное от воздействия водяной струи (IP65); 

- пыленепроницаемое и защищенное от вредного воздействия в результате длительного погру-

жения в воду (IP68) (по отдельному заказу); 

измерительного блока: 

- пыленепроницаемое и защищенное от воздействия водяной струи (IP65); 

- защищенное от попадания частиц диаметром больше 1 мм, без защиты от воздействия влаги 

(IP40) (расходомеры с функцией измерения расхода по двум каналам). 

 Время непрерывной работы – круглосуточно. 

 Средний срок службы 12 лет. 

 Среднее время наработки на отказ не менее 100000 часов. 
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Принцип работы расходомера основан на законе Фарадея – законе электромагнитной 

индукции, согласно которому в проводнике (жидкости), движущемся через магнитное поле, 

создается напряжение, пропорциональное его скорости. При неизменном измерительном сече-

нии это напряжение прямопропорционально расходу жидкости. 

Расходомер состоит из первичного преобразователя, установленного на трубопроводе с 

измеряемой жидкостью, и измерительного блока, служащего для преобразования сигнала, по-

лучаемого с первичного преобразователя, отображения и хранения данных. 

Первичный преобразователь состоит из корпуса с магнитной системой, внутри которого 

расположена немагнитная труба. Внутренняя поверхность трубы футерована изоляционным 

материалом. 

Электроды расположены в среднем сечении трубы диаметрально противоположно друг 

другу и изолированы от трубы. Расположение третьего электрода (при исполнении ПП с тре-

тьим электродом – Э3) – в нижней точке трубы ПП в плоскости основных электродов. 

На верхней поверхности корпуса установлен соединитель для связи с измерительным 

блоком. 

Подсоединение первичного преобразователя к трубопроводу может быть фланцевым, 

типа «сэндвич» или резьбовым. 

Измерительный блок представляет совокупность электронных плат с расположенными 

на них клеммниками, радиоэлементами, элементами управления и индикации, размещенными 

в металлическом или пластиковом корпусе с возможностью крепления на стену или на ПП. На 

нижней или боковых поверхностях корпуса измерительного блока расположены гермоводы 

для прокладки кабелей, соединяющих ИБ с первичным преобразователем и внешними устрой-

ствами. 

В программируемую память измерительного блока заносятся установочные параметры и 

служебная информация. 

Вихревой расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 

Вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200 используются для измерения расхода газа, 

пара. Счетчик не требует периодической перекалибровки, а диагностика и замена узлов произ-

водится без демонтажа. Доставляют счетчики только после прохождения обязательного про-

лива на поверочном стенде. Удаленная передача данных, настройка, поверка приборов (через 

RS-485 на базе протокола Modbus RTU) позволяют снижать расходы на обслуживание. Счетчик 

имеет широкий динамический диапазон измерений; важным преимуществом является наличие 

конструктивного исполнения с коническими переходами. 
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Счетчик холодной воды Groen 

Счетчик холодной воды Groen турбинный промышленный, метрологический класс В, 

предназначен для измерения объема (объемного расхода) питьевой или технической холодной 

воды с максимальной температурой 30°C и давлением до 1,6 МПа. 

 

Преимущества счётчиков Groen: 

 Широкий диапазон измерений. 

 Долгий срок службы. 

 Герметизированный счетный механизм, который позволяет работать даже в затап-

ливаемых колодцах. 

 Возможность замены измерительной вставки в ходе ремонта на месте установки 

счетчика. 

 Устойчивы к запотеванию. 

 Имеют относительно низкий порог чувствительности, благодаря чему показания 

расхода определяют очень точно, даже при низком потреблении воды. 
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В) ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Сведения об источниках поступления ресурсов приведены в таблице В1. 

Таблица В1 

Наименование ресурса и его характеристика Источник поступления 

Электроснабжение технологического оборудования 

КОС 
От существующей электрической сети 

Воздух для аэрации сточных вод 
От проектируемой воздуходувной стан-

ции в здании КОС 

Сырье - неочищенные сточные воды 
От проектируемой канализационной 

насосной станции (КНС) 

Коагулянт хлорид железа PIX-111 (хлорное же-

лезо) 

Поставляется танк-цистернами, в п/э ем-

костях объемом 1000 л 

Флокулянт «БИФЛОК» ТУ 2216-009-23360385-

2003. 
Поставляется в п/э мешках 25 кг. 

Композиция ММТ – БД  

ТУ 2484-001-02699292-2012 
Поставляется в п/э емкостях объемом 5 л 

Биопрепарат «Microbe-Lift/IND» Поставляется в бутылях объемом 3,78 л 

Биопрепарат «Microbe-Lift/SA» Поставляется в бутылях объемом 3,78 л 

Лимонная кислота ГОСТ 908-2004 Поставляется в п/э пакетах 1 кг 

Гипохлорит натрия марка А, ГОСТ 11086-76 Поставляется в п/э емкостях объемом 20 

л. 

Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 Поставляется в п/э пакетах 1-2 кг. 

Хозяйственно-питьевая вода (В1) По трубопроводу от существующих се-

тей 

Техническая вода (В3) По трубопроводу от станции повышения 

давления 
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Г) ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАК-

ТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 

Продукцией рассматриваемого технологического процесса является механически и биоло-

гически очищенная и обеззараженная сточная вода. 

Качественные показатели очищенных сточных вод приведены в таблице Г1. 

Таблица Г1 

№

№ 

п

п/п 

Наименование 

показателей 

Концентрация 

На входе в 

очистные 

сооружения 

мг/дм3 

После очист-

ных сооруже-

ний мг/дм3 

ПДК экс-

пертного за-

ключения о 

соответствии 

ПДК водоемов 

рыбохозяйств. 

назначения  

мг/дм3 

1 
Взвешенные ве-

щества 
184,53 3,0 3,0 3,0 

2 

БПК5 неосвет-

ленной жидко-

сти 

170,33 3,5 2,1 3,5 

3 Аммоний ион 60 0,4 0,5 0,4 

4 
Азот аммоний-

ных солей 
48,6 0,39 0,39 0,39 

5 Фосфор общий 7,4 0,2 - 0,2 

6 
Фосфор фосфа-

тов Р-РO4 
4,26 0,1 0,05-0,2 0,1 

7 БПКп  204,4 5 3 5 

8 ХПК 306,6 20 - 20 

9 Сульфат-ион* 18,86 18,86 100,0 50,03 

10 Хлориды-ион* 42,94 42,94 300,0 150,03 

11 
Водородный по-

казатель рН 
- 6,5÷8,5 7,1 6,5÷8,5 

12 СПАВанион 3,5 0,1 - 0,1 

13 Температура -** 
37 (летом) 

10 (зимой) 

- 
37 (летом) 

10 (зимой) 

14 Нитрат-ионы 5,98 9 40 9 

15 Нитрит-ионы 2,51 0,2 0,08 0,2 

16 Железообщ - 0,3 - 0,3 

17 Алюминий - 0,5 - 0,5 

Дополнительно рекомендуемые параметры 

18 
Нефтепродукты 

(суммарно) 
- 0,05 - 0,05 

19 
Плавающие при-

меси (вещества) 
- не обнаружено - не обнаружено 
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20 
Токсичность 

воды 
- 

не оказывает 

токсического 

действия 

- не оказывает токси-

ческого действия 

21 Сухой остаток - 1000 - 1000 

22 
Растворенный 

кислород 
- 6,0 - 6,0 

 

* - концентрации хлоридов и сульфатов определяются при пуско-наладочных работах, и не 

будут превышать значений на входе, указанные в таблице значения соответствуют сводным 

данным контроля за период не менее 3х лет.  

** - температура на входе за трёхлетний период не опускалась ниже 11 0С, для обеспечения 

работы с учётом возможных похолоданий в расчётах принимается температура 10 0С. 

После УФ-обеззараживания качество очищенных сточных вод по бактериологическим по-

казателям будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объ-

ектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-

мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 

2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от 

загрязнения в местах водопользования». 

Качественные показатели микробиологической загрязненности очищенных сточных вод 

приведены в таблице Г2. 

Таблица Г2 

№№ 

пп/п 

Наименование 

показателей 

Концентрация 

На входе в 

очистные 

сооружения 

мг/дм3 

После очист-

ных сооруже-

ний мг/дм3 

ПДК экс-

пертного за-

ключения о 

соответствии 

ПДК водоемов 

рыбохозяйств. 

назначения  

мг/дм3 

1 

Возбудители ки-

шечных инфек-

ций 

- Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

2 

Жизнеспособ-

ные яйца гель-

минтов (аска-

рид, власоглав, 

токсокар, фас-

циол), он-

косферы тениид 

и жизнеспособ-

ные цисты пато-

генных кишеч-

- 

Не должны 

содержаться 

в 25 л воды 

Не 

должны со-

держаться 

в 25 л воды 

Не должны со-

держаться 

в 25 л воды 
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ных простей-

ших, ооцисты 

криптоспоридий 

3 

Термотолерант-

ные калиформ-

ные бактерии 

- 
100 КОЕ/100 

мл 

100 КОЕ/100 

мл 

не более 100 

КОЕ/100 мл 

4 

Общие коли-

формные бакте-

рии 

- 
500 КОЕ/100 

мл 

500 КОЕ/100 

мл 

не более 500 

КОЕ/100 мл 

5 
Колифаги 

- 10 БОЕ/100 мл 
10 БОЕ/100 

мл 

не более 10 

БОЕ/100 мл 

 

Ввиду того, что технология полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод 

не является источником вторичного радиоактивного загрязнения очищаемой воды, принима-

ется, что суммарная объемная активность радионуклидов при их совместном присутствии в 

контрольном створе Σ(Аi|YBi)≤ 1, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 
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Д) ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНЯТЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Показатели и характеристики оборудования механической очистки 

Блок механической очистки состоит двухступенчатой очистки: комбинированная 

установка механической очистки (КУМО) и установка механической очистки (УМО) – 3 шт. (2 

раб. + 1 рез.), с подведенными трубопроводами технического водоснабжения с установленными 

электромагнитными клапанами. Равномерное распределение между 2 мя работающими 

установками осуществляется гидравлическим распределение при вертикальной подачи сточной 

воды на установки.  

Назначение: система механической очистки сточных вод типа КУМО предназначена для 

комплексной очистки сточных вод, включающей процессы извлечения отбросов, сепарации 

песка и жирных веществ, и извлечения уплотняемых механических примесей в контейнеры для 

утилизации.  Установки серии КУМО производятся АО «345 МЗ». Общий вид представлен на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 

 

Устройство и принцип действия:  

комбинированная система механической очистки сточных вод типа КУМО включает в себя 

следующие основные элементы: 
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 Приемная камера; 

 Кондуктивный сигнализатор уровня; 

 Решетка шнековая;  

 Аэрируемая песколовка; 

 Шнек наклонный; 

 Контейнер для мусора и песка (по индивидуальному требованию); 

 Шнек горизонтальный; 

 Воздуходувка вихревая; 

 Мотор-редуктор с электродвигателем; 

 Манометр; 

 Фильтр для вихревой воздуходувки; 

 Предохранительный клапан; 

 Электромагнитный клапан; 

 Шкаф управления. 

Все элементы установки выполнены из нержавеющей стали. 

Основные характеристики КУМО -414 представлены в таблице Д1. 

Таблица Д1 

Основные характеристики комбинированной установки механической очистки 

Наименование Технические данные 

Производительность: 414 м3/час 

Характеристика сточных вод  Хозяйственно-бытовые и приближенные к ним по со-

ставу производственные сточные воды 

Исполнение холодное 

Габаритные размеры установки 

LxBxH мм 
8920х2684х4490 мм 

Размер отверстий решетки 3 мм 

Эффективность удаления песка 95% при размере частиц ≥0,2 мм 

Материал каркаса  Нержавеющая сталь 

Вес : 

- без воды, кг 

- с водой, кг 

 

4000 

24000 

Напряжение питающей сети, В 380/220 

Установленная мощность, кВт 7,2 

 

Установки серии УМО производятся АО «345 МЗ». Общий вид представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 

 

Устройство и принцип действия:  

комбинированная система механической очистки сточных вод типа УМО включает в себя 

следующие основные элементы: 

 Приемная камера; 

 Кондуктивный сигнализатор уровня; 

 Решетка шнековая;  

 Контейнер для мусора и песка (по индивидуальному требованию); 

 Шкаф управления. 

Все элементы установки выполнены из нержавеющей стали. 

Основные характеристики УМО -414 представлены в таблице Д2. 

Таблица Д2 

Основные характеристики комбинированной установки механической очистки 

Наименование Технические данные 

Производительность: 414 м3/час 

Характеристика сточных вод  Хозяйственно-бытовые и приближенные к ним по со-

ставу производственные сточные воды 

Исполнение холодное 

Габаритные размеры установки 

LxBxH мм 
2500х1100х2600 мм 

Размер отверстий решетки 1 мм 

Эффективность удаления песка 95% при размере частиц ≥0,2 мм 

Материал каркаса  Нержавеющая сталь 

Вес : 

- без воды, кг 

- с водой, кг 

 

1000 

4000 

Напряжение питающей сети, В 380/220 

Установленная мощность, кВт 2,1 
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Система работает следующим образом:  

Сточные воды, проходя через отверстия в барабане, оставляют механические примеси на 

его внутренней поверхности. Шнек, медленно вращаясь, щётками счищает осадок с барабана и 

транспортирует его к зоне выгрузки в верхней части агрегата. 

Технологические преимущества: 

 эффективность улавливания до 90%, при размере частиц более 0,02 мм; 

 прессующий модуль уменьшает объем осадка до 40%; 

 конструкция агрегата не допускает заклинивания шнека даже при работе со «слож-

ными» материалами; 

 надёжная износостойкая конструкция с длительным сроком службы комплектую-

щих, не требует постоянного технического обслуживания; 

 полностью закрытая конструкция, нет выбросов и запахов; 

 безвальные шнеки предотвращают застаивание и возникновение закупоривания 

даже при обработке волокнистых материалов; 

 отсутствие внутренних подшипников; 

 низкая скорость вращения шнеков; 

 возможность разгрузки в пластиковые мешки; 

 специальные долговечные щетки для шнека; 

 компактная конструкция; 

 идеальное решение для наземной установки, особенно в условиях ограниченного 

пространства; не требуется никаких строительных работ; 

 низкие инвестиционные расходы и затраты на обслуживание. 

Мусор и песок из установок механической очистки отводится в передвижные контейнеры 

при помощи шнековых транспортёров. Шнековые транспортёры работают совместно с 

установками механической очистки. В случае выхода из строя любого из шнековых 

транспортёров обслуживающий персонал отводит выпуски от установок механической очистки 

в передвижные контейнеры на период ремонта оборудования, выгрузка данных контейнеров 

осуществляется вручную.  

 

2. Показатели и характеристики оборудования биологической очистки 

Для биологической очистки сточных вод проектом предусматривается двухкоридорная 

компоновка станции биологической очистки с использованием 2-х стадийной технологии нитри-

денитрификации для глубокого удаления азота.  
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1 стадия – биологическая очистка в аноксидном денитрификаторе с установленным пере-

мешивающим оборудованием «Flyght», общий объем 3400 м3. 

2 стадия - аэробная биологическая очистка в аэробном нитрификаторе, оснащенном систе-

мой аэрации, общий объем 4400 м3. 

Для возможности регулирования объёмов зон предусмотрена переменная зона, общий 

объем 1000 м3 с установленным перемешивающим оборудованием «Flyght» и системой аэрации.  

Аэрация сточных вод осуществляется воздухом с применением дисковых диффузоров 

SILVER SERIES SANITAIRE. Диффузоры SILVER SERIES SANITAIRE – универсальный аэра-

тор, обладающий высокими массообменными характеристиками, повышенной прочности, дол-

говечности и надежности. Срок службы мембраны  составляет 7-10 лет, простота монтажа поз-

воляет производить ремонт или замену по месту как диффузоров, так и системы.  

Устройство системы аэрации представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 

 

Для сочетания высокой эффективности аэрации и низких эксплуатационных расходов су-

ществует мембранный диффузор Sanitaire Silver Series II - наиболее широко используемая на се-

годняшний день система аэрации с тонкой пузырьковой диффузией.  

Высокая эффективность переноса кислорода 

Мембрана Sanitaire Silver Series II имеет уникальный рисунок прорези и формы прорези, 

которые рассеивают пузырьки воздуха в чрезвычайно тонкой, однородной форме для оптималь-

ной передачи кислорода.  
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Долгий срок службы, низкие эксплуатационные расходы 

Высокая эластичность и устойчивость к деградации специально смешанных высококаче-

ственных эластомерных композиций EPDM обеспечивают срок службы 10 и более лет.  

Операционная эффективность 

Уникальная форма мембраны, интегрированное уплотнительное кольцо и верхние уплот-

нительное кольцо с резьбой фиксатора исключают утечку. Это снижает потребление энергии и 

повышает эффективность работы.  

Отличная гибкость применения 

Высокоэффективный встроенный обратный клапан позволяет легко отключать зоны аэра-

ции для применений с подачей воздуха или его удалением.  

Sanitaire Silver Series II LP 

Эта 9-дюймовая версия мембраны Sanitaire Silver Series II для низкого давления имеет 

измененную прорезь шаблон для обработки потока воздуха до 17 м³ / ч с минимальной потерей 

давления. Это отличный выбор для шлама и других тяжелых условий эксплуатации. 

Устройство дискового аэратора представлено на рисунке 5.  

Рисунок 5 
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Основная техническая информация представлена в таблице Д3. 

 

Таблица Д3 

Техническая информация 

Материал мембраны EPDM 

Диаметр, мм 178; 229 

Расход воздуха, м3/час/диск 

0,8-7,0 

0,8-17,0 

Эффективность использования кисло-

рода(SOTE),% на метр погружения 
6,5 

Эффективность аэрации (SAE), кг О2/кВт 2,5-6,0 

 

Расчет схемы работы аэротенка и системы аэрации произведен с учетом норм 

СП32.13333.2018. Проведено моделирование и оптимизация схемы биологической очистки.  

Рисунок 6 
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Подача воздуха на аэрацию и в систему рециркуляции проектом осуществляется воздухо-

дувными агрегатами производства «TURBOWIN». Данная воздуходувка – объемного типа, по-

дает фиксированное количество воздуха, зависящее от скорости вращения. Два трехлопастных 

ротора делают шесть тактов впуска и выпуска за оборот, и поскольку пульсация воздуха 

меньше, чем при двухлопастных роторах, колебания нагрузки невелики, механическая проч-

ность выше, а производимые шум и вибрация меньше. 

Рисунок 7 

 

Принцип работы показан на рисунке 8. 

Рисунок 8 

 

 

Главным рабочим органом воздуходувок TURBOWIN является моноблочный центральный 
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узел, со всеми рабочими элементами расположенными на одном валу. Узел охлаждается воз-

духом и не требует подвода масла и хладреагентов. Осмотр и техническое обслуживание узла 

не требуется. 

 

Преимущества воздуходувок марки TURBOWIN 

 Высокоскоростные центробежные воздуходувки на воздушном подшипнике; 

 Воздуходувки TURBOWIN подают чистый воздух без примеси масла, что исклю-

чает загрязнение обслуживаемого оборудования масляным туманом; 

 Высокоскоростной синхронный электродвигатель на постоянных магнитах (эф-

фективность 95-97%). 

Проектом предусмотрено регулирование производительности воздуходувок. 

 

3. Показатели и характеристики оборудования доочистки 

Блок доочистки включает 2 самопромывных дисковых фильтра FL-2200/14  полной завод-

ской готовности, производительностью 630 м³/ч  каждая,  в том числе 1 резервная установка.  

Принципиальная схема дискового микрофильтра представлена на рисунке 9. 

Рисунок 9 

 

1- исходная вода. 2- очищенная вода. 3 – промывная вода 

 

Конструктивно фильтр состоит из ряда дисков, присоединенных к барабану ротора. Каж-

дый диск состоит из легко снимаемых фильтр-кассет, снабженных фильтрующей тканью с про-

зором 10 микрон с обеих сторон. Исходная вода подается в ротор фильтрующего диска. Попадая 

в диски через отверстия в барабане ротора, вода проходит под действием силы тяжести через 

фильтрующие элементы дисков. Взвешенные твердые частицы отделяются и собираются на 
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фильтрующей ткани внутри дисков. Ротор изнутри заполняется водой приблизительно на 60% 

своей высоты, снаружи диск погружен на 50% в бак для сбора фильтрата.  Движущей силой 

процесса фильтрования является разница уровней (ΔР). При достижении уровня воды внутри 

ротора фильтра определенной отметки  ротор начинает вращаться, и одновременно включается 

обратная промывка фильтрующего элемента. Она осуществляется частью фильтрата, который 

подается под высоким давлением в промывочную головку, а затем в разбрызгивающие сопла. 

При обратной промывке происходит удаление скопившихся твердых частиц с поверхности 

фильтрующего элемента в выпускной желоб, находящийся внутри фильтра. Вместе с промыв-

ной водой загрязняющие вещества выводятся через выпускную трубу и далее  по самотечной 

системе отводятся в приемно-регулирующий резервуар.   

Простота конструкции и технологии делают FL-2200/14  очень надежной системой, недо-

рогой в обслуживании.  

Фильтрация сточной воды через фильтр с прозором 10 микрон обеспечивает дополнитель-

ное снижение остаточных концентраций загрязнений (взвешенных веществ, ХПК, БПК, фос-

фатов) на 45-85%. Применение такого типа фильтров позволяет обеспечить непрерывную ра-

боту в режиме фильтрации и полностью исключить отдельную процедуру промывки, требую-

щую дополнительного оборудования - насосной станции промывки и резервуара промывной 

воды. 

Преимущества дисковых микрофильтров 

 установка поставляется в полной заводской готовности.  

 фильтрующий барабан полностью закрыт, таким образом предотвращая аэрозольное 

или акустическое загрязнение окружающей среды и оборудован съемными крышками 

для простого и быстрого обслуживания.  

 компактность и высокую производительность установки. 

 отсутствие дополнительного оборудования для промывки 

 

4. Показатели и характеристики оборудования обеззараживания сточных вод 

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана 

на бактерицидном действии УФ излучения. 

Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон 

между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Разли-

чают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологи-

ческое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный 

УФ (100–200 нм).  
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Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой 

обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бакте-

рицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм. 

УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических 

реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В 

результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).  

Технология УФ обеззараживания может применяться как в системах водоподготовки и 

водоотведения, так и при обеззараживании воздуха и поверхностей.  

Основные преимущества УФ технологии: 

 высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганиз-

мов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и ци-

сты простейших; 

 отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воз-

духа, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки; 

 низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы; 

 УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер без-

опасности. 

Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные 

лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение 

– амальгамные.  

Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но 

более низким КПД (9–12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), 

единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт.  

УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэф-

фективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ 

оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от 

требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обраба-

тываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации.  
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Обеззараживание биологически очищенных сточных вод в данном проекте реализовано с 

использованием УФ установках производства Ультрафиолетовые Технологии типа УОВ-УФТ-

АМС-18-700-Ø480-Ду300 в количестве 3 шт., в том числе 1 резервная установка. 

Техническая характеристика установки УФ-обеззараживания приведена в таблице Д4. 

Таблица Д4 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Значение 

Максимальная производительность при обеззара-

живании очищенных сточных вод  

(доза (D), 65 мДж/см2 ; 

коэффициент УФ пропускания τ, 65 %) 

м3/час 250 

Камера обеззараживания 

Условный диаметр входного и выходного патруб-

ков 
мм 

300 

DIN 2576 

Рабочее давление, не более МПа (бар) 1 (10) 

Разрежение, не более МПа (бар) -0,01 (-0,1) 

Количество ламп шт. 18 

Габариты, длина×ширина×высота мм 
2292х734х630 (базовый вари-

ант) 

Масса, не более кг 335 

Объем л 300 

Материал  
нержавеющая сталь AISI 304 

опционно AISI 316L 

Отключение по перегреву °С 55 

Степень пыле- и влагозащищенности  IP 68 

Ориентация камеры  
горизонтально или верти-

кально 

Крепление к стене/раме  два съемных хомута 

Лампа 

Обозначение  ДБ-700 

Тип  
амальгамная лампа низкого 

давления 

Срок службы, не менее ч 12000 

Количество включений/выключений в течение 

срока службы, до 
 5000 

Время выхода на рабочий режим, не более мин 15 

Электропотребление 

Напряжение питания В 220±10% 

Частота питающего напряжения Гц 50/60 

Потребляемая мощность, не более кВт 12,6 

Коэффициент мощности, не менее  0,96 

Условия эксплуатации 

Расположение  в помещениях (indoor) 

Тип помещений  
закрытые отапливаемые и 

вентилируемые 

Относительная влажность при 25 °С, не более % 80 

Температура воды °С от +1 до +30 

Температура окружающего воздуха °С от +1 до +35 
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5. Показатели и характеристики оборудования обезвоживания осадка сточ-

ных вод 

Проектом предусматривается система обезвоживания на базе шнековой установки - 

ШУОО-402. 

Перечень технологического оборудования, входящего в комплект-поставки представлен на 

рисунке 10. Описание оборудования для обезвоживания осадка  приведено в таблице 27. 

 

Рисунок 10 

Технологический процесс шнекового обезвоживателя представлен на рисунке 11.  
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Рисунок 11 

Описание оборудования для обезвоживания осадка 

1) Уплотненный осадок из резервуара накопителя-уплотнителя осадка с помощью 

насоса подается в регулирующий резервуар (приемную емкость); 

2) Затем дозированный объем осадка подается в резервуар флокуляции. Избытки 

осадка возвращаются в резервуара накопителя-уплотнителя осадка самотеком через 

переливную трубу. 

3) Поданный в резервуар флокуляции раствор из автоматической установки приготов-

ления и подачи флокулянта при помощи мешалки вступает в реакцию с уплотнен-

ным осадком, в результате образуя – хлопья. 

4) После формирования хлопьев, в результате химической реакции, происходит по-

дача этого раствора во вторую камеру более плотного хлопьеобразования. 

5) После укрупненного хлопьеобразования, в результате химической реакции, проис-

ходит подача этого раствора в шнековый цилиндр. 

6) Под действием силы тяжести осадок уплотняется в зоне сгущения перед попада-

нием в зону обезвоживания. 

7) В зоне обезвоживания, изготовленной из нержавеющей стали, шаг витков шнека 
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уменьшается, увеличивается давление в барабане. Фильтрат вытекает в зазоры 

между кольцами. 

8) Прижимная пластина, установленная на конце шнека, увеличивает внутреннее дав-

ление в барабане. Обезвоженный осадок на выходе получается влажностью – 80%. 

Емкость для приготовления флокулянта (полиэлектролита) – в составе установки 

Назначение:  

• приготовление и дозирование раствора полиэлектролита. Подача приготовленного по-

лиэлектролита на обезвоживание осадка.  

Устройство 

Для приготовления полиэлектролита установка обезвоживания осадка укомплектована 

специальной емкостью. Сухой полиэлектролит засыпается непосредственно в емкость. – 

200 л. Емкость оборудована механической мешалкой.  

Установка укомплектована блоком дозирования воды, к которому подводится хоз-пи-

тьевой водопровод.  

Насос-дозатор полиэлектролита 

Назначение:  

• дозирование полиэлектролита.  

Устройство  

Насос-дозатор полиэлектролита - эксцентрические винтовые насосы шнекового типа с 

вариатором. Этот тип насоса позволяет обеспечить оптимальный расход в широком диапа-

зоне производительности благодаря вариатору, а также с высокой точностью поддерживать 

заданную производительность.  

Выбор флокулянта 

Эффективность обезвоживания осадка во многом обеспечивается благодаря примене-

нию полиэлектролитов (флокулянтов). Полиэлектролиты уплотняют осадок и значительно 

увеличивают водоотдачу.  

Выбор флокулянта осуществляется тестированием в процессе проведения пуско-нала-

дочных работ.  

В результате тестирования устанавливается:  

• тип флокулянта;  

• доза;  

• концентрация рабочего раствора.  
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Сравнение между дегидратором и другими типами обезвоживающего оборудования 

Таблица Д5 

Характеристика Дегидратор 
Ленточный  

пресс-фильтр 
Центрифуга 

Обезвоживание 

осадка с низкой кон-

центрацией 

+ Нежелат. Возможно 

Промывочная вода Минимум Много Мало 

Энергопотребление Низкое Средне Высокое 

Непрерывный про-

цесс (24 ч) 
+ - - 

Шум Очень низкий Высокий Высокий 

Вибрация Низкая Большая Большая 

Место инсталляции Мало Большое Среднее 

Обслуживание / Стои-

мость 
Простое / Низкая Сложное / Высокая Сложное / Высокая 

 

Преимущества и особенности шнекового обезвоживателя: 

• Шнековый обезвоживатель предназначен для обезвоживания любых видов осадка обра-

зовавшихся в процессе очистки сточных вод. 

• Установка предназначена для обезвоживания осадков с концентрацией взвешенных ча-

стиц от 2000мг/л до 35000мг/л. Обезвоженный осадок имеет влажность менее 80%. 

• Установка имеет встроенную зону сгущения, что предотвращает необходимость допол-

нительного оборудования для сгущения осадка  и позволяет обезвоживать осадок с низкой 

концентрацией взвешенных частиц (от 2000мг/л). 

• Обезвоживающий барабан поставляется в комплекте с вспомогательным оборудова-

нием и имеет очень компактный дизайн. 

• Обезвоживатель имеет конструкцию, которая предотвращает засорение барабана, та-

ким образом, отпадает потребность в больших объемах промывной воды. Для промывки ба-

рабана необходимо очень малое количество воды. 

• Установка не имеет высоконагружных и высокооборотистых узлов, поэтому шумовой 

фон практически отсутствует. 

• Установка потребляет на порядок меньше электроэнергии, чем какие либо другие си-

стемы обезвоживания. 

• Установка работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала 

 

6. Показатели и характеристики насосного оборудования 

Проектом предусмотрено использование насосного перемешивающего оборудования 
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фирмы «Flygt» (Xylem), что гарантирует длительную безаварийную эксплуатацию с минималь-

ными расходами на техническое обслуживание. 

Мешалки компании «Flygt» (Xylem) так же являются наиболее приемлемыми, так они 

имеют низкое энергопотребление, подходят для создания незаиливающих скоростей согласно 

требуемому тяговому усилию (мешалки компаний ABS и KSB обладают большим тяговым уси-

лием и рассчитаны на большие габараты аэротенков).  

Уникальные преимущества насосов «Flygt (Xylem)»:  

 

Таблица Д6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабельный ввод 

Герметичный кабельный ввод выполняет функции уплотнения и 

снятия напряжений, обеспечивая безопасный монтаж. 

Входы электрических проводов и каждый провод в отдельности 

в насосах и мешалках защищены специальными эпоксидными 

прокладками полностью исключающими даже капиллярное про-

никновение влаги. 

Повышенный уровень теплоотдачи 

Двигатель, имеет улучшенную систему охлаждения благодаря   

тому, что теплопотери сосредоточены вокруг статора. Обмотки 

статора с капельной пропиткой (изоляция класса H) выдержи-

вают рабочую температуру 180°C (355°F) и допускают до 30 пус-

ков в час. 

Датчики 

Термодатчики, встроенные в обмотки статора, предотвращают 

перегрев, а датчик протечки, расположенный в инспекционной 

камере, сводит к минимуму риск повреждения подшипника и 

статора 

Подшипники 

Высочайшее качество и надежность подшипников. 

Долговечные и надежные подшипники имеют минимальный 

срок службы 50 000 часов 

Уплотнение 

Уплотнение Flygt Plug-in™  с системой Active Seal™  обеспечи-

вает повышенную надежность и отсутствие протечек в двига-

тель, что снижает риск повреждения подшипника и статора. 

Flygt Plug-in™ представляет собой блок уплотнения, устраняю-

щий риски, связанные с неправильной установкой и невнима-

тельным обращением. Он объединяет систему Active Seal™ в 

один легкий в обращении узел. 

Система Active Seal™ представляет собой запатентованное 

двойное уплотнение c нулевой протечкой. Она активно предот-

вращает проникновение жидкости в полость двигателя, тем са-

мым снижая риск повреждения подшипника и статора. 

Система имеет уникальное внутреннее уплотнение, действую-

щее как микронасос, и внешнее уплотнение, предотвращающее 

протечку перекачиваемой жидкости в буферную камеру. 

Инспекционная камера 

Для повышения эксплуатационной надежности, между блоком 

уплотнений и подшипниками имеется инспекционная камера, 

позволяющая оперативно выполнять контроль и техническое об-

служивание. В случае неисправности уплотнения встроенный 

датчик заблаговременно выдает предупреждение о накоплении 
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жидкости, что снижает риск выполнения дорогостоящих ремонт-

ных работ. 

Незасоряющееся рабочее колесо.  

7. Характеристики основного технологического оборудования 

Показатели принятого технологического оборудования приведены в таблице Д7. 

Таблица Д7 

№ Наименование Обозначение Кол. 

1  
Контрольно-измерительное оборудо-

вание 
 1 

комп

л. 

1.1 FR1 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на труб-де К1Н Ду400) DNвх = 

300 мм, DNвых=300 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-

222МО-11-21-31-41-

52-62-П1-Б2 DN 300 

1 шт. 

  Габаритный имитатор Ду 300  1 шт. 

1.2  Датчик температуры  1 
комп

л. 

-  
Термопреобразователь с унифициро-

ванным выходным сигналом 

ТСМУ-205/ -М/ 3/ 

АГ-10/ PGM/ t1070/ 

100М/ 0...50/ 100/ 10/ 

0,5/ ГП 

1 шт. 

-  Гильза защитная термометрическая 

ГЗ-015 -/ 01/ М20х1,5/ 

М20х1,5/ Н10/ 10/ 14 

мм/ 100 мм/ 6,3 МПа 

1 шт. 

2.1, 

2.2, 2.3 
 

Комбинированная установка механи-

ческой очистки в комплекте со шка-

фом управления Q = 414 м3/час, P1 = 

8,9 кBт, 3 фазы, 380 В,  DNвх = 450 

мм, DNвых=450 мм 

КУМО -414 3 
комп

л. 

2.1.1, 

2.2.1, 

2.3.1 

 
Решетка с шнеком для удаления от-

бросов 
 3 шт. 

2.1.2, 

2.2.2, 

2.3.2 

 
Песколовка с шнеком для удаления 

песка 
 3 шт. 

2.4  

Шнековый транспортёр отбросов, P1 

= 3,7 кВт, 380В 12000 х 640 х 510, 

нерж. Сталь 

 1 шт. 

2.5  

Шнековый транспортёр песка, P1 = 

3,7 кВт, 380В 12000 х 640 х 510, 

нерж. Сталь 

 1 шт. 

2.6, 

2.7, 2.8 
 

Евроконтейнер с крышкой объемом 

1100 л (1360х1055х1440(h) 
 4 шт. 

3.1, 

3.2, 3.3 
 

Установка механической очистки в 

комплекте со шкафом управления  Q 

= 414 м3/час, P1 = 2,1 кBт, 3 фазы, 

380 В,  DNвх = 450 мм, DNвых=450 мм 

УМО -414 3 шт. 

3.4  
Евроконтейнер с крышкой объемом 

1100 л (1360х1055х1440(h) 
 2 шт. 

3.5  
Шнековый транспортёр отбросов, P1 

= 3,7 кВт, 380В 12000 х 640 х 510, 
 1 шт. 
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нерж. сталь 

4.1, 

4.2, 4.3 
 

Шнековая установка обезвоживания 

осадка, Q=6,4-16,0 м3/час, Р1=4,5 

кВт, 3 фазы, 380, DNвхос = 80 мм,  

DNвхфл = 50 мм, DNвыхф=150 мм, 

DNвыхп=150 мм 

ШУОО-402 3 шт. 

4.4  
Контейнер для обезвоженного 

осадка, 8м3 
БН-8 3 шт. 

4.5  
Тележка (платформа) ручная пере-

движная рельсовая г/п 5 т 

СБО-

1000.Х.2.05.03.07.000 
3 шт. 

4.6  Рельсовый путь под тележку  
СБО-

1000.Х.2.05.03.06.00 
3 шт. 

5.1, 5.2  

Установка приготовления и дозиро-

вания реагента: флокулянта  Q=2000 

л/ч, Р1=2,43 кВт, 3 фазы, 380В,  

DNвхв = 32 мм,  DNвыхфл = 32 мм, 

DNвыхсл=40 мм 

УПДР (Ф) 2000-

00.00.00.000 
2 шт. 

5.3, 5.4 
Н1, 

Н2 

Насос дозатор подачи реагента фло-

кулянта в установку обезвоживания 

0,8 м³/ч, H=20 м, P1/P2=0,75/0,42  

кВт, 380 В 800 об/мин, горизонталь-

ная установка, DNвх = 32 мм, 

DNвых=32 мм 

BK020-1L МОНО 2 шт. 

5.5 FR2 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на труб-де ФлН Ду32)  DNвх = 

32 мм, DNвых=32 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-

212МО-11-21-31-41-

52-62-П1-Б2 DN 32 

1 шт. 

6.1  

Установка приготовления и дозиро-

вания реагента: 

обеззараживающего препарата 

V=1000 л, Q = 4-36 л/ч, P1 = 0,0488 

кВт, H=20 м, 230В DNвхв = 25 мм,  

DNвыхфл = 6 мм, DNвыхсл= 25 мм 

УПДР (Б) 4/36-

00.00.00.000 
1 шт. 

6.2  

Установка приготовления и дозиро-

вания реагента: 

обеззараживающего препарата 

V=1000 л, Q = 6-54 л/ч, P1 = 0,072 

кВт, H=20 м, 230В DNвхв = 25 мм,  

DNвыхфл = 6 мм, DNвыхсл= 25 мм 

УПДР (Б) 6/54-

00.00.00.000 
1 шт. 

7 FR11 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на труб-де О1Н, Ду150)  DNвх = 

150 мм, DNвых=150 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-

222МО-11-21-31-41-

52-62-П1-Б2 DN 150 

1 шт. 

-  Габаритный имитатор Ду 150  1 шт. 

8  

Установка приготовления и дозиро-

вания реагента: подпитки V=3000 л,  

N = 0.36 кВт, Q = 13-123 л/ч, 400 В 

УПДР (П) 13/123-

00.00.00.000 1 шт. 

9  Сухая камера  1 шт. 

10.1, 

10.2 
 

Приёмно-регулирующий резервуар 

(ПРР), объём секции 1100 м3, габа-

ритный размер __х__х___ м 

 2 шт. 
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10.1.1, 

10.2.1 

М29, 

М30, 

М31, 

М32, 

М33, 

М34 

Погружная мешалка в комплекте с 

креплениями для монтажа  

Р1/Р2=5,1/3,7 кВт, 380 В, 475 об/мин 

Flygt SR 4650.412 SF 8 шт. 

10.1.2, 

10.2.2 
 

Поплавковый датчик уровня воды, 

длина кабеля – 10 м, мак, длина по-

гружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
10 шт. 

11.1, 

11.2, 

11.3, 

11.4 

Н3, 

Н4, 

Н5, 

Н6 

Канализационный насос сухой уста-

новки 230 м³/ч H=14 м P1/P2 

13,5/11,6 кВт, тип установки Z 

Flygt NP 3153 MT 3 

431 
5 шт. 

12.1, 

12.2 

FR3, 

FR4 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на труб-де Ду150) 

DNвх = 150 мм, DNвых=150 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-

222МО-11-21-31-41-

52-62-П1-Б2 DN 150 

2 шт. 

13 Н7 

Насос дренажный с встроенным по-

плавком  Q = 22 м³/ч, H=8 м, P1=2,2 

кВт, 220 В 3000 об/мин, вертикаль-

ная установка, DNвых=50 мм 

ГНОМ 16-16Д 1 шт. 

14.1, 

14.2 
 

Резервуар накопитель-уплотнитель 

осадка объём секции 300 м3, габарит-

ный размер __х__х___ м 

 2 шт. 

14.1.1, 

14.2.1 
 

Система аэрации резервуара накопи-

теля-уплотнителя осадка н/ж труба 

(AISI 304)  Ø 100 ГОСТ 10704-91, 

Перфорированные отв. Ø 4 мм, шаг 

200 

 2 шт. 

14.1.2, 

14.2.2 
 

Поплавковый датчик уровня воды, 

длина кабеля – 10 м, мак, длина по-

гружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
8 шт. 

15.1, 

15.2 

Н8, 

Н9 

Винтовой насос подачи уплотнен-

ного осадка на обезвоживаниеQ=12 

м³/ч, H=20 м, P1/P2=7,5/2,0 кВт, 380 

В, 300 об/мин, горизонтальная уста-

новка, DNвх = 80 мм, DNвых= 80 мм 

BK045-1L МОНО 3 шт. 

16 FR5 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на труб-де Ду80) DNвх = 80 мм, 

DNвых=80 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-

222МО-11-21-31-41-

52-62-П1-Б2 DN 80 

1 шт. 

17 Н10 

Самовсасывающий насос надиловой 

воды Q = 30 м3/час, Н=11 м, P1 = 2,2 

кBт, 3 фазы, 380 В,   

JE-120 G10 ET20 2 шт. 

18.1, 

18.2 

К1, 

К2 

Воздуходувка Q = 10.8 м3/мин, 2150 

об/мин, Н = 50 кПа, P1/P2 = 15/12,6 

кBт, 3 фазы, 380 В,  DNвх = 125 мм, 

DNвых=125 мм, комплектация: осно-

вание, шкив, кожух ремня, входной 

глушитель, клиновидный ремень, ма-

нометр, предохранительный клапан, 

анкерные болты, электродвигатель 

BE 125H 2 шт. 
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18.3 FR6 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на трубопроводе АО2 Ду125) 

Преобразователь расхода вихревой  

DNвх = 125 мм, DNвых=125 мм 

ЭМИС-ВИХРЬ 200 

(125-Б-Г-Н-Ф1-1,6-

250-СИО-В-ГП) 

1 шт. 

19  Блок биологической очистки  1 шт. 

19.1  

Денитрификатор (аноксидная зона), 

ширина коридора – 4,25 м, отметка 

дна – 4,5 м, ж/б исполнение, L=50 м 

 4 шт. 

19.1.1 
М1 - 

М20 

Погружная мешалка в комплекте с 

креплениями для монтажа  

Р1/Р2=2,0/1,5 кВт, 380 В, 710 об/мин 

Flygt SR 4630.412 SJ с 21 шт. 

19.2  

Переменная зона, ширина коридора – 

4,25 м, отметка дна – 4,5 м, ж/б ис-

полнение, L=15 м 

 4 шт. 

19.2.1 

М21 

– 

М28 

Погружная мешалка в комплекте с 

креплениями для монтажа  

Р1/Р2=2,1/1,5 кВт, 380 В, 1425 

об/мин 

Flygt  SR 4620.41 SJ 9 шт. 

19.2.2  

Система аэрации переменной зоны  

Аэратор мембранный дисковый 

мелкопузырчатый  

Наружный диаметр - 229 мм,  

Рабочий расход воздуха – 5 м3/час, 

Максимальный расход воздуха – 7 

м3/час, 

Рабочий диапазон температур – 0-80 

°С 

SILVER SERIES 

SANITAIRE 
4 

комп

л. 

шт. в 

т. ч. 

аэра-

торов 

19.3  

Нитрификатор, ширина коридора – 

4,25 м, отметка дна – 4,5 м, ж/б ис-

полнение, L=65 м 

 4 шт. 

19.3.1  

Система аэрации аэротенка нитри-

фикатора 

Аэратор мембранный дисковый 

мелкопузырчатый  

Наружный диаметр - 229 мм,  

Рабочий расход воздуха –5 м3/час, 

Максимальный расход воздуха – 7 

м3/час, 

Рабочий диапазон температур – 0-80 

°С 

SILVER SERIES 

SANITAIRE 
16 

комп

л. 

шт. в 

т. ч. 

аэра-

торов 

19.4 

Н11, 

Н12, 

Н13, 

Н14 

Насос нитратного рецикла2,5 

кВт;705 об/мин в комплекте с подъ-

емным механизмом 

Flygt 4640.412 5 шт. 

19.5  Распределительный канал  1 шт. 

19.6.1, 

19.6.2, 

19.6.3, 

19.6.4 

 Щитовой затвор  4 шт. 
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19.7.1, 

19.7.2, 

19.7.3, 

19.7.4 

 Щитовой затвор  4 шт. 

19.8  Распределительный канал  1 шт. 

19.9.1, 

19.9.2, 

19.9.3, 

19.9.4, 

19.9.5, 

19.9.6, 

19.9.7, 

19.9.8 

 Щитовой затвор  8 шт. 

19.10.1

, 

19.10.2 

 

Анализатор растворенного кисло-

рода 

С шестью датчиками и преобразова-

тельным блоком 

МАРК 404 2 шт. 

20.1, 

20.2, 

20.3, 

20.4, 

20.5, 

20.6, 

20.7, 

20.8 

 

Горизонтальный вторичный отстой-

ник,  ширина  – 4,25 м, ж/б исполне-

ние, L=14 м 

 8 шт. 

20.1.1, 

20.2.1, 

20.3.1, 

20.4.1, 

20.5.1, 

20.6.1, 

20.7.1, 

20.8.1 

 

Двухвальная скребковая система для 

сбора донного осадка вторичных от-

стойников в комплекте со шкафом 

управления, N = 0,37 кВт 

 8 шт. 

20.1.2, 

20.2.2, 

20.3.2, 

20.4.2, 

20.5.2, 

20.6.2, 

20.7.2, 

20.8.2 

Н15, 

Н16, 

Н17, 

Н18, 

Н19, 

Н20, 

Н21, 

Н22, 

Насос рецикла из вторичного отстой-

ника Q=60 м3/час, H= 10м, 

N=4,88/7,5 кВт, 380В 

Flygt NP 3153 MT 3 

~436 
9 шт. 

20.1.3, 

20.2.3, 

20.3.3, 

20.4.3, 

20.5.3, 

20.6.3, 

20.7.3, 

20.8.3 

 

Поплавковый датчик уровня воды, 

длина кабеля – 10 м, мак, длина по-

гружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
8 шт. 

- - «Водослив зубчатый. Комплект для  8 шт. 
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горизонтального отстойника шири-

ной 3.6 м.  Исполнение н/ж сталь 

AISI 304» 

20.9.1, 

20.9.2, 

20.9.3, 

20.9.4, 

20.9.5, 

20.9.6, 

20.9.7, 

20.9.8 

 Щитовой затвор  8 шт. 

20.10  Распределительный канал  1 шт. 

21.1, 

21.2 
 

Дисковый микрофильтр Q=630 

м3/час, N=11.2 кВт, 380В 
FL2200-14 2 шт. 

21.1.1, 

21.2.1 
 

Бетонный резервуар для размещения 

дисковых микрофильтров 
 2 шт. 

21.3, 

21.4, 

21.5, 

21.6, 

21.7 

 Щитовой затвор  5 шт. 

22  
Насосная станция промывных вод 

дисковых микрофильтров 
 1 шт. 

22.1, 

22.2 

Н23, 

Н24 

Насос откачки промывных вод  Q 

=30 м3/час, H= 10м, N=1,9/1,46 кВт, 

380В 

Flygt NP 3069 SH 3~ 

Adaptive 272 
3 шт. 

22.3  

Поплавковый датчик уровня воды, 

длина кабеля – 10 м, мак, длина по-

гружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
3 шт. 

23.1, 

23.2, 

23.3 

Уф1, 

Уф2, 

Уф3 

Установка УФ обеззараживания 

сточных вод Q = 250 м3/час,  Р1 = 

12,6 кBт, 1 фаза, 220 В Ду 300 

УОВ-УФТ-АМС-18-

700-Ø480-Ду300 

(вода сточная) 

3 шт. 

24 FR7 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на труб-де Ду300) DNвх = 300 

мм, DNвых=300 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-

222МО-11-21-31-41-

52-62-П1-Б2 DN 300 

1 шт. 

  Габаритный имитатор Ду 300  1 шт. 

25  

Установка технического водоснабже-

ния с 2-мя насосами Q=64,02 м3/час, 

H= 50м, N=2 х 7,5 кВт, 380В  

Comfort COR-2 Helix 

V 5202/K/CC 
1 шт. 

25.1  

Мембранный бак (расширитель-

ный),V = 1500 л, вертикальный Дав-

ление – 10 атм 

ULTRA-PRO 1500 V 1 шт. 

25.2  
Фильтр магистральный, размер 

ячейки сетки – 100 мкм 
 1 шт. 

25.3 FI1 

Турбинный счетчик холодной воды 

WTC (i) Ду-125, с импульсным выхо-

дом, (на труб-де В3 Ду125) 

WTC (i) Ду-125 1 шт. 

26  

Гидравлическая тележка грузоподъ-

емность 2500кг, колеса полиуретан, 

вилы  

PROLIFT AC 25 8611 1 шт. 
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27.1, 

27.2, 

27.3 

FR8, 

FR9, 

FR10 

Расходомер-счётчик электромагнит-

ный (на трубопроводе АО1 Ду300) 

Преобразователь расхода вихревой  

DNвх = 300 мм, DNвых=300 мм 

ЭМИС-ВИХРЬ 200 

(300-Б-Г-Н-Ф1-1,6-

250-СИО-В-ГП) 

2 шт. 

  Габаритный имитатор Ду 300  1 шт. 

28.1, 

28.2, 

28.3 

К3, 

К4, 

К5 

Воздуходувка блока биологической 

очистки 

Q = 105 м3/мин, Н = 60 кПа, P1 = 150 

кBт, 3 фазы, 380 В,  DNвх = 300 мм, 

DNвых=300 мм, 

WL 200-0.6 3 шт. 

29  

Установка приготовления и дозиро-

вания реагента: гипохлорит V=1000 

л,  N = 0.048 кВт, Q = 4-38 л/ч 

УПДР (Г) 4/38-

00.00.00.000 
1 шт. 

30  
Проточная ёмкость-накопитель, 35 

м3 
 1 шт. 

30.1  

Поплавковый датчик уровня воды, 

длина кабеля – 10 м, мак, длина по-

гружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
3 шт. 

31  

Установка приготовления и дозиро-

вания реагента: коагулянта, 

V=2х5000 л, N =3,48 кВт, Q = 84-836 

л/ч, H=20 м, 400В 

УПДР (К) 84/836-

00.00.00.000 
1 шт. 

31.1 Н25 
Насос дозатор, бочковой Q = 50 

л/мин, H=5 м,  N =1,1 кВт, 400В 
BT020S01FY 2 шт. 

32 Н26 

Насос (обслуживания станции) дре-

нажный Гном, 220В,  Р1=1,1 кВт, 10 

м3/ч, Н 10 м. 

Гном 10-10Д 1 шт. 

33  
Мойка высокого давления Karcher K 

5 Full Control *EU 1.324-500 

K 5 Full Control *EU 

1.324-500 
1 шт. 
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Е) ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ 

 

1. Грузоподъёмные механизмы 

Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов в производ-

ственном корпусе 1 предусматривается установка грузоподъемного оборудования, перечень в 

таблице Е1. 

Таблица Е1 

№ Наименование Тип, марка Ед. изм. Кол-во 

1 

Кран мостовой электрический одноба-

лочный подвесной, отм. низа крюка 

+9.800 

5-16.2-15-12-У3 

ГОСТ 7890-93 
компл. 1 

2 

Кран мостовой электрический одноба-

лочный подвесной, отм. низа крюка 

+9.800 

1-10.8-9-12-У3 

ГОСТ 7890-93 
компл. 1 

3 

Кран мостовой электрический одноба-

лочный подвесной, отм. низа крюка 

+9.800 

5-10.8-9-12-У3 

ГОСТ 7890-93 
компл. 1 

4 

Кран мостовой электрический одноба-

лочный подвесной, отм. низа крюка 

+5.000 

1-10.8-9-6-У3 ГОСТ 

7890-93 
компл. 1 

 

Грузоподъемность оборудования определена исходя из максимальной массы перемещае-

мого технологического оборудования.  

Выбор грузоподъемности данных талей выполнен на основании эксплуатационных работ 

на очистных сооружениях с учетом коэффициента запаса, см. таблицу Е2.  

Таблица Е2 

Вид выполняемых работ  

Масса 

оборудования, 

кг  

Механическая очистка 

- монтаж/демонтаж комбинированной установки механической очистки: 

- монтаж/демонтаж установки механической очистки: 

- монтаж/демонтаж шнекового транспортёра: 

 

 

 

 

Блок биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания 

- снятие настила с мостика обслуживания 

- монтаж/демонтаж воздуходувки с эл.двигателем 

- монтаж/демонтаж насоса рецикла  

- монтаж/демонтаж дискового фильтра 

- монтаж/демонтаж установки  УФ обеззараживания 

- монтаж/демонтаж установки  приготовления и дозирования коагулянта 
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- монтаж/демонтаж установки приготовления и дозирования флокулянта 

- засыпка флокулянта в установку 

- перемещение установки приготовления и дозирования обеззараживающего  

препарата 

 

 

 

Узел обезвоживания 

- монтаж/демонтаж шнекового дегидратора 

- монтаж/демонтаж установки приготовления и дозирования флокулянта 

- засыпка флокулянта в установку  

 

 

 

 

2. Средства малой механизации для транспортировки грузов 

Транспортировка грузов массой более 50 кг как 

на складе реагентов, так и в остальных помеще-

ниях здания очистных сооружений произво-

дится при помощи грузоподъёмной тележки с 

подъёмными вилами и ручным гидравлическим 

рычажным приводом подъёма. 

 

 

3. Средства малой механизации при обращении с отходами производства 

Для сбора и временного накопления отходов производства, (отбросы, песок и обезвожен-

ный осадок), проектом предусмотрены: 

1. Контейнер БН-8 объемом 8 м3 – 3 шт. 

2. Евроконтейнер объемом 1,1 м3 – 6 шт. 

 

Для перевозки отходов принимается автомобиль бункеровоз либо мусоровоз-контейнеро-

воз аналог. Техническая характеристика приведена в таблице Е3. 

Таблица Е3 

Базовое шасси  
43253-3010-

69(G5) 

 

Тип двигателя  дизель 

Мощность двигателя, 

кВт/л.с. 
242 

Объём перевозимого 

контейнера, м3 
8  

Полная масса, кг  11000  

Масса перевозимых от-

ходов, кг  
5000 
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Габаритные размеры 

(ДхШхВ) мм. 
7210х2500х3050 
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Ж) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБО-

ВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРДОВА-

НИЮ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Безопасность производственного процесса обеспечивается комплексом мероприятий, 

определяемых ГОСТ 12.3.002-75* «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности».  

Все технические решения проекта направлены на обеспечение безаварийных условий при-

ема и очистки сточных вод в строгом соответствии с требованиями действующих норматив-

ных документов. 

Безопасность производственных процессов на очистных сооружениях достигается преду-

преждением опасной аварийной ситуации. Основные организационные мероприятия по преду-

преждению аварийных ситуаций при эксплуатации комплекса очистных сооружений: 

Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопас-

ности труда. 

Соблюдение установленного порядка и организованности на рабочем месте. 

Соблюдение высокой технологической и трудовой дисциплины. 

В целях предотвращения аварийных ситуаций проектом предусмотрены следующие тех-

нические мероприятия: 

1. Принятая категория электроснабжения – 2. 

2. Резервирование насосного и аэрационного оборудования. 

Эксплуатация восьми технологических линий обеспечивает возможность отключения и 

опорожнения одной из них без остановки всего комплекса при проведении плановых ремонт-

ных, либо аварийно-восстановительных работ. 

При эксплуатации очистных сооружений, исходя из состава и наличия сооружений, круп-

ная авария может возникнуть вследствие нескольких причин (или их комбинаций), которые 

можно условно разделить на 3 группы: 

1. Технические неполадки (отказ оборудование, в том числе его разрушение, отклонение 

технологических параметров от регламента); 

2. События, связанные с человеческим фактором (ошибочные действия персонала, невер-

ные организационные решения, диверсии и т.д.); 

3. Внешние воздействия техногенного  или природного характера. 

Возможны следующие сценарии аварий: 

Сценарий 1. Авария вследствие технических неполадок 

Данный вид аварий с какой-то точностью предсказуем и, следовательно устраним силами 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
87 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

92 

 
службы эксплуатации без особых последствий, т.к. основное оборудование имеет резерв и за-

питано по 2 категории надежности электроснабжения. 

Сценарий 2. Авария вследствие ошибочных действий персонала 

Ошибочные действия персонала могут привести к выводу из строя технологического обо-

рудования без особых последствий. В результате диверсии могут быть разрушены отдельные 

сооружения или выведено из строя основное технологическое оборудование, что может приве-

сти к остановке всего комплекса очистных сооружений. 

Сценарий 3. Авария вследствие внешнего воздействия техногенного характера 

Таким воздействием может явиться залповый сброс производственных сточных вод в си-

стему канализации, что может повлечь гибель микроорганизмов активного ила и прикреплен-

ной биопленки на сооружениях биологической очистки и, в конечном счете, к загрязнению 

водной системы неочищенными сточными водами. 

Анализ аварийных ситуаций показывает, что наиболее вероятны аварии, имеющие локаль-

ный характер (в пределах самого производственного здания и (или) площадки очистных соору-

жений) и оказывающие незначительное влияние на окружающую природную среду. В основ-

ном это протечки при выгрузке осадка, либо при проведении работ по приготовлению рабочих 

растворов реагентов, при которых возможный объем пролива составит порядка 10-50 л. 

Вероятность возникновения более масштабных аварий (разрушение резервуаров очистных 

сооружений) очень мала. 

С целью предупреждения аварийных ситуаций при эксплуатации комплекса очистных со-

оружений необходимо обеспечить: 

- периодический контроль за содержанием в исправном состоянии технологического обо-

рудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов и проверку 

их работоспособности. 

- точное выполнение плана-графика предупредительно-ремонтных и профилактических 

работ, соблюдение правил при ведении ремонтных работ. 

- регулярную проверку соблюдения действующих норм и правил по промышленной без-

опасности. 

- проведение регулярных тренировок по действиям в случае аварий. 
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З) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВА-

НИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕ-

НИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИ-

ЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 

Применяемые оборудование, арматура, трубопроводы сертифицированы на соответствие 

требованиям промышленной безопасности в установленном законодательстве Российской Фе-

дерации порядке и имеют разрешения на применение Ростехнадзора России. 

Выпускаемые АО «345 МЗ» СБО серии 5/10 000 соответствуют требованиям промышлен-

ной безопасности и эффективности очистки, что подтверждается документами: 

Сертификат соответствия № 0431990 (Приложение Б) 

Декларация соответствия ЕЭС (Приложение В) 

Экспертное заключение № 26, РЕГ.№ 138 ОТ 19.01.2017 (Приложение Г) 

Принятые проектно-технологические решения и применяемое оборудование соответ-

ствуют современным достижениям науки и техники, обеспечивая нормальное и безопасное ве-

дение процесса, максимальную безопасность обслуживающего персонала. 

Принятые проектно-технологические решения и применяемое оборудование соответ-

ствуют современным достижениям науки и техники, обеспечивая нормальное и безопасное ве-

дение процесса, максимальную безопасность обслуживающего персонала. 

Перечень основного технологического оборудования приведён таблице Д7. 
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И) СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИ-

ФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МЕСТ ПО 

ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ 

ОСНАЩЕННОСТИ 

Штаты определены в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работни-

ков водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным Приказом Госстроя России 

№66 от 22.03.99 г., «Указаниями по организации и структуре лабораторного контроля в системе 

Минжилкомхоза РСФСР» утвержденными Приказом №108 от 17.02.82 и приведены в таблице 

И1.  

 

Таблица И1 

Штатное расписание 

№ 

п\п 
Код КЧ 

Наименование должности  

или профессии 

Разряд, 

катего-

рия 

Код  

выпуска 

Код 

по 

ОКЗ 

Кол-во 

ставок 

в смену  

Кол-во 

смен 

Кол-во 

чело-

век 

Административно-служебный персонал 

1.1 22058 0 
Начальник очистных со-

оружений 
1 - 1226 1 1 1 

1.2 22854 4 Инженер-технолог 2 - 2145 1 1 1 

Персонал лаборатории 

2.1 24603 7 Зав. лабораторией 1 - 1229 1 1 1 

2.2 13321 7 
Лаборант химического 

анализа 
2 01 8159 2 1 2 

Производственный персонал 

3.1 23796 7 
Мастер очистных со-

оружений 
1 - 1229 1 1 1 

3.2 15784 7 
Оператор очистных 

сооружений 
1-3 69 8163 2 3 8 

3.3 13910 5 
Машинист насосных 

установок (КНС) 
2-6 01 8290 2 3 8 

3.4 13910 5 
Машинист насосных 

установок 
2-6 01 8290 1 3 4 

3.5 13775 4 
Машинист компрессор-

ных установок 
2-6 01 8163 1 3 4 

3.6 18494 8 Слесарь КИПиА 2-6 02 8281 1 1 1 

3.7 18590 2 

Слесарь-электрик по 

ремонту электрообо-

рудования 

2-6 02 5147 1 1 1 

3.8 18559 9 Слесарь- ремонтник 2-8 02 7233 2 1 2 

3.9 19906 5 Электросварщик 1-6 02 7212 1 1 1 

Вспомогательный персонал 

4.1 25416 3 Охранник 3 - 5169 1 3 4 

4.2 19258 8 

Уборщик производ-

ственных и служебных 

помещений 

1-2 01 9414 1 1 1 

4.3 19262 4 Уборщик территории 1 01 9414 1 1 1 
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Всего: 20  41 

Максимальная рабочая смена: 20   

 

Режим работы очистных сооружений: круглогодичный, круглосуточный 

Режим работы административно-служебного персонала и персонала лаборатории: 

- в 1 смену (8-часовой рабочий день) по пятидневной рабочей неделе, с двумя выходными днями 

и выходными в дни общегосударственных праздников 

Режим работы производственного персонала: 

- для персонала осуществляющего круглосуточное дежурство на объекте (операторы, машини-

сты насосных установок, машинист компрессорных установок) – круглосуточно в 3 смены, про-

должительностью 8 часов каждая 

- режим работы остального персонала осуществляется в 1 смену (8-часовой рабочий день) по 

пятидневной рабочей неделе, с двумя выходными днями и выходными в дни общегосударствен-

ных праздников 

Режим работы вспомогательного персонала: 

- для персонала осуществляющего круглосуточное дежурство на объекте (охранник) – круглосу-

точно в 3 смены, продолжительностью 8 часов каждая 

- режим работы остального персонала осуществляется в 1 смену (8-часовой рабочий день) по 

пятидневной рабочей неделе, с двумя выходными днями и выходными в дни общегосударствен-

ных праздников 

 

Санитарная характеристика производственных процессов и рабочие места приведены в 

таблице И2. 

Таблица И2 

№ 
Наименование 

профессии 

Санитарная группа 

произв. процессов 

по СП44.13130.2011 

Постоянное рабочее  

место 

1 Начальник очистных сооружений 1а Кабинет 

2 Инженер-технолог 1а Кабинет 

3 Мастер очистных сооружений 3б Операторская 

4 Оператор очистных сооружений 3б Операторская 

5 
Машинист насосных установок 

(КНС) 
3б 

Производственные по-ме-

щения 

6 
Машинист насосных установок 

(КНС) 
3б 

Производственные по-ме-

щения 

7 
Машинист компрессорных уста-

новок  
3б 

Производственные по-ме-

щения 

8 Слесарь КИПиА 1в 

Мастерская; 

Производственные по-ме-

щения 

9 
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
1в Мастерская; 

Производственные помеще-

ния 10 Слесарь- ремонтник 1в 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
91 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

96 

 

11 Электросварщик 1в 

12 Охранник 1а Кабинет 

13 Зав. лабораторией 1а Кабинет 

14 Лаборант химического анализа 3а Лаборатория 

15 
Уборщик производственных и 

служебных помещений 
3б Производственные и слу-

жебные помещения здания 
16 Уборщик территории 3б 

 

Размещение персонала предполагается на площадке очистных сооружений. 

 

Соотношений мужского и женского персонала объекта принято исходя из представленных 

профессий: административно-служебный персонал – 50/50; персонал лаборатории – женщины; 

операторы очистных сооружений – 50/50, остальной производственный персонал – мужчины; 

охранники – 50/50, уборщик территории – мужчина, уборщик производственных и служебных 

помещений – женщина 

 

Перечень санитарно-бытовых помещений персонала очистных сооружений приведен в таб-

лице И3. 

Таблица И3 

Санитарно-бытовые помещения персонала 

№ Гардероб 
Наименование  

профессий 

Т
и

п
 г

ар
д

ер
о
б

н
ы

х
, 

ч
и

сл
о
 о

тд
ел

ен
и

й
 ш

к
аф

а 
 

н
а 

о
д

н
о
го

 ч
ел

о
в
ек

а 

С
ан

. 
гр

у
п

п
а 

п
р
о
и

зв
о
д

-

ст
в
ен

н
ы

х
 п

р
о
ц

ес
со

в
 Количе-

ство 

персонал, 

чел. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

о
тд

ел
ен

и
й

 ш
к
аф

о
в
, 

ш
т.

3
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

д
у
ш

ев
ы

х
 с

ет
о
к
, 
ш

т.
4
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

у
м

ы
в
ал

ь
н

и
к
о
в
, 
ш

т.
4
 

В
се

го
 

В
 с

м
ен

у
 

1 

Кабинеты, 

помеще-

ние 

охраны1  

- Начальник очистных 

сооружений 

- Инженер-технолог 

- Охранник 

Общие,  

одно 

 отделе-

ние 

1а 6 3 6 - 0,4 

Итого: 6 3 6 - 15 

2 
Женский  

гардероб  

- Оператор очистных 

сооружений* 

- Уборщик производ-

ственных и служебных 

помещений 

Раздельные, 

по одному  

отделе-

нию 

3б 5 
1+1

* 
10 0,3 0,1 

Итого: 5 2 10 1 1 

3 
Женский  

гардероб 

- Зав. лабораторией 

- Лаборант химиче-

ского анализа 

Раздельные, 

по одному  

отделе-

нию 

3а 3 3 3 0,4 0,3 

Итого: 3 3 3 1 1 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
92 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

97 

 

4 
Мужской  

гардероб2  

- Мастер очистных со-

оружений 

- Оператор очистных 

сооружений* 

- Машинист насосных 

установок* 

- Слесарь-ремонтник Раздельные, 

по одному  

отделению 

3б 19 
3+4

* 
38 1 0,3 

- Машинист компрес-

сорных установок* 

- Слесарь КИПиА 

- Слесарь-электрик по 

ремонту электрообору-

дования 

- Электросварщик 

1в 7 
3+1

* 
14 0,6 0,2 

- Уборщик территории 2г 1 1 2 0,2 0,1 

Итого: 27 12 54 2 1 

Всего по объекту: 41 20 73 4 4 

Примечание: 

1 – Отдельный гардероб и душевые не предусматривается на основании примечания 2 к таб-

лице 2 СП 44.13330.2011. Хранение верхней одежды осуществляется непосредственно на ра-

бочих местах в гардеробных шкафах 

2 – В соответствии с п.5.7 СП 44.13330.2011, так как списочная численность работающих 

менее 50 человек, предусматриваются общая для всех групп производственных процессов 

гардеробная раздельного типа 

3 – В гардеробных число отделений в шкафах для домашней и специальной одежды принято 

равным списочной численности работающих, а крючков вешалок для уличной домашней 

одежды - численности в двух смежных сменах 

4 – Число душевых и умывальников принимается по количеству работающих в максимальную 

рабочую смену и одновременно оканчивающих работу. При этом работники, отмеченные в 

таблице знаком *, не учитываются при расчете 

5 – Умывальники располагаются в тамбурах сан. узлов 
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К) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБО-

ВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

Для обеспечения условий труда, исключающих возможность профессиональных заболева-

ний и производственного травматизма при проектировании были учтены требования следую-

щих нормативов: 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

- ПОТ Р М-025-2002 «Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации водопро-

водно-канализационного хозяйства»  

- СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных со-

оружений». 

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожар-

ной опасности». 

Персонал очистных сооружений до начала работы должен пройти обучение и проверку зна-

ний по технике безопасности. Снабжение персонала спецодеждой, спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты производится в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бес-

платной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и 

служащим жилищно-коммунального хозяйства». 

Для охраны труда обслуживающего персонала в здании очистных сооружений предусмот-

рены: 

- система производственной вентиляции и отопления, для поддержания необходимого тем-

пературно-влажностного режима в производственном и бытовом помещениях; 

- естественное и искусственное электрическое освещение;  

- рациональное размещение оборудования, для осуществления свободного доступа и обслу-

живания оборудования, арматуры и трубопроводов; 

- заземление всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования; 

- ограждение резервуаров и устройство решетчатых настилов  над приямками и каналами; 

- кожухи для укрытия вращающихся частей насосов; 

- специальная окраска деталей и узлов повышенной опасности. 

В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» по по-

жарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к катего-

рии Д. Внутреннее пожаротушение в здании очистных сооружений не предусматривается.  

Оснащение здания первичными средствами пожаротушения осуществляется согласно при-

ложению 3 ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в РФ». 
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Л) ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Общее описание автоматизированной системы управления 

Проектом предусмотрено местное и дистанционное автоматическое управление электро-

установками технологического оборудования. Все механическое оборудование работает в ав-

томатическом режиме и управляется с локальных блоков, с выводом информации на рабочее 

место оператора.  

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ) создается 

как трехуровневая иерархическая система, состоящая из нижнего уровня (датчики, исполни-

тельные механизмы), среднего уровня (контроллеры, ЛВС, устройства визуализации) и верх-

него уровня (рабочее место оператора). 

Нижний уровень ПТК АСУ представляет собой комплекс технических средств (КТС) в 

который входят: 

 датчики уровня; 

 датчики расхода; 

 клапаны и задвижки с исполнительными механизмами; 

 электрические насосы и компрессоры; 

 линии связи. 

Средний уровень ПТК АСУ представляет собой комплекс технических средств, в кото-

рый входят: 

 контроллеры; 

 преобразователи; 

 устройства связи; 

 устройства визуализации; 

 локальная вычислительная сеть (ЛВС). 

Верхний уровень ПТК АСУ представляет собой комплекс технических средств, в кото-

рый входят: 

• рабочее место оператора (РМО); 

• локальная вычислительная сеть (ЛВС) верхнего уровня. 

Нижний уровень ПТК АСУ обеспечивает выполнение функций сбора, первичной обра-

ботки входных сигналов, функций управления, функций регулирования и т.д. 
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Средний уровень предназначен для выполнения задач протекания технологических про-

цессов и представляет собой коммуникационную среду, связывающую все компоненты си-

стемы в единую информационную сеть. Должны выполняться функции преобразования раз-

нородных сред и протоколов, архивирование информации, визуализация и управление СБО-

10 000. 

Верхний уровень  

На верхнем уровне иерархии реализована система хранения и предоставления информа-

ции, которая предназначена для: 

 обеспечения целостности и непротиворечивости данных об оборудовании, его со-

стоянии и режимах работы, вторичных устройствах и их характеристиках, конфигурацион-

ных параметров и других видов информации, необходимых для функционирования ПТК и 

эффективной работы оперативно-диспетчерского персонала; 

 визуализации эксплуатационно-технологических параметров состояния оборудова-

ния СБО  на экранах мониторов и другом оборудовании; 

 оперативного контроля и мониторинга нагрузок в реальном времени; 

 оперативного управления в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режи-

мах оборудованием СБО; 

 отслеживания предаварийных состояний оборудования СБО и выдачи предупреди-

тельных или аварийных сигналов и сообщений. 

Регистрации параметров, необходимых для анализа и оценки работы СБО, средств ав-

томатизации и действий персонала, в том числе: 

 регистрации технологических событий нормального режима; 

 регистрации аварийных ситуаций и запись аварийных процессов; 

 регистрации параметров переходных процессов в аномальных режимах. 

 предоставления возможности восстановления схемы под СБО после аварии; 

 конфигурирования и диагностики оборудования АСУ; 

 ведение базы данных технологических параметров: накопление, обработка и вы-

дача информации пользователям АСУ; 

 формирования и выдачи отчетов пользователям АСУ установленной формы; 

 хранения и выдача по запросам пользователей нормативно-справочной информа-

ции, статистической информации о наработке электрооборудования СБО. 

На этом уровне реализуются функции получения информации от устройств нижнего и 

среднего уровня, обобщения и базовой обработки информации, накопления и а предоставле-

ния информации на рабочее место.  
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ЛВС служит для создания единого информационного пространства средств автоматиза-

ции, основанных на микропроцессорной технике и имеющих выход на стандартные цифровые 

интерфейсы и поддерживающие сетевые и информационные протоколы. 

Визуализация производится при помощи РМО и панелей оператора установленных на 

двери каждого шкафа управления.  

 

2. Перечень технологических щитов и алгоритмы управления 

Описание работы станции биологической очистки представлено в приложение Е. Подроб-

ные сведения о разрабатываемой в проекте системе АСУ приведены в книге 2 «Автоматизация 

технологических процессов» 5394 - КП.00 - ИОС.АТХ. 
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М) РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРО-

СОВ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Количество и состав вредных выбросов в атмосферу  

Расчёт выполнен на основании «Методических рекомендаций по расчету выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации 

сточных вод», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 в программном обеспечении «Стан-

ции аэрации 1.2» Интеграл. Также учтены положения методического письма НИИ Атмосфера 

1-1160/17-0-1 от 09.06.2017 и информационное письмо НИИ Атмосфера №5. 07-2-748/16-0 от 

06.10.2016. Величины ПДК приняты согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских посе-

лений». 

Значения разовых (максимальных) и валовых выбросов (среднегодовых) загрязняющих 

веществ от очистных сооружений приведены в таблице М1. 

Таблица М1 

Код Название вещества 
Максимальный 

выброс, г/с 
Среднегодовой 

выброс, т/год 

Величина 

ПДК, макси-

мальная разо-

вая, мг/м3 

Величина ПДК, 

среднесуточная, 

мг/м3 

СБО-10 000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0004219 0,017876 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0051501 0,253423 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0027176 0,137274 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0013569 0,089719 0,008 - 

0410 Метан 0,1720820 7,914311 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0009783 0,046854 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0010094 0,055584 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000505 0,002433 0,00005 - 

 

Значения разовых (максимальных) и валовых выбросов (среднегодовых) загрязняющих 

веществ от очистных сооружений приведены в таблице М2. 

Таблица М2 

Код Название вещества 
Максимальный 

выброс, г/с 
Среднегодовой 

выброс, т/год 

Величина 

ПДК, макси-

мальная разо-

вая, мг/м3 

Величина ПДК, 

среднесуточная, 

мг/м3 

КУМО решетка 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0004219 0,017876 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0051501 0,253423 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0027176 0,137274 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0013569 0,089719 0,008 - 

0410 Метан 0,1720820 7,914311 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0009783 0,046854 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0010094 0,055584 0,05 0,01 
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1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000505 0,002433 0,00005 - 

КУМО песколовка 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000014 0,000025 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0000178 0,000320 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0000057 0,000102 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000026 0,000046 0,008 - 

0410 Метан 0,0002283 0,004109 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000013 0,000024 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000022 0,000040 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000001 0,000002 0,00005 - 

УМО 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000002 0,000004 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0000020 0,000036 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0000005 0,000009 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0000010 0,000018 0,008 - 

0410 Метан 0,0000633 0,001138 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000002 0,000004 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000002 0,000003 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000 0,000000 0,00005 - 

Приёмно-регулирующий резервуар 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000835 0,001519 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0005094 0,009265 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0001426 0,002594 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0009984 0,018159 0,008 - 

0410 Метан 0,0717227 1,304466 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000530 0,000964 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000734 0,001334 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000037 0,000067 0,00005 - 

Денитрификатор 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0002097 0,003821 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0051501 0,093846 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0022513 0,041022 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0013569 0,024726 0,008 - 

0410 Метан 0,1720820 3,135688 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0006600 0,012026 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0008635 0,015735 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000339 0,000618 0,00005 - 

Переменная зона 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0000379 0,000686 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0008991 0,016295 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0006625 0,012007 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,0003028 0,005489 0,008 - 

0410 Метан 0,0243220 0,440834 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0002385 0,004323 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0002461 0,004460 0,05 0,01 
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1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000123 0,000223 0,00005 - 

Аэротенк-нитрификатор 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0001553 0,002833 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0036881 0,067295 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0027176 0,049585 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0012423 0,022668 0,008 - 

0410 Метан 0,0997740 1,820495 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0009783 0,017851 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0010094 0,018417 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000505 0,000921 0,00005 - 

Вторичный отстойник 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0004219 0,007670 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0028575 0,051945 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0013635 0,024787 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0006329 0,011505 0,008 - 

0410 Метан 0,0383555 0,697249 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0004871 0,008855 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0007096 0,012899 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000249 0,000453 0,00005 - 

Установки микрофильтрации 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0000076 0,000137 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0001799 0,003252 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0001326 0,002396 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0000606 0,001095 0,008 - 

0410 Метан 0,0048672 0,087977 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000477 0,000863 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000492 0,000890 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000025 0,000045 0,00005 - 

Резервуар чистой воды 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0000031 0,000056 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0000743 0,001340 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0000547 0,000987 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0000250 0,000451 0,008 - 

0410 Метан 0,0009382 0,016921 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000197 0,000355 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000203 0,000367 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000010 0,000018 0,00005 - 

Уплотнитель-накопитель осадка 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0000390 0,000708 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0001241 0,002254 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0000887 0,001610 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0000876 0,001591 0,008 - 

0410 Метан 0,0075364 0,136842 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000337 0,000612 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000381 0,000692 0,05 0,01 
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1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000024 0,000043 0,00005 - 

Шнековый дегидратор 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0000034 0,000061 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0000417 0,000753 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0000153 0,000276 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0000173 0,000312 0,008 - 

0410 Метан 0,0007026 0,012681 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000153 0,000276 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000082 0,000149 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000007 0,000012 0,00005 - 

Контейнер осадка 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0000044 0,000080 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0002849 0,005139 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0000792 0,001428 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0000230 0,000414 0,008 - 

0410 Метан 0,0012664 0,022841 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000293 0,000528 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000198 0,000357 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000010 0,000019 0,00005 - 

Каналы 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0000149 0,000270 0,200 0,040 

0303 Аммиак 0,0000911 0,001647 0,200 0,040 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

0,0000255 0,000461 0,400 0,060 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0001786 0,003229 0,008 - 

0410 Метан 0,0128336 0,231932 50,0 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000095 0,000171 0,010 0,006 

1325 Формальдегид 0,0000131 0,000237 0,05 0,01 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000007 0,000012 0,00005 - 

 

Ввиду периодического действия оборудования по приготовлению раствора коагулянта для 

защиты органов дыхания при производстве коагулянтов следует применять респираторы типов 

ШБ-1 "Лепесток 5" и У-2К по ГОСТ 12.4.034; для защиты глаз - защитные очки по ГОСТ Р 

12.4.013. Работающие с коагулянтами должны быть обеспечены спецодеждой и средствами за-

щиты рук и ног по ГОСТ 12.4.103.  

Ввиду отсутствия основного действующего вещества флокулянта (БИФЛОК) (95% от об-

щего веса) в перечне предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03от 30 апреля 2003 г. расчёт выбросов не осуществлен. 

На складе реагентов осуществляется хранение реагентов в герметичной упаковке, выделе-

ние вредных веществ отсутствует. 
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2. Количество и состав сточных вод, отводимых в водный объект 

Предлагаемые в данном проекте технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

позволяют достигать концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах соот-

ветствующие условиям сброса очищенных сточных вод в водоём рыбохозяйственного назна-

чения.  

Расчётные концентрации загрязняющих веществ в очищенной и обеззараженной сточной 

воде и масса сброса на выпуске из очистных сооружений для проектной производительности 

10 000 м3/сутки  приведены в таблице М3 и соответствуют приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 21 февраля 2020 г. № 83 «Об утверждении нормативов предельно 

допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вред-

ных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, 

опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».  

Таблица М3 

№

№ 

п

п/п 

Наименование по-

казателей 

Концентрация 

Масса сброса 

(на производительность 

10 000 м3/сутки) 

После 

очистных 

сооружений 

мг/дм3 

ПДК водоемов 

рыбохозяйств. 

назначения  

мг/дм3 

г/ч т/год 

1 
Взвешенные веще-

ства 
3 3 1250,00 10,95 

2 

Химическое потреб-

ление кислорода 

(ХПК, бихроматная 

окисляемость), мг 

О2/дм3 

20 20 8333,33 73 

3 

Биохимическое по-

требление кислорода 

(БПКполн.), мг О2/дм3 

5 5 2083,33 18,25 

4 Аммоний-ион 0,4 0,4 166,67 1,46 

5 Нитрат-анион 9 9 3750,00 32,85 

6 Нитрит-анион 0,2 0,2 83,33 0,73 

7 
Фосфаты (по фос-

фору) 
0,1 0,1 41,67 0,365 

8 Железо (Fe) 0,3 0,3 125,00 1,095 

9 Алюминий (Аl3+) 0,5 0,5 208,33 1,825 

10 Сульфаты (SO4
(2-)) 50,0 50,0 20833,33 182,5 

11 Хлориды (Cl(-)) 150,0 150,0 62500,00 547,5 
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Согласно приказу МПР России от 12.12.2007 № 328 «Об утверждении Методических ука-

заний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» и утвержден-

ным нормативам допустимого воздействия на водный объект: ручей без названия, концентра-

ции веществ в очищенных сточных водах не выходят за рамки утвержденных нормативов за-

грязнения. 

Таким образом, реализация проекта позволит существенно сократить негативное воздей-

ствие на природную экосистему г. Слюдянка Иркутской области. 
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Н) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) 

ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

1. Перечень мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу 

К технологическим мероприятиям, направленным на сокращение негативного воздей-

ствия на окружающую среду, относятся мероприятия по уменьшению и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Для контроля за соблюдением нормативов ПДВ непосредственно на источниках выбросов 

и на специально выбранных контрольных точках на границе ближайшей жилой застройки ре-

комендуется проведение производственного аналитического контроля с привлечением специа-

лизированной организации по договору. 

При эксплуатации комплекса необходимо осуществлять контроль за соблюдением норма-

тивов временного хранения отходов. Вывоз отбросов с решеток и обезвоженного осадка осу-

ществлять в соответствии с регламентом работы очистных сооружений и договором на приём 

и складирование ТКО. 

 

2. Перечень мероприятий по снижению сбросов вредных веществ в водные 

источники 

Для предотвращения аварийных ситуаций предусмотрены: 

- устройства автоматического контроля параметров процесса; 

- предупредительная сигнализация, извещающая обслуживающий персонал о возможных 

опасных изменениях параметров процесса. 

Технологическое оборудование и трубопроводы предусмотрены из материалов, стойких к 

коррозионному и абразивному воздействию жидких сред. Перед сдачей в эксплуатацию трубо-

проводы подвергаются гидравлическим испытаниям на плотность и прочность. 

С целью своевременного выявления утечек предусмотрено проведение периодических 

осмотров и обследований оборудования и трубопроводов. 

Оборудование оснащено необходимыми приборами местного и дистанционного кон-

троля технологических параметров. 

 

3. Организация санитарно-защитной зоны 

Размер санитарно-защитной зоны комплекса очистных сооружений производительностью 

10 000 м3/сут  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица Н1 составляет 300 м. Пред-

полагается проект сокращения санитарно-защитной зоны по границам участка.  
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Таблица Н1 

Санитарно-защитные зоны для сооружений очистки сточных вод 

Сооружения для 

очистки сточных 

вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооруже-

ний в тыс. м3/сутки 

до 

0,015 
до 0,05 до 0,2 

более 0,2 до 

5,0 
более 5,0 до 

50,0 
более 50,0 до 

280 

Насосные станции и 

аварийно-регулиру-

ющие резервуары, 

локальные очистные 

сооружения 

15 20 20 30 

Сооружения для ме-

ханической и биоло-

гической очистки с 

иловыми площад-

ками для сброжен-

ных осадков, а также 

иловые площадки 

100 150 200 400 500 

Сооружения для ме-

ханической и биоло-

гической очистки с 

термомеханической 

обработкой осадка в 

закрытых помеще-

ниях 

100 150 300 400 

Поля:     
а) фильтрации 50 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические 

пруды 
200 200 300 300 

Сливные станции 300 300 300 300 

 

Проектом предусматривается: 

- размещение площадки КОС с подветренной стороны; 

- ограждение площадки КОС; 

- устройство подъездной дороги и проездов на территории с твердым покрытием; 

- благоустройство и озеленение площадки КОС. 

Благоустройство территории КОС выполняется в общем комплексе строительно-монтаж-

ных работ. 
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О) СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ ПРО-

ИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ С УКАЗА-

НИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

Правила размещения, временного хранения и утилизации для отходов производства и по-

требления регламентируются СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления».  

После реализации намеченных мероприятий, в ходе эксплуатации, в процессе очистки 

сточных вод и обслуживания очистных сооружений образуются следующие виды отходов: 

 отходы технологического процесса очистки сточных вод; 

 отходы обслуживания очистных сооружений. 

Количество и номенклатура отходов, образующихся в процессе обслуживания КОС приве-

дены в разделе ООС. 

На очистных сооружениях образуются отходы четвертого и третьего класса опасности (му-

сор, песок, обезвоженный осадок, полимерные упаковки, лампы очистных сооружений). Пере-

чень и характеристика образующихся отходов приведены в Таблице О1. 

В соответствии с п. 3.6 СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» условия сбора и накопления определя-

ются классом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте 

(проекте, паспорте предприятия) с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 

Вывоз мусора и обезвоженного осадка на утилизацию производится по Договору между экс-

плуатирующей организацией и специализированной организацией ООО «АМП», имеющей ли-

цензию на вывоз промышленных и бытовых отходов. 

Утилизация осадка по согласованию с Органами Государственного санитарного надзора и 

природоохранными организациями производится на специальном полигоне с гидроизоляцией 

дна и боковых стенок, либо вместе с ТКО в соотношении не более 30% от массы ТКО. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 22 мая 2017 г. N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" 

в проекте «Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муници-

пальном образовании» в процессе работы образуются отходы представленные в таблице 48. 

Представленные в таблице 48 отходы производства подлежат обязательной утилизации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах про-

изводства и потребления". 
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 Характеристика отходов образующихся на очистных сооружениях 

   Таблица О1 

№

№ 

п/п 

Цех, установка, 

сооружение 

Узел технологической 

схемы (наименование и 

позиция, где получается 

отход (наименование от-

ходов, ТУ или ГОСТ) 

Количе-

ство отхо-

дов  

Физическое 

состояние 

(твердые, 

жидкие, пас-

тообразные) 

влажность, % 

Наименование вида отхода Код 

Класс 

опасно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Очистные соору-

жения хозбытовых 

сточных вод 

Установка механической 

очистки 
402 

м3/год 
Твердые 

мусор с защитных решеток хозяйственно-быто-

вой и смешанной канализации малоопасный 
7 22 101 01 71 4 IV 

2 Очистные соору-

жения хозбытовых 

сточных вод 

Установка механической 

очистки 
165,8 

м3/год 
Твердые 

осадок с песколовок при очистке хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод малоопас-

ный 
7 22 102 01 39 4 IV 

3 Очистные соору-

жения хозбытовых 

сточных вод 

Установка механической 

очистки 
165,8 

м3/год 
Твердые 

мусор с защитных решеток хозяйственно-быто-

вой и смешанной канализации малоопасный 
7 22 101 01 71 4 IV 

4 Очистные соору-

жения хозбытовых 

сточных вод 

Обезвоживание с примене-

нием оборудования 
2742,09 

м3/год 

Пастообразные 

80 % 

осадок биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных 

вод обезвоженный с применением флокулянтов 

практически неопасный 

7 22 231 11 33 4 IV 

5 Очистные соору-

жения хозбытовых 

сточных вод 

УФ установки, утилизация 

УФ ламп 4 шт Твердые 
лампы амальгамные бактерицидные, утратив-

шие потребительские свойства 
4 71 102 11 52 3 III 

 Очистные соору-

жения хозбытовых 

сточных вод 

Реагентные узлы 
100 

кг/год 
Твердые 

упаковка полиэтиленовая, загрязненная реаген-

тами для водоподготовки 
4 38 119 13 51 4 IV 
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О.1) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВ-

ЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙ-

СТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ПРОИЗВОД-

СТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Источниками энергетических ресурсов (электроэнергии) для электроснабжения ком-

плекса СБО-10 000 являются местные сети. Качество электроэнергии соответствует ГОСТ 

32144-2013. 

Класс энергетической эффективности на здания производственного назначения не 

устанавливается. 

Требования позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов 

в процессе строительства, реконструкции и в процессе эксплуатации: 

• В отношении радиаторов отопления - наличие на подводящих теплоноситель тру-

бах средств регулирования теплоотдачи радиаторов, таких как ручные регулирующие краны 

или термостатические краны. В случае электроконвекторов такими средствами регулирования 

теплоотдачи являются электронные термостаты. 

• В отношении входных дверей в здание - наличие дверного доводчика (за исключе-

нием карусельных входных дверей и иных входных дверей, конструкцией которых не преду-

смотрена возможность установки дверного доводчика). 

• Средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), 

должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, 

потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток. 

Перечень мероприятий по обеспечению требований оснащенности зданий приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

• Расход всех используемых энергетических ресурсов, а именно электрической энер-

гии подлежит регистрации и контролю.  

• Приборы учета имеют класс точности не ниже требуемого нормативного. 

• Учет осуществляется приборами учета электрической энергии с дальнейшей пере-

дачей данных в систему коммерческого учета электроэнергии. 

Перечень архитектурных и конструктивных мероприятий 

• Оптимально компактная форма зданий, обеспечивающая минимальные теплопо-

тери в зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года; 

• Сокращение площади наружных ограждающих конструкций путем уменьшения 

периметра наружных стен за счет отказа от изрезанности фасадов, выступов, западов и т. п.; 
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• Использование энергоэффективной теплоизоляции наружных ограждающих кон-

струкций в целях снижения передачи теплоты наружу здания; 

• Установка доводчиков входных дверей; 

• Применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с повышен-

ными теплозащитными характеристиками. 

Перечень функционально-технологических мероприятий и инженерно-техническим 

решений 

• Применение энергоэффективного основного электротехнического оборудования. 

• Применение микропроцессорных устройств защиты, автоматики, управления, сиг-

нализации с низким потреблением. 

• Применение в качестве отопительных приборов конвекторов со встроенными тер-

мостатами для поддержания требуемой температуры в автоматическом режиме. 

• Применение в функционале автоматики приточных и вытяжных систем вентиля-

ции предусмотрено периодическое отключение этих систем при достижении в помещении до-

пустимой температуры внутреннего воздуха. 

Энергоэффективность проекта достигается за счет использования современного энер-

госберегающего оборудования в инженерных системах здания, автоматизации работы обору-

дования, внедрение систем учета и регулирования потребления теплоэнергетических ресурсов 

и реализации методов энергосбережения при работе инженерных систем здания. Проектируе-

мые сооружения СБО-10 000 оборудуется следующими инженерными системами:  

• электрической системой отопления;  

• системами вентиляции;  

• системой электроснабжения. Источником тепла для систем отопления и вентиля-

ции проектируемого здания принята электроэнергия.  

Отопление  

Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутреннего воз-

духа и восполнения теплопотерь в сооружениях предусматривается электрическое отопление. 

Система отопления выполнена наиболее энергоэффективными конвекторами, снижение по-

требления которых обусловлено применением электронного термостата, позволяющего под-

держивать заданную температуру в помещениях с точностью ±0,4°С (возможность перетопа 

исключена) и электронагревательного элемента особой конструкции, не перегревающего кон-

вектор выше температуры плюс 90°С.  

Вентиляция  

Таблица О2 
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Здания и помещения 

Температура воз-

духа для проекти-

рования систем 

отопления, °С 

Кратность воздухообмена 

в 1 ч 

приток вытяжка 

1 Канализационные насосные стан-

ции (машинные залы) для перекачки: 

а) бытовых и близких к ним по со-

ставу производственных сточных 

вод и осадка 

  

5 

  

По расчету на удаление 

теплоизбытков, но не ме-

нее 3 

б) производственных взрывоопас-

ных сточных вод 

5 См. примечание 2 

2 Приемные резервуары и помеще-

ния решеток насосных станций для 

перекачки: 

а) бытовых и близких к ним 

по составу производственных сточ-

ных вод и осадка 

5 5 5 

б) производственных агрессивных 

или взрывоопасных сточных вод 

5 См. примечание 2 

3 Воздуходувная станция 5 По расчету на удаление 

теплоизбытков 

4 Здания решеток 5 5 5 

5 Биофильтры (аэрофильтры) в зда-

ниях 

См. примечание 3 По расчету на удаление 

влаги 

6 Аэротенки в зданиях То же То же 

7 Метантенки:       

а) насосная станция 5 12 12 

плюс аварийная 8-крат-

ная, необходимость кото-

рой определяется проек-

том 

б) инжекторная, газовый киоск 5 12 12 

8 Отделение механического обезво-

живания осадка 

16 По расчету на влаговыде-

ление 

9 Реагентное хозяйство для приго-

товления раствора:  

      

а) хлорного железа, сульфата аммо-

ния, едкого натра, хлорной извести 

16 6 6 

б) известкового молока, суперфос-

фата, аммиачной селитры, соды 

кальцинированной, флокулянта 

16 3 3 

10 Склады:        

а) бисульфита натрия 5 6 6 

б) извести, суперфосфата, аммиач-

ной селитры (в таре), сульфата аммо-

ния, соды кальцинированной, флоку-

лянта 

5 3 3 

 

Примечания  
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1 При постоянном присутствии в производственных помещениях обслуживающего персо-

нала температура воздуха в них должна быть принята по ГОСТ 12.1.005. 

2 Воздухообмен следует принимать по расчету. При отсутствии данных о количестве вред-

ностей, выделяющихся в воздух помещений, допускается определять количество вентиляци-

онного воздуха по кратности воздухообмена основного производства, от которого поступают 

сточные воды. 

3 Расчетные параметры воздухообмена от реагентного хозяйства по приготовлению раство-

ров реагентов, не перечисленных в настоящей таблице, следует принимать по рекомендациям 

производителей. 

4 При размещении в едином производственном помещении воздуходувных станций, цеха 

механического обезвоживания, реагентного хозяйства и склада реагентов допускается прини-

мать кратность воздухообмена по наименьшему из показателей с устройством местных отсо-

сов. Температуру воздуха для проектирования систем отопления следует принимать наиболь-

шую. 

5 Температуру воздуха в зданиях биофильтров (аэрофильтров) и аэротенков следует 

принимать не менее чем на 2 °С выше температуры сточной воды. 

 

Проектные решения (задания на разработку) по отоплению и вентиляции подробно 

представлены в томе 5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ.  

 

Необходимый воздухообмен в производственных помещениях в соответствии с СП 

60.13330.2012 и СП 32.133330.2018 рассчитывается по количеству вредных выделений от обо-

рудования, арматуры и коммуникаций с учётом кратности воздухообмена по таблице 21 СП 

32.133330.2018. 

 

normacs://normacs.ru/3eh
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О.2) ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, КОН-

СТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИ-

БОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАС-

ПРОСТРАНЯЮТСЯ). 

Источниками энергетических ресурсов (электроэнергии) для теплоснабжения и элек-

троснабжения комплекса СБО-10 000 являются местные сети. Приборы учета электроэнергии 

установлены на подводящих электрических кабелях. Класс энергетической эффективности на 

здания производственного назначения не устанавливается. 
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П) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Принятая в проекте технология очистки сточных вод, соответствует требованиям ФЗ №7 «Об 

охране окружающей среды», статьи: 28.1. Наилучшие доступные технологии; 43.1 Требования в 

области охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Технология очистки направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию нега-

тивного воздействия на окружающую среду. Примененная технология относиться к перечню 

наилучших доступных технологий.  

Применённая технология соответствует статье 28.1, а именно: 

– наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 

единицу времени и объем производимой продукции (товара); 

– экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

– применение ресурсо - и энергосберегающих методов; 

– период ее внедрения; 

– промышленное внедрение данной технологии на двух и более объектах, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду. 

Применённая технология соответствует статье 43.1, а именно: 

– при эксплуатации проектируемых очистных сооружений в соответствии с руковод-

ством по эксплуатации соблюдаются требования в области охраны окружающей 

среды; 

– разработанные мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в соот-

ветствии Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и другими фе-

деральными законами. 

Согласно классификации очистных сооружений городских сточных вод (ОС ГСВ) «ИТС 10-

2019 Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений 

городских округов» проектируемые очистные сооружения по производительности относятся к 

средним, технология очистки соответствует подпроцессам, обоснование технических решений 

приведено в таблице П1. 

Таблица П1 

Подпроцесс № 1. Выделение плавающих грубых примесей (процеживание) 

Таблица 2.2 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Реечные (стержне-

вые) решетки 

Сточная вода протекает через 

совокупность установленных 

под наклоном к потоку 

стержней с фиксированными 

расстояниями между ними и 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используются комбиниро-

ванные устройства механической 

очистки, включающие решетки с про-

зором 3 мм, и шнековый транспортер 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
113 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

118 

 

движущимся скребком для 

прочистки и подъема наверх 

задержанных отбросов 

для удаления плавающих грубых при-

месей. 

Барабанные (шне-

ковые) 

Сточная вода протекает из-

нутри наружу через барабан-

ное вращающееся сито. Улов-

ленные отбросы по централь-

ному каналу отводятся шне-

ком 

Подпроцесс № 1–1. Обработка  (отмывка  и обезвоживание)  грубых  примесей,  задер-

жанных на решетках 

Таблица 2.3 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Пресс для отбро-

сов 

Обезвоживание произво-

дится в перфорированном ци-

линдре с помощью поршня 

либо шнека 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используется шнековый 

транспортер для удаления плавающих 

грубых примесей, что обеспечивает 

уменьшение объема отбросов  до 2 раз. 

Подпроцесс № 2. Удаление оседающих грубых примесей (песка) 

Таблица 2.4 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Аэрируемая песко-

ловка 

Сточная вода движется в пря-

моугольной либо радиальной 

емкости, которая аэрируется 

пристенными пневматиче-

скими аэраторами. Воздух 

формирует в сооружении 

спиральный поток. Песок 

оседает на дно и транспорти-

руется (скребками или гид-

равлически) к приямку, от-

куда откачивается эрлифтом 

или насосом 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используются комбини-

рованные устройства механической 

очистки включающие аэрируемые пе-

сколовки, использование  воздуха поз-

воляет не зависеть от скорости (рас-

хода) воды. Снижает содержание орга-

ники в песке. 

Подпроцесс № 3. Обработка пескового осадка (пульпы) 

Таблица 2.5 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Песковые бункеры В бункерах, в процессе 

накопления песка, происхо-

дит его естественный отжим. 

Отделенная сточная вода са-

мотеком по трубопроводу 

возвращается в лотки перед 

песколовками 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используются контей-

неры с крышкой, в которые поступает 

обезвоженный песок с помощью шне-

кового транспортера. По мере накоп-

ления избыток влаги фильтруется, ак-

кумулируется и подаётся в начало 

очистных сооружений. 

Подпроцесс № 4. Аккумулирование (усреднение) расхода сточной воды 

Предназначен для снижения часовой неравномерно-

сти поступления сточной воды на следующие по по-

току сооружения. Позволяет уменьшить объем со-

оружений отстаивания, илоразделения и доочистки. 

Повышает стабильность работы биореакторов био-

логической очистки. В качестве оборудования ис-

пользуются технологические емкости (регулирую-

щие либо аварийно-регулирующие резервуары), 

объем которых обеспечит требуемое снижение Кчас. 

Техническое решение 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используется двух секци-

онный приемно-регулирующий резер-

вуар обеспечивающий аккумулирова-

ние максимального притока и равно-

мерную подачу на сооружения биоло-

гической очистки. 
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Аккумулирующая емкость заполняется сточной во-

дой в часы максимального притока и постепенно 

опорожняется в часы минимального и среднего при-

тока. 

Подпроцесс № 5. Осаждение взвешенных веществ (осветление) 

Таблица 2.6 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Отстойники. 

 

Применяется не-

сколько конструк-

ций, применимых 

на ОС различного 

масштаба 

Сточная вода в условиях мед-

ленного движения потока от 

входа к выходу осветляется 

(происходит самопроизволь-

ное осаждение взвешенных 

веществ). Осветленная вода 

переливается через водослив. 

Образующийся осадок уплот-

няется на дне и в приямках и 

затем отводится на обработку 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используются вертикаль-

ные ёмкости высотой 4,5 метров с ко-

ническим дном, что позволяет при 

необходимости использовать их в ка-

честве отстойника, осадок удаляется 

при помощи задвижки с электриче-

ским или ручным приводом. 

Вертикальные от-

стойники 

Сточная вода выходит из цен-

тральной распредкамеры, 

движется в сторону дна, за-

тем меняет свое направление, 

поднимается вверх, к водо-

сливу. Осадок сползает по ко-

ническим стенкам 

Подпроцесс № 6. Обработка в биореакторах биологической очистки 

Таблица 2.8 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Полная биологиче-

ская очистка 

Удаление органических ве-

ществ путем биохимического 

окисления бактериями с по-

треблением кислорода воздуха 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используются вертикаль-

ные ёмкости высотой 4,5 метров с ко-

ническим дном, оборудованные систе-

мой аэрации и загрузкой, в том числе 

насосом рецикла. В следствии биохи-

мического окисления бактериями с по-

треблением кислорода воздуха проис-

ходит удаление органических веществ. 

Полная биологи-

ческая очистка с 

нитрификацией 

Удаление органических ве-

ществ и окисление аммоний-

ного азота до нитратов путем 

биохимического окисления 

соответственно, гетеротроф-

ными и автотрофными груп-

пами бактерий с потребле-

нием кислорода воздуха 

Подпроцесс № 7. Подача сжатого воздуха 

Таблица 2.9 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Компрессоры 

(воздуходувки) 

объемного дей-

ствия 

Вращающиеся парные ро-

торы захватывают, сжимают 

и перелавливают порции воз-

духа в напорный воздуховод 

В примененной технологии очистки 

сточных вод используются воздухо-

дувки Рутса, обеспечивающие равно-

мерную подачу порции воздуха в 

напорный воздуховод и стабильность 

давления. 

Подпроцесс № 8 Отделение очищенной воды от биомассы, вынесенной из биореактора 

Таблица 2.10 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Вторичные отстой-

ники 

Используются все конструк-

ции отстойников, описанные 

В технологии применены горизонталь-

ные вторичные отстойники. 
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для подпроцесса № 5 Оста-

точное содержание взвешен-

ных веществ в очищенной 

воде – не более 15 мг/л * 

Подпроцесс № 9 Доочистка 

Таблица 2.11 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Дисковые фильтры Очищенная вода фильтруется 

изнутри наружу через тонкую 

сетку, имеющую ячейки раз-

мерами не менее 10 микрон, 

натянутую на диски. Диски 

постоянно промываются 

фильтрованной водой под 

напором, промывная вода от-

водится. 

Используют также для сни-

жения концентрации фос-

фора с добавлением реагента 

перед фильтрами 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применены вторичные от-

стойники и дисковые фильтры до-

очистки обеспечивающие требуемые 

параметры очистки. 

Биофильтры Очищенная вода проходит 

через емкость биофильтра, 

заполненную загрузкой, на 

которой происходит развитие 

биопленки. Емкость может 

быть незатопленной и затоп-

ленной. Для некоторых кон-

струкций затопленного био-

фильтра периодически прово-

дят регенерацию путем уси-

ленной аэрации. 

Подпроцесс № 10. Приготовление и дозирование растворов реагентов 

Таблица 2.12 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Растворные 

баки 

Емкость, оснащенная систе-

мой дозирования в нее товар-

ного реагента и системой пе-

ремешивания 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применены емкости для 

приготовления реагентов (коагулянт, 

флокулянт, обеззараживающий препа-

рат), а также применено насосное обо-

рудование обеспечивающее точное ре-

гулирование небольших расходов рас-

творов, в том 

числе химически агрессивных сред. 

Насосы-дозаторы 

растворов реаген-

тов 

Насосы, обеспечивающие 

точное регулирование не-

больших расходов раство-

ров, в том 

числе химически агрессив-

ных. 

Подпроцесс № 11. Обеззараживание очищенной воды 

Таблица 2.13 ИТС 10-2019 Техническое решение 

№ 11В. Обеззара-

живание УФ- об-

лучением 

Вода проходит через уста-

новки УФ- обеззараживания 

канального или аппаратного 

типа 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применено обеззаражива-

ние УФ- облучением. 

Обеззараживание по всем показате-

лям, включая вирусы и цисты патоген-

ных простейших. 
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Отсутствует токсичность. 

Подпроцесс № 12 Концентрирование жидких осадков 

Таблица 2.14 ИТС 10-2019 Техническое решение 

13А. Аэроб-

ные стабили-

заторы 

Открытые емкости, конструк-

тивно подобные аэротенкам 

(№ 5Б). Часть органического 

вещества смеси осадков (или 

только избыточного актив-

ного ила) окисляется в ре-

зультате аэробного биохими-

ческого процесса, осуществ-

ляемого бактериями актив-

ного ила 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применены резервуары-

накопители-уплотнители осадка, где 

происходит аэробная обработка и под-

готовка осадка к обезвоживанию. 

Подпроцесс № 13. Стабилизация жидких осадков 

Таблица 2.15 ИТС 10-2019 Техническое решение 

13А. Аэроб-

ные стабили-

заторы 

Открытые емкости, конструк-

тивно подобные аэротенкам 

(№ 5Б). Часть органического 

вещества смеси осадков (или 

только избыточного актив-

ного ила) окисляется в ре-

зультате аэробного биохими-

ческого процесса, осуществ-

ляемого 

бактериями активного ила 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применены резервуары-

накопители-уплотнители осадка, где 

происходит аэробная обработка и под-

готовка осадка к обезвоживанию. 

 № 14. Обеззараживание осадков 

Таблица 2.17 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Система дозирова-

ния реагентов 

Для дозирования реагентов в 

жидкий осадок применяют 

расходно-растворную ем-

кость реагента и дозирующий 

насос 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применены емкость для 

приготовления обеззараживающего 

препарата. При применении реагента 

ингибитора-стимулятора обеспечива-

ется дезинвазия осадка. 

№ 15. Уплотнение стабилизированных осадков 

Назначение: в ходе стабилизации жидких осадков 

происходит распад существенной части органиче-

ского вещества, что приводит к понижению содер-

жания сухого вещества в осадке. Для оптимизации 

последующего обезвоживания проводят уплотне-

ние. 

Используемое оборудование идентично применяе-

мому в подпроцессе № 12. 

Техническое решение 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применены резервуары-

накопители-уплотнители осадка, где 

происходит аэробная обработка и под-

готовка осадка к обезвоживанию. 

Подпроцесс № 16. Обезвоживание осадка 

Таблица 2.18 ИТС 10-2019 Техническое решение 

16А. Аппараты 

механического 

обезвоживания 

Жидкий осадок обрабаты-

вают реагентами (в подавля-

ющем числе случаев — орга-

ническими флокулянтами). 

В результате нарушения кол-

лоидной структуры частиц 

В примененной технологии очистки 

сточных вод применены шнековые 

дегидратораы с использованием фло-

кулянта, обеспечивающие обезвожи-

вание до уровня не менее 80% влаж-

ности осадка. 
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осадка выделяется свободная 

вода. Она отделяется под 

давлением (в ленточных или 

камерных фильтр-прессах, 

либо шнековых прессах) или 

в центробежном поле (в цен-

трифугах). Образующийся 

фильтр (фугат) отводится. 

Процесс обезвоживания мо-

жет быть периодическим 

(камерные фильтр-прессы) 

или непрерывным (все 

остальные типы оборудова-

ния) 

Потребление флокулянта определя-

ется его свойствами и свойствами 

осадка. 

Подпроцесс № 17. Дополнительная выдержка в естественных условиях осадков, подсу-

шенных на иловых площадках или механически обезвоженных 

Таблица 2.19 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Существующие 

иловые площадки 

или специальные 

площадки стаби-

лизации и обезза-

раживания осад-

ков на искусствен-

ном основании 

Осадки, подсушенные на ило-

вых площадках до влажности 

примерно 80 % продолжают 

находиться на иловых пло-

щадках для дальнейшей до-

обработки. Осадки после ме-

ханического обезвоживания 

транспортируются и выгру-

жаются на иловые площадки 

или специальные площадки 

для дальнейшей дообработки. 

Для интенсификации про-

цесса дообработки с целью 

снижения влажности, мине-

рализации, обеззараживания 

производят ворошение и 

дальнейшее буртование. Вы-

держка может осуществ-

ляться от 2–3 до 5 лет и более, 

чем длительнее выдержка, 

тем выше степень минерали-

зации и заметнее снижение 

массы осадка 

В примененной технологии очистки 

сточных вод обезвоженный осадок из 

шнекового дегидратора с влажностью 

примерно 80 % сбрасывается в контей-

нер. Заполненные контейнеры с обез-

воженным осадком вывозятся авто-

транспортом с территории очистных 

сооружений. Площадь площадки не 

позволяет осуществлять складирование 

от 2 до 5 лет. 

Подпроцесс № 18. Компостирование осадков 

Назначение: подготовка осадков к дальнейшему ис-

пользованию в качестве органического удобрения. 

При компостировании достигается стабилизация и 

Техническое решение 
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гумификация органических веществ, обеззаражива-

ние, снижение влажности (не менее, чем до 50%) и 

массы осадка, улучшение физико-механических 

свойств компостируемой массы и обеспечивается 

товарный вид. 

Применяют различные варианты технологий компо-

стирования: 

- буртовое компостирование (наиболее часто 

применимо); 

- тоннельное компостирование с принудитель-

ной подачей воздуха и др. 

  

Технология буртового компостирования осуществ-

ляется путем смешения осадка и наполнителя, бур-

тования и ворошения буртов непосредственно на 

площадке с использованием погрузочно-разгрузоч-

ной техники или специализированной техники. 

В примененной технологии очистки 

сточных вод не предполагается компо-

стирование, так как площадь площадки 

не позволяет осуществлять размеще-

ние осадка для компостирования. 

Подпроцесс № 19. Производство почвогрунтов из осадка 

Назначение: получение на основе осадка почвогрун-

тов, рекультивантов. 

Осадки, подсушенные на иловых площадках, меха-

нически обезвоженные, а так- же после дополни-

тельной выдержки, или компост смешивают с не-

плодородным грунтом, песком, торфом, различ-

ными добавками. Полученную смесь пропускают 

через виброгрохот или другие устройства для сепа-

рации и отделения крупных включений. 

Получаемые технологические характеристики вто-

ричной продукции соответствуют заданной рецеп-

туре почвогрунта. 

Техническое решение 

В примененной технологии очистки 

сточных вод не предполагается произ-

водство почвогрунтов из осадка, так 

как площадь площадки не позволяет 

осуществлять размещение осадков. 

Подпроцесс № 20. Термическая сушка осадка 

Таблица 2.20 ИТС 10-2019 Техническое решение 

Назначение: снижение влажности осадка до 8 % — 

35 %, сокращение массы по сравнению с обезвожен-

ным осадком примерно в 4 раза, стабилизация 

осадка, обеззараживание, обеспечение его и сыпуче-

сти. Подготовка осадка к дальнейшему использова-

нию в качестве органического удобрения, биотоп-

лива или проведению дальнейшего процесса кон-

версии органического вещества в газообразное топ-

ливо (пиролиз и др.). Перечень основного оборудо-

вания для термической сушки приведен в таблице 

2.20. 

В примененной технологии очистки 

сточных вод не предполагается терми-

ческая сушка осадка так как площадь 

площадки не позволяет осуществлять 

размещение осадков. 

Подпроцесс № 21 Сжигание осадка (термоутилизация) 

Назначение: максимальное сокращение объема 

осадка путем окисления всей органической части 

осадка, получение тепловой энергии. 

В России в настоящее время используют установки 

сжигания в псевдоожиженном слое песка (известен 

еще целый ряд вариантов реализации подпроцесса 

сжигания и применяемого оборудования, но для 

В примененной технологии очистки 

сточных вод не предполагается сжига-

ние осадка, так как площадь площадки 

не позволяет осуществлять размеще-

ние осадков. 
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осадка ГСВ они пока не нашли применения в отече-

ственной практике). 

 

Для соблюдения требований технологических регламентов эксплуатация технологического 

оборудования и сооружений должна осуществляться в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». 

Эксплуатационный персонал обеспечивает: 

- соблюдение проектных параметров очистки, доочистки и обеззараживания сточных вод и 

обезвоживания осадка в соответствии технологическим регламентом; 

- контроль за состоянием сооружений и оборудования, выявление отклонений от нормального 

режима работы; 

- проведение необходимых работ по оперативному устранению неполадок, переключение обо-

рудования и его регулирование; 

- профилактическое обслуживание оборудования (смазка, замена отдельных изношенных уз-

лов и т.п.); 

- систематический лабораторно-производственный контроль на всех стадиях очистки сточных 

вод. 

Для организации производственного контроля за качеством очистки сточных вод и за состо-

янием водного объекта в контрольных створах проектом предусматривается устройство лабора-

тории, размещенной в административно-бытовом блоке и оснащенной оборудованием для прове-

дения анализов по полному перечню НДС. . Спецификация оборудования лаборатории приведена 

в Приложении З. 

Критерием эффективности работы эксплуатируемых сооружений является полнота изъятия 

загрязнений, определяемая по нормируемым показателям согласно установленных НДС. В пе-

риод постоянной эксплуатации канализационных очистных сооружений эксплуатирующей служ-

бой должен быть разработан и согласован с контролирующими органами план-график проведения 

лабораторных анализов, в котором указывается следующее: 

- место отбора проб; 

- вид пробы (среднесуточная/разовая); 

- контролируемые показатели; 

- периодичность отбора проб. 

Предусматриваются следующие места отбора проб: 

1. На входе в очистные сооружения - периодичность 1 раз в декаду; 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
120 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

125 

 

2. На выходе из очистных сооружений (контрольный колодец на территории КОС) – перио-

дичность 1 раз в декаду. 

3. В месте выпуска и контрольных створах – периодичность 1 раз в месяц; 

Производственная программа, а так же состав водоохранных мероприятий и сроки их выпол-

нения уточняются после годичного мониторинга за состоянием приемника сточных вод и качества 

очистки. 

Графиком предусматривается проведение лабораторных анализов по двум утвержденным пе-

речням: 

1. По сокращённому перечню показателей – 1 раз в декаду; 

2. По полному перечню показателей согласно утверждённого НДС - 1 раз в месяц. 

Перечень контролируемых показателей приведён в таблице П2. 

 

Таблица П2 

№ 
Наименование  

показателя 

Утвержденный перечень 

Сокращенный Полный 

1 Температура + + 

2 рН + + 

3 Окраска + + 

4 Запах + + 

5 Плавающие примеси + + 

6 Растворенный кислород + + 

7 Взвешенные вещества + + 

8 Аммоний-ион + + 

9 Нитрит-ион + + 

10 Нитрат-ион + + 

11 Фосфат-ион + + 

12 ХПК + + 

13 БПК5   + 

14 БПКполн   + 

15 Хлориды  + 

16 Сульфаты  + 

17 СПАВ  + 

18 Сухой остаток  + 

19 Никель  + 
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20 Железо  + 

21 Жиры  + 

22 Прозрачность +  

23 Хлор остаточный суммарный +  

24 Токсичность воды +  

 Микробиологические контролируемые показатели: 

1 Возбудители кишечных инфекций + 

2 

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, ток-

сокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные ци-

сты патогенных кишечных простейших, ооцисты крипто-

споридий 

+ 

3 Термотолерантные калиформные бактерии + 

4 Общие колиформные бактерии + 

5 Колифаги + 

 

Ведомственный контроль за соблюдением нормативов НДС осуществляет эксплуатирующая 

организация на базе производственной лаборатории канализационных очистных сооружений. 

Государственный контроль за соблюдением нормативов НДС осуществляют органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы государственного контроля за использова-

нием и охраной водных объектов, органы государственного экологического контроля и другие 

специально уполномоченные органы в области охраны окружающей природной среды. 

На момент поэтапного ввода в эксплуатацию и строительства – пробы сточных вод для про-

ведения исследований будут производиться в аккредитованных лабораториях. 

 

Основные технико-экономические показатели вновь проектируемых очистных сооружений 

производительностью 10 000 м3/сут приведены в таблице П3.  

Таблица П3 

Наименование показателей 
Един. 

Изм. 
Кол-во 

Производительность м3/год 3 650 000 

Годовой расход:   

Электроэнергии  

на технологические нужды 
тыс. КВт 5263,2 

Количество задержанных отбросов м3/год 567,8 

Количество обезвоженного песка м3/год 165,8 

Количество обезвоженного осадка  

(влажность -80%) 
м3/год 2742,09 
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При проведении пусконаладочных работ–выведении технологического процесса очистки 

сточных вод на уровень, позволяющий эффективно эксплуатировать очистные сооружения кана-

лизации в течение длительного периода с устойчивой и надёжной работой всех приборов и меха-

низмов, а также отдельных сооружений входящих в комплекс очистных сооружений. 

 Задача проведения пусконаладочных работ–отработка правильного технологического ре-

жима (из множества имеющихся) работы для каждого отдельного сооружения и всего комплекса 

при максимальном объёме их использования, в заданных фактических условиях. 

 Этапы пусконаладочных работ и сроки их выполнения указаны в таблице П4. 

Таблица П4 

Наименование отдельных видов работ или технологических этапов 
Сроки выполне-

ния работ 

1. 1 этап. Подготовительные работы. 

1.1. Обследование очистных сооружений, оборудования, выявление не-

достатков и выдача замечаний для их устранения. 

1.2. Проверка обеспечения очистных сооружений канализации реаген-

тами и вспомогательными средствами согласно проекту. 

1.3. Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов соору-

жений. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устране-

нию. 

10 рабочих дней 

2. 2 этап. Наладочные работы. 

2.1. Пуск и комплексное опробование очистных сооружений канализа-

ции. 

2.1.1. Наладка оборудования и сооружений канализации в процессе 

пробного пуска на воде. Выявление недостатков и разработка меропри-

ятий по их устранению. Техническое руководство по устранению недо-

статков. 

2.1.2. Комплексное опробование оборудования и сооружений одной 

технологической линии на сточной воде. Составление акта о начале 

технологической наладки. 

2.2 Наладка технологического режима. 

2.2.1. Отработка режимов и наладка технологического процесса работы 

на сточной воде одной технологической линии. Выявление нарушений 

технологического процесса в работе сооружений и их устранение. Уста-

новление оптимальных технологических и гидравлических режимов ра-

боты отдельных элементов и всего комплекса одной технологической 

линии. 

2.2.2. Наладка лабораторно-производственного контроля. 

2.2.3. Составление совместно с заказчиком технического акта об окон-

чании пусконаладочных работ на одной технологической линии и со-

гласование его с соответствующими органами надзора. 

2.2.4. Разработка и выдача технологических и технических указаний по 

40 рабочих дней 

Количество эксплуатационного персонала (в макс. смену) Чел. 20 (41) 
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Наименование отдельных видов работ или технологических этапов 
Сроки выполне-

ния работ 

работе сооружений. 

3. этап. Составление и оформление технической документации по 

наладке сооружений. 

3.1. Составление технического отчёта о выполненных пусконаладочных 

работах с разработкой рекомендаций по обеспечению устойчивой ра-

боты очистных сооружений и обеспечению условий их эксплуатации. 

10 рабочих дней 
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П.1) ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДО-

СТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ 

 

Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и со-

оружений» по значимости объект относится к 3 классу (низкая значимость). 

Предусматривается выполнение следующих мероприятия по обеспечению предотвраще-

ния проникновение на объект посторонних физических лиц, транспортных средств и грузов: 

- выполнения ограждения территории комплекса очистных сооружений в соответствии с тре-

бованиями п. 11.1.2 СП 32.133330.2018; 

- круглосуточное пребывание персонала на территории площадки и в помещениях; 

- круглосуточное видеонаблюдение территории очистных сооружений посредством камер, 

установленных на фасаде здания; 

- устройство системы охранной сигнализации здания очистных сооружений и интеграция штат-

ных систем охранной сигнализации КТП и ДГУ в общую систему охраны объекта; 

- устройство системы контроля доступа здания очистных сооружений - все входы в здание обо-

рудованы точками контроля и управления доступом. 
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П.2) ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕ-

ШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУ-

ЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, - ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕЖИЛЫХ ПО-

МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ СОГЛАСНО ЗАДАНИЮ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ НАХОЖДЕНИЕ 

В ЛЮБОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТО-

РЫХ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОПУСК-

НОГО РЕЖИМА 

 

В соответствии с проектным решением персонал очистных сооружений при максимальной 

численности в сутки составляет менее 50 человек. Специальных мер направленных на обнаруже-

ние взрывных устройств, оружия, боеприпасов на территории проектируемых очистных соору-

жений не предусмотрено. В качестве мер способствующих обнаружению взрывных устройств, 

оружия, боеприпасов предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение территории очистных 

сооружений посредством камер, установленных на фасаде здания. 

Согласно п. 6.1 СП 132.13330.2011 проектируемые очистные сооружения по значимости 

относятся к 3-му классу (низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических 

угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.1 Луканин, А.В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных 

вод и переработки осадков. Учебное пособие: моногр. / А.В. Луканин. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

- 605 c. 

1.2 Кичигин, В. И. Моделирование процессов очистки воды / В.И. Кичигин. - М.: 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 2003. - 232 c. 

1.3 Савельев, Сергей Интенсификация очистки сточных вод / Сергей Савельев. - 

М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 144 c. 

1.4 Воронов, Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод / Ю.В. Воронов. - М.: 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 2013. - 704 c. 

1.5 Н.С. Жмур «Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод 

на сооружениях с аэротенками». Москва, «Акварос», 2003 г. - 507 c. 

1.6 Трифонов, О. В. Оценка эффективности работы очистных сооружений по гид-

робиологическим показателям. Руководство по контролю за работой очистных сооружений 

биологической очистки сточных вод в аэротенках / О.В. Трифонов. - М.: Издательские реше-

ния, 2013. - 408 c. 

1.7 Трифонов, О. В. Оценка эффективности работы очистных сооружений по гид-

робиологическим показателям. Руководство по контролю за работой очистных сооружений 

биологической очистки сточных вод в аэротенках / О.В. Трифонов. - М.: Издательские реше-

ния, 2013. - 408 c. 

1.8 Алексей, Орлов Методы предварительной, финишной и глубокой очистки 

воды: моногр. / Орлов Алексей , Сергей Образцов und Сергей Тимченко. - М.: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2015. - 220 c. 

1.9 Профессиональная справочная система «Техэксперт».  «Методика определе-

ния основных технологических параметров сооружений и систем водоснабжения и водоотве-

дения, очистки сточных вод и обработки осадка». Раздел 2. Том2. 2014 г. 356 c. 

1.10 Харькина О.В. Эффективная эксплуатация и расчет сооружений биологиче-

ской очистки сточных вод / О.В. Харькина. – Волгоград: Панарама, 2015. – 437 с. 

1.11 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.03-85. 

1.12 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить-

евому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
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производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-проти-

воэпидемических (профилактических) мероприятий». 

1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитная зона и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов». 

1.14 Федеральный закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

1.15 СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления" с изменениями и дополнениями. 

1.16 Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов пре-

дельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-

ственного значения" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45203)   

1.17 Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» с изменениями и дополнениями; 

1.18 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» с изменениями; 

1.19 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» с 

изменениями; 

1.20 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.06.2008 г. «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 

1.21 Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

1.22 Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

1.23 ППРФ №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 

от 25.04.2012г.; 

1.24 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения, утвержденные приказом Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533; 

1.25 Приказ № 784 от 27.12.2012 Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору 

1.26 Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении Требова-

ний энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 23.03.2018 N 50492) 
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1.27 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», Главный государ-

ственный санитарный врач РФ, 2003 г.; 

1.28 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной без-опасности», МЧС Рос-

сии, 2009 г.; 

1.29 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», МЧС 

России, 2009 г.; 

1.30 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности», МЧС России, 2009 г.; 

1.31 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

1.32 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

1.33 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

противопожарной безопасности»; 

1.34 СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 (с Изменением N 1); 

1.35 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87*». 

1.36 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зда-

ний и сооружений. Общие требования проектирования» 

1.37 ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений". 

1.38 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 83 от 21.02.2020 

г. «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологи-

ческую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся 

к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной 

экологической системы озера Байкал». 
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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

СБО станция биологической очистки; 

КОС канализационные очистные сооружения ; 

КНС канализационная насосная станция; 

ПДК предельные допустимые концентрации; 

БПК биологическое потребление кислорода; 

ПАВ поверхностно-активные вещества; 

ХПК химическое потребление кислорода; 

АСПАВ анионное синтетическое поверхностно-активное вещество; 

КОЕ колониеобразующие единицы; 

ПНР пуско-наладочные работы; 

ИАИ избыточный активный ил; 

КПД коэффициент полезного действия; 

АП аварийный перелив; 

ТУ технические условия; 

УФ ультрафиолет; 

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическими процессами; 

ВУ верхний уровень; 

НУ нижний уровень; 

ПО программное обеспечение; 

ТЗ техническое задание; 

ТП технологический процесс; 

КТС комплекс технических средств. 

НДС норма допустимого сброса 

ОС Очистные сооружения 

ГВС Городские сточные воды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Технологические расчёты (на 35 листах) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0431990 (НА 1 ЛИСТЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ ЕЭС (НА 1 ЛИСТЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26, РЕГ.№ 138 ОТ 19.01.2017 

(НА 4 ЛИСТАХ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (НА 4 ЛИСТАХ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – АЛГОРИТМ РАБОТЫ (НА 18 ЛИСТАХ) 

         

1. Приём и механическая очистка сточных вод поступающих от городской сети  

1.1. Контрольно-измерительное оборудование на входе в СБО 

По трубопроводу К1Н сточная вода проходит контрольно-измерительный узел учёта расхода 

и температуры (поз. 1.1) данные передаются на пульт управления оператору, который может вне-

сти корректировки в режим работы станции биологической очистки.  

1.2. Блок механической очистки 

По трубопроводу К1Н сточная вода поступает в блок механической очистки (работающий 

круглосуточно) и после подается на дальнейшую очистку. Блок механической очистки состоит 

двухступенчатой очистки: КУМО и УМО. КУМО – 3 шт. (2 раб. + 1 рез.), с подведенными трубо-

проводами технического водоснабжения с установленными электромагнитными клапанами. От-

бросы и песок из установок КУМО шнеками выводятся из установок и поступают в горизонталь-

ные шнековые транспортёры (поз. 2.4, 2.5), далее перемещаются и собираются в контейнеры (поз. 

2.6, 2.7) при необходимости в резервный (поз. 2.8) и по мере накопления контейнеры вывозятся, 

в процессе накопления осуществляется реагентная обработка с целью дегельминтизации (отдель-

ная устанвока автоматического дозирования), обработка осуществляется путём введения обезза-

раживающего препарата в верхнюю часть шнека, в процессе выгрузки обеспечивается перемеши-

вание и обеззараживание. Сменяемость рабочей и резервной установок механической очистки 

определяется при ПНР. 

Установки КУМО (поз. 2.1, 2.2, 2.3) работают в автоматическом и ручном режиме от шка-

фов управления ШУКУМО1, ШУКУМО2, ШУКУМО3 (поставляются в составе установок). Ал-

горитм работы заложен в шкафу управления установки. Вода в оборудование подается по команде 

шкафов управления ШУКУМО1, ШУКУМО2, ШУКУМО3 на электромагнитные клапаны на 

входе воды в установку. К оборудованию подведены линии технического водоснабжения В3Н, 

В1Н. 

Управление в автоматическом режиме производится контроллером. В ручном режиме вклю-

чение/отключение отдельных элементов установки производит оператор. 

УМО – 3 шт. (2 раб. + 1 рез.), с подведенными трубопроводами технического водоснабже-

ния с установленными электромагнитными клапанами. Отбросы из установок УМО шнеками вы-

водятся из установок и поступают в горизонтальный шнековый транспортёр (поз. 3.5), далее пе-

ремещаются и собираются в контейнер (поз. 3.4) при необходимости в резервный (поз. 2.8) и по 

мере накопления контейнеры вывозятся, в процессе накопления осуществляется реагентная обра-

ботка с целью дегельминтизации (отдельная устанвока автоматического дозирования), обработка 

осуществляется путём введения обеззараживающего препарата в верхнюю часть шнека, в про-

цессе выгрузки обеспечивается перемешивание и обеззараживание. Сменяемость рабочей и ре-

зервной установок механической очистки определяется при ПНР. 

Установки КУМО (поз. 3.1, 3.2, 3.3) работают в автоматическом и ручном режиме от шка-

фов управления ШУУМО1, ШУУМО2, ШУУМО3 (поставляются в составе установок). Алгоритм 

работы заложен в шкафу управления установки. Вода в оборудование подается по команде шка-

фов управления ШУУМО1, ШУУМО2, ШУУМО3 на электромагнитные клапаны на входе воды 

в установку. К оборудованию подведены линии технического водоснабжения В3Н, В1Н. 

Управление в автоматическом режиме производится контроллером. В ручном режиме вклю-

чение/отключение отдельных элементов установки производит оператор. 

Сигналы о работе оборудования, о состоянии рабочих и аварийных уровней, сбоях в работе 

передаются на РМО. 
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Управление в автоматическом режиме производится контроллером. В ручном режиме включе-

ние/отключение отдельных элементов установки производит оператор. После механической очистки 

сточные воды по трубопроводу К1.2 поступают в одну их двух секций приёмно-регулирующего ре-

зервуара. Для избежания аварийных ситуаций в процессе эксплуатации предусмотрены байпасные 

трубопроводы БС1, БС2, управление задвижками ручное. 

Горизонтальные шнековые транспортёры запускаются при запуске одного из подающих в них 

шнековых транспортёров установок механической очистки.  

Сигналы о работе оборудования, о состоянии рабочих и аварийных уровней, сбоях в работе 

передаются на РМО. 

2. Приемно-регулирующий резервуар (2секции) 

После механической очистки сточные воды поступают по трубопроводу К1.2 в приемно-ре-

гулирующий резервуар, на трубопроводе установлен отвод для возможности дозирования реагента 

подпитки. Установка работает в автоматическом режиме дозирования при включении её оператом 

в случае необходимости внесения реагента подпитки.  

В приемно-регулирующем резервуаре (усреднителе) (поз. 10.1, 10.2) установлено следующее 

оборудование: 

 Сухой насос для подачи – 4 шт. (2раб.+2рез.); 

 Мешалка для перемешивания – 6 шт.; 

 Поплавковый датчик уровня – 8 шт. 

 Аварийный датчик уровня – 2 шт. 

 Погружной дренажный насос – 1 шт. 

Управление оборудованием осуществляется в автоматическом/ручном режимах со шкафа 

управления. 

ШУСБО1 через промежуточный силовой шкаф ШСПРР управляет работой сухих насосов 

приемно-регулирующего резервуара (поз. 11.1-11.4 (Н3, Н4, Н5, Н6) для подачи стоков. Отметки 

рабочих уровней поплавковых датчиков уровня представлены в таблице 2.1. Схематично управле-

ние насосами одной секции, в зависимости от уровня стоков, представлено в таблице 2.2. 

По алгоритму работы приемно-регулирующего резервуара (усреднителя) требуется не до-

пускать превышения аварийного уровня стоков. Если уровень превышает отметку "2" , включается 

насос, для которого на данный момент установлена установка "1 рабочий", если уровень продолжа-

ется повышаться и становится выше отметки "4", фиксируется авария "Авария, высокий уровень в 

приёмно-регулирующем". 

Таблица 2.1 

Рабочие уровни гидростатического датчика 

Отметки Описание 

Уровень 1 
Поплавковый датчик должен быть на высоте +0,3 м от минимального допусти-

мого уровня работы канализационного насоса. 

Уровень 2 
Поплавковый датчик должен быть на высоте 20% от рабочей высоты приемно-

регулирующего резервуара. 

Уровень 3 
Поплавковый датчик должен быть на высоте 40% от рабочей высоты приемно-

регулирующего резервуара. 

Уровень 4 
Поплавковый датчик должен быть на высоте 90% от рабочей высоты приемно-

регулирующего резервуара. 

Уровень 5 
Поплавковый датчик должен быть на высоте 95% от рабочей высоты приемно-

регулирующего резервуара. 

Таблица 2.2 

Управление насосным оборудованием приемно-регулирующего резервуара 

Уровни 
Состояние и процессы 

1 2 3 4 5 

     Насосное оборудование отключено 
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     Включение 1-го насоса 

     Включение мешалок 

     Верхний уровень приёмно-регулирующего резервуара 

     Включение аварийной сигнализации «Авария, высокий уровень приемно-регу-

лирующего резервуара» 

     Выключение аварийной сигнализации  

     Выключение мешалок 

     Выключение 1-го насоса, переключение 1- резерв, 2 рабочий 

     Включение 2-го насоса 

     Выключение 2-го насоса, переключение 2- резерв, 1 рабочий 

 

 

 

Рисунок 7 

 

 

 

Уровень 5 

Уровень 4 

 

 

 

 

Уровень 3 

Уровень 2 

Уровень 1 

 

Уровень воды в каждой секции усреднителя определяется поплавковыми датчиками уровня 

(поз. 10.1.2, 10.2.2). 

При повышении уровня до (условной) отметки 2 включается один из двух сухих насосов (по 

умолчанию первый) (поз. 11.1-11.4 (Н3, Н4, Н5, Н6) в каждой секции и ПИ регулятор частотного 

привода. Значение расхода в линии, который должен поддерживать регулятор определяется на этапе 

пусконаладочных работ.  

При повышении уровня до (условной) отметки 3 включается мешалка перемешивания (поз. 

10.1.1/М29, 10.1.1/М30, 10.2.1/М31, 10.2.1/М32, 10.1.1/М33, 10.2.1/М34).  

При повышении уровня до (условной) отметки 4 подается сигнал на РМО о достижении верх-

него уровня приёмно-регулирующего резервуара. 
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При повышении уровня до (условной) отметки 5 замыкается аварийный датчик (поз. 10.1.2, 

10.2.2) уровня и включается аварийная сигнализация. Время работы аварийной сигнализации опре-

деляется на этапе пусконаладочных работ. Включается аварийная сигнализация «высокий уровень 

приемно-регулирующий резервуара». 

Снятие аварийной сигнализации производится кнопкой квитирования шкафа ШУСБО1 или 

с РМО. 

При понижении уровня до отметки 4 выключается аварийная  сигнализация. 

При понижении уровня до отметки 2 выключается мешалка. 

При понижении уровня ниже (условной) отметки 1 включается блокировка включения насо-

сов подачи и мешалка перемешивания секции, выключаются насосы и мешалка. Включается ава-

рийная сигнализация «низкий уровень приемно-регулирующий резервуар». 

Четыре насосных агрегата, установленные в сухой камере между 2х секций приемно-регули-

рующего резервуара, имеют возможность работать в режимах: 

 1-рабочий/2-резервный (при аварии первого насоса, второй работает в качестве ре-

зервного). 

 2-рабочий/1-резервный (при аварии второго насоса, первый работает в качестве ре-

зервного). 

 Чередование. Последовательное чередование работы насосных агрегатов с периодом 

чередования “∆T”, параметр доступен для редактирования с локальной панели оператора. В случае 

аварии одного из насосных агрегатов насосной пары, второй насос работает в качестве рабочего. 

Ручной режим. 

В ручном режиме производится включение/отключение насосов от своих кнопок управления 

установленных с обязательным переводом индивидуального ключа выбора режимов в режим «Руч-

ной». Если насос в работе, то при переводе его в режим «Ручной» он не должен останавливаться и 

далее включаться/отключаться непосредственно от своих кнопок управления. 

Из усреднителя сточная вода насосами по напорным трубопроводам К1.3 через расходомеры 

(поз. 12.1/FR3, 12.2/FR4) подается в блок биологической очистки (поз. 19). 

Дополнительно в сухой камере в приямке установлен дренажный насос со встроенным по-

плавком поз. 13/Н7, при аварийном затоплении или проливах в автоматическом режиме перекачи-

вает воду в одну из секций усреднителя. 

 

3. Биологическая очистка сточных вод  

Из приемно-регулирующего резервуара сточная вода по трубопроводам равномерно посту-

пает в блок биологической очистки и распределяется через распределительный канал 19.5 на 4 ли-

нии. Каждая линия станции биологической очистки сточных состоит из денитрификатора, перемен-

ной зоны, нитрификатора, горизонтального вторичного отстойника. Включения/отключения обору-

дования СБО-10000 производится ключами или кнопками управления шкафов ШС1ЛБО1… 

ШС1ЛБО4. 



П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
С

о
гл

ас
о

в
а
н

о
  

 

      

5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ТЧ 
Лист 

      
180 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док. Подп. Дата 

 

185 

 

Шкафы управляют работой следующего оборудования: 

- 20-ю погружными мешалками денитрификаторов, 

- 8-ю погружными мешалками переменной зоны,  

- 4-мя насосами рецикла; 

- 8-ми дисковыми затворами с электроприводами распределения осадка, 

- 8-ю погружными скребковыми механизмами, 

- 8-ю насосами избыточного ила. 

3.1 Денитрификатор  

Сточная вода поступает в 4 денитрификатора (поз. 19.1). В денитрификаторах постоянно ра-

ботают мешалки. Управление мешалками ручное. 

На РМО оператора передаётся состояние (работа и авария мешалок). 

Сигналы подаются на шкаф управления ШУСБО1 через промежуточные силовые шкафы 

ШС1ЛБО1… ШС1ЛБО4. 

3.2 Переменная зона 

Далее сточные воды поступают в переменную зону (поз. 19.2).  

При необходимости дополнительного объёма денитрификатора в данном резерервуаре опе-

ратор запускает мешалки перемешивания, при необходимости зоны аэрирования открывает за-

движки с электроприводом на трубопроводах АО1. Управление мешалками ручное. 

На РМО оператора передаётся состояние (работа и авария мешалок, положение задвижек си-

стемы аэрации). 

Сигналы подаются на шкаф управления ШУСБО1через промежуточные силовые шкафы 

ШС1ЛБО1… ШС1ЛБО4. 

3.3 Нитрификатор 

Далее сточные воды поступают в нитрификаторы (поз. 19.3).  

В последнем нитрификаторе каждой линии установлен насос нитратного рецикла (поз. 

19.4/Н11, 19.4/Н12, 19.4/Н13, 19.4/Н14) перекачивающие очищаемую воду из конца в начало линии. 

Насосы работают в автоматическом и ручном режимах:  

- в автоматическом режиме предусмотрена цикличная  работа Т5 Т5=(0-120 мин.), пауза Т6, 

Т6=(0 – 120 мин) в авт. режиме. (при установке параметра Т6=0, насос работает постоянно 

- в ручном режиме вкл./выкл. - принудительное с помощью кнопок Пуск/Стоп. 

На дне каждого нитрификатора установлена воздуховодная система. Воздуходувки работают 

в ручном режиме управления. В ручном режиме все включения отключения производит оператор 

со шкафов ШС1ЛБО1… ШС1ЛБО4 или РМО.  

На РМО оператора передаётся состояние (работа и авария насосов). 

Сигналы подаются на шкаф управления ШУСБО1 через промежуточные силовые шкафы 

ШС1ЛБО1… ШС1ЛБО4. 
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3.4 Горизонтальный вторичный отстойник 

После блока биологической очистки сточные воды поступают в распределительный канал и 

далее во вторичные отстойники (поз. 20.1-20.8). 

В каждом вторичном отстойнике установлена скребковая система, запускающаяся при за-

пуспе подающих насосов усреднителя. Для контроля аварийного уровня установлены поплавковые 

датчики уровня. Осадок из приямков вторичного отстойника удаляется при помощи насосов (поз. 

20.1.2/Н15, 20.2.2/Н16, 20.3.2/Н17, 20.4.2/Н18, 20.5.2/Н19, 20.6.2/Н20, 20.7.2/Н21, 20.8.2/Н21) часть 

осадка отводиться в накопитель-уплотнитель осадка, часть возвращается в начало сооружений, про-

цесс регулируется задвижками с электроприводом и установленными таймерами. Производитель-

ность и объём откачиваемой среды контролируется расходомером 7/FR11. Процесс распределения 

избыточного ила из вторичного отстойника между блоком ёмкостей и резервуарами-накопителями 

уплотнителями осадка осуществляется задвижками с электроприводом на трубопроводе О1Н. Ин-

тервалы и периодичность открытия задвижек задается при ПНР.  

На РМО оператора передаётся состояние (работа и авария скребковых механизмов, положе-

ние задвижек с электроприводом, аварийный уровень). 

Сигналы подаются на шкаф управления ШУСБО2 через промежуточные силовые шкафы 

ШСБЕ1, 2… ШСБЕ7, 8. 

3.5 Установки микрофильтрации (дисковые фильтры) 

Установка микрофильтрации состоит из двух фланцев подводящего трубопровода, фланца 

отвода фильтрата отводящего трубопровода, фланца отвода фильтрата при переполнении уста-

новки, шкафа управления, промывного насоса, механического фильтра, манометра, двух электро-

двигателей вращающихся барабанов, двух реактивных штанг, промывочных форсунок и регулиру-

ющей задвижки давления воды. 

Управление установкой микрофильтрации осуществляется со шкафа управления ШУДМ1, 

ШУДМ2. Предусмотрено два режима управления - автоматический/ручной.   

В автоматическом режиме – установка включается/отключается по контроллеру датчику 

уровня подающего насоса в усреднителе.  

Сточная вода поступает в установку микрофильтрации. Установка оборудована вращаю-

щимся барабаном с дисками и с электродвигателями и реактивными штангами. Электродвигатель в 

автоматическом режиме включаются/отключается по контроллеру от включения подающего насоса 

в усреднителе. В ручном режиме включение/отключение производит оператор. 

Включение промывного насоса происходит от контроллера включения электродвигателя 

вращабщегося барабана и отключение соответственно после отключения электродвигателя.  

В ручном режиме – управление производится оператором с панели оператора или ключами 

управления со шкафа ШУДМ1, ШУДМ2. 

На РМО оператора передаётся состояние установки (вкл, выкл. авария) 
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4. Резервуар-накопитель-уплотнитель осадка 

Избыточный активный ил из вторичных отстойников сбрасывается по трубопроводу О1Н. 

Промывные воды от дисковых фильтров поступают по трубопровду Д2Н и объединяется с трубо-

проводом О1Н.  

Наполнение резервуаров-накопителей-уплотнителей осадка идет поочередно, от первой до 

2й секции, после заполнения секции дисковых затвор (отвечающий за наполнение дисковый затвор 

перекрывается. По окончанию цикла работы секции затвор отвечающий за наполнени открывается, 

при условии закрытии всех остальных дисковых затворов.  

Управление оборудованием резервуара-накопителя-уплотнителя осадка осуществляется в 

ручном и автоматическом режиме со шкафа управления ШУСБО1 через промежуточный силовой 

шкаф ШСРНУО. Включение/выключение насосов в автоматическом режиме производится по по-

плавковым датчикам уровня – 8 шт. (в каждом резервуаре – 4 шт.). 

Таблица 4.1 

Рабочие уровни гидростатического датчика 

Отметки Описание 

Уровень 1 Нижний уровень (около 0,1 м от дна)  

Уровень 2 Запуск воздуходувки, открытие крана с электроприводом 

Уровень 3 Полное заполнение секции (100%) 

Уровень 4 Верхний аварийный уровень 

 

Таблица 4.2 

Управление ШУУПХП 

 Уровни 
Состояние и процессы 

1 2 3 4 

    При нижнем уровне открывается задвижка на трубопроводе заполнения в секцию. 

    При достижении отметки уровня запускается эжектор по таймеру, оператор может 

вручную регулировать подачу воздуха краном без привода.  

    При достижении уровня перекрывается задвижка заполнения секции 

    Верхний аварийный уровень, авария 

    Выдерживание заданный интервал времени, запуск винтового насоса 

    При нижнем уровне открывается задвижка на трубопроводе заполнения в секцию. 

 

В резервуарах-накопителях-уплотнителях осадка установлены 12 электрозадвижек. 

Предусмотрено – 4 меток уровня в каждой секции. 

Алгоритм работы  секций 1-(2): 

В автоматическом режиме (метка уровня 1) – открывается задвижка на трубопроводе запол-

нения в Секцию 1.  

По метке уровня 2 – включается воздуходувка открывается кран на трубопроводе к секции. 

По метке уровня 3 – закрывается задвижка на трубопроводе заполнения в Секции 1 и открывается 

задвижка на трубопроводе заполнения следующей по очереди секции, (под предустановке Секции 

2) которая начинает наполняться.  
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Далее, для Секции 1 - включается  таймер (Т12) на 0,5-50 часов, в течение которого работает 

воздуходвка (поз.  и осуществляется аэрация. По истечении времени Т12, воздуходувка выключа-

ется, кран перекрывается и включается таймер Т13 - время отстоя осадка (0,5-10 часов). 

По истечению времени Т13 на ШУСБО1 подается сигнал о готовности секции к процессу 

обезвоживания. 

По истечению времени Т13 и получению сигнала о запуске шнекового дегидратора от ШУ-

СБО1 подается сигнал на открытие задвижки с задержкой Т14 на 5-120 секунд на открытие за-

движки снимается блокировка питания винтового насоса поз.6.2 и начинается перекачка Секции 1. 

При включении винтового насоса поз.6.2 включается таймер Т15 времени обезвоживания (1-600) 

мин (определяется при ПНР). 

После закрытия задвижки подается сигнал о готовности секции к работе. Если очередность 

секции совпадает с потребностью свободной для заполнения секции, то задвижка открывается и 

цикл работы повторяется. Если потребности в свободной секции нет, то секция встаёт в очередь и 

по сигналу по мере потребности происходит открытие задвижек. 

Описанный алгоритм аналогичен для Секции 2. 

Продолжительность обезвоживания Т15 задается отдельно для каждой секции. 

Для контроля производительности насоса осадка на напорной магистрали устанавливается 

расходомер (поз.2.7/FR4). 

Команда на блокирование электрозадвижек осадка выдается в 2-х случаях: 

1. в случае полного заполнения всех 2-х секций, при этом подается сигнал «Авария, все сек-

ции наполнителя-уплотнителя осадка заполнены» 

На РМО оператора передаётся состояние насосов поз.2.3.6, 2.3.5/H6, H7, текущие уровни по 

каждой секции, расход осадка и обратный отсчет таймеров Т12, Т13, Т14, Т15. 

5. Шнековые установки обезвоживания осадка 

За работу шнековых дегидраторов отвечают шкафы ШУОО1, ШУОО2 и ШУОО3. 

Схемой шкафов должна быть предусмотрена связь с шкафом ШУСБО1. Установка может 

работать в ручном и автоматическом режимах. Выбор режима работы, а так же включение/отклю-

чение установок производится оператором по месту.  

Шнековая установка обезвоживания осадка (поз. 4.1, 4.2, 4.3) состоит из блока смешения 

уплотненного осадка с флокулянтом шнекового пресса, которые работают совместно по внутренней 

программе завода-изготовителя.  

Установка работает совместно с насосами подачи осадка и флокулянта, установкой приго-

товления флокулянта. Процесс обезвоживания осадка запускается и контролируется оператором, 

автоматического запуска процесса не предусмотрено т.к. процесс требует контроля со стороны опе-

ратора и подстройки оборудования с учётом качественных характеристик исходного сырого осадка. 

После запуска оператором шнековой установки обезвоживания осадка, подаётся сигнал УПДР(Ф) о 
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потребности запуска насоса дозатора (алгоритм работы установки представлен после основного ал-

горитма работы СБО), если насос не запускается, то подаётся сигнал аварии «Авария насоса подачи 

флокулянта», после запуска насоса подачи флокулянта подаётся сигнал на открытие задвижек опо-

рожнения резервуаров накопителей-уплотнителей осадка (см. 11. Резервуар накопитель-уплотни-

тель осадка), далее после некоторой задержки (Тзадержки =0-60 с) на открытие задвижки включается 

насос осадка (ШУОО в это время уже работает). После получения команды на остановку шнековой 

установки обезвоживания осадка (т.е после остановки всех насосов, закрытия электрических задви-

жек), ШУОО должна продолжать работать – промываться в течение заданного времени (Тпромывки = 

1-30 мин), после чего остановить работу.  

На РМО оператора передаётся текущее состояние установки (вкл, выкл. авария). 

6. Обеззараживание биологически очищенных сточных вод 

Очищенная вода после биологической очистки по напорному трубопроводу поступает в 

установки УФ – обеззараживания (поз. 23.1/УФ1, 23.2/УФ2, 23.3/УФ3). Управление установкой 

производится оператором в ручном/автоматическом режимах от локальных шкафов управления 

ШУУФ01, ШУУФ02, ШУУФО3 (поставляются в составе установок). Включение/выключение уста-

новки УФ обеззараживания производится оператором в ручном режиме. При необходимости, при 

открытом в ручную кране на линии байпас вода может не проходить обработку и сбрасываться 

дальше. Дополнительно для возможности обеспечения обеззараживания при неблагоприятных 

условиях предусмотрено введение гипохлорита (установка дозирования не работает в постоянном 

режиме, включяется оператором как дополнительная мера при необходимости.  

Очищенные сточные воды поступают через счетчик-расходомер на выпуск. Оборудование 

подключено к шкафу ШУСБО2. 

На РМО оператора передаётся состояние установки (вкл, выкл. авария) 

7. Станция технического водоснабжения 

Станция технического водоснабжения (поз. 25) работает в автоматическом режиме и вклю-

чает в себя два насоса 1 рабочий, 1 резервный и мембранный бак (поз.25.1). Управление станцией 

производится от локального шкафа управления ШУСТВ (поставляется в составе станции). 

На РМО оператора передаётся состояние установки (вкл, выкл. авария) 

8. Компрессоры и воздуходувки 

Станция биологической очистки сточных вод включает в себя две группы отдельно стоящих 

компрессоров (поз. 18.1/К1, 18.2/К2, 28.1/К3, 28.2/К4, 28.3/К5), каждый имеет свой шкаф управле-

ния и дополнительное оборудование.  

Первая группа воздуходувок отвечает за обеспечение подачи воздуха в блок биологической 

очистки, регулирование расхода предусмотрено конструкцией установок. 

Вторая группа воздуходувок отвечает за аэрирование избыточной иловой смеси в накопите-

лях уплотнителях осадка. 
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Воздуходувки работают в ручном режиме. В силовых шкафах предусмотреть устройство 

плавного пуска. 

Для равномерной выработки ресурса работы предусматривается поочередное периодическое 

переключение рабочих/резервных воздуходувок, переключение производится в ручную, интервал 

переключений определяется при ПНР (диапазон 1-30 сут). 

На РМО оператора передаётся состояние установки (работа и авария воздуходувок). 

Компрессоры, установленные в КУМО (поз. 2.1, 2.2, 2.3) работают согласно алгоритмам 

КУМО. 

Режимы работы установленных компрессоров уточняются в период ПНР. 

9. НС промывных вод 

НС промывных вод является промежуточной ёмкостью для сбора и отведения промывных вод 

от дисковых фильтров и реагентных узлов. В НС промывных вод установлено 3 поплавковых дат-

чика уровня и задвижка с электроприводом. При повышении уровня в резервуаре до 2го поплавка 

происходит открытие задвижки, после чего запускается один из насосов (22.1/Н23, 22.2/Н24), по-

сле падения уровня до нижнего поплавкового датчика насос останавливается, задвижка перекры-

вается. При переполнении НС промывных вод срабатывает поплавок верхнего аварийного уровня, 

сигнал подается на РМО оператора. 

10. Контрольно-измерительное оборудование на выходе в СБО 

По трубопроводу М4 сточная вода проходит контрольно-измерительный узел учёта расхода 

(поз. 24/FR7), данные передаются на пульт управления оператору, информация с данного кон-

трольно-измерительного узла учёта расхода являются контрольной по фактической производи-

тельности очистных сооружений. 

11. Установка приготовления и дозирования реагента подпитки 

Для приготовления и дозирования реагента подпитки предусмотрена установка, перемеши-

вание осуществляется вручную, к установке подведены водопроводные линии: хозяйственно-пить-

евой водопровод В1 и резервная, технический водопровод В3Н.  

В составе установки предусмотрено следующее оборудование: 

 сигнализатор уровня с датчиком уровня – 4-х стержневой (на 3 дискретных уровня); 

 насос-дозатор  – 2 шт. 

 ручная мешалка, 

 горловина со штуцером для перекачивания реагента без необходимости открытия. 

Установка работает в ручном/автоматическом режиме со своего шкафа ШУУПДРП. 

Включения/отключения оборудования производится в ручном режиме ключами или кноп-

ками управления шкафа ШУУПДРП, включение/выключение дозирующих насосов производиться 
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вручную при снятой блокировки со стержневого датчика уровня. Уровни стержневых датчиков 

представлены в таблице 11.1.  

Таблица 11.1 

Рабочие уровни гидростатического датчика 

Отметки Описание 

Уровень 1 
Минимальный уровень погружения фильтра-забора (около 0,1 м от 

дна)  

Уровень 2 
Датчик должен быть на высоте от дна из расчёта не менее 3х часо-

вого запаса 

Уровень 3 
Поплавковый датчик должен быть на высоте 90% от рабочей вы-

соты УПДРП 

При достижении уровня 3 срабатывает электромагнитный клапан, прекращается подача 

воды, при необходимости дозирования насосы работают штатно.  

При достижении уровня 2 подается сигнал на панель оператора с предупреждением об ис-

черпании запаса готового к дозирования раствора через 3 часа работы.  

При достижении нижнего уровня подается сигнал «Авария, прекращение дозирования рас-

твора подпитки» и прекращается электропитание насосов.  

Оператор с кнопки запускает подачу воды в емкость, затем запускает перекачивающий насос, 

одновременная подача обеспечивает перемешивание, при необходимости оператор вручную пере-

мешивает емкость. При достижении верхнего уровня снимается блокировка насосов, при достиже-

нии верхнего уровня прекращается подача воды, выключается перекачивающий насос, закрывается 

электромагнитный клапан, оператор запускает насосы-дозаторы с кнопки. 

В автоматическом режиме, после закрытия клапана подачи воды Тзадержки = 120 сек, и наличии 

верхнего уровня в ёмкости, восстанавливается электроснабжение насосов дозирования. В автома-

тическом режиме работы установлен запрет на включение второго насоса при работающим первом. 

Режим работы насосов определить при пуско-наладочных работах. При необходимости дополни-

тельного количества воды для технических нужд на трубопроводе установлен отвод с кран (ручной 

привод) и шланг. 

Из установки приготовления реагента подпитки с помощью дозирующих насосов по трубо-

проводу ПН подается в трубопровод К1.1Н. 

 

12. Алгоритмы управления установкой приготовления и дозирования обеззараживаю-

щего препарата (УПДР(Б)) – дозирование в установки мех.очистки 

1. Включения/отключения оборудования Установки – УПДР(Б) производится ключами или 

кнопками управления шкафа ШУУПДР(Б). 

Управление в автоматическом режиме производится контроллером. 

2. Установка работает в ручном/автоматическом режиме со своего шкафа ШУУПДР(Б), 

смонтированного на ближайшей к оборудованию стене. 

3. Диапазон подачи обеззараживающего препарата зависит от производительности установ-

ленного дозирующего насосного оборудования, регулирование производительности осуществля-

ется оператором вручную. 
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 4. Установка приготовления и дозирования обеззараживающего препарата – УПДР(Б) со-

стоит из: 

 ёмкости приготовления и дозирования обеззараживающего препарата – 1 шт.; 

 мешалки ручной - 1 шт.; 

 насоса-дозатора - 4 шт; 

 электродов (стержней) - 3 шт.: 

 три стержня на 2 дискретных уровнях; 

 клапана электромагнитного - 1 шт.; 

 шкафа управления и автоматики - 1 шт. 

5. В ёмкости приготовления и дозирования обеззараживающего препарата установлены сле-

дующие уровни: 

- НУ – включение/отключение насоса-дозатора в авт. режиме. 

6. Насос-дозатор должен включаться/выключаться при запуске/остановке горизонтального 

шнекового транспортера, за каждым шнековым транспортёром закреплен отдельный насос-дозатор. 

Насосы–дозаторы перекачивают раствор из ёмкости приготовления приготовления и дозирования 

обеззараживающего препарата в горизонтальные шнековые транспортеры, где обеспечивается кон-

такт и перемешивание. 

- ВАУ - При достижении ВАУ – Срабатывает электромагнитный клапан перекрывающий по-

дачу воды на трубопроводе –В1-(-В3-) и аварийная сигнализация (переполнение емкости – опера-

тору закрыть трубопроводную арматуру на трубопроводе –В1-(-В3-) вручную. 

7. Кроме основных параметров (согласно списка сигналов) на РМО должны передаваться 

следующие дополнительные параметры работы оборудования: 

 время наработки насосного оборудования. 

 

13. Алгоритмы управления установкой приготовления и дозирования обеззараживаю-

щего препарата (УПДР(Б)) – дозирование в накопитель-уплотнитель 

1. Включения/отключения оборудования Установки – УПДР(Б) производится ключами или 

кнопками управления шкафа ШУУПДР(Б). 

Управление в автоматическом режиме производится контроллером. 

2. Установка работает в ручном/автоматическом режиме со своего шкафа ШУУПДР(Б), 

смонтированного на ближайшей к оборудованию стене. 

3. Диапазон подачи обеззараживающего препарата зависит от производительности установ-

ленного дозирующего насосного оборудования, регулирование производительности осуществля-

ется оператором вручную. 

 4. Установка приготовления и дозирования обеззараживающего препарата – УПДР(Б) со-

стоит из: 

 ёмкости приготовления и дозирования обеззараживающего препарата – 1 шт.; 

 мешалки ручной - 1 шт.; 

 насоса-дозатора - 4 шт; 

 электродов (стержней) - 3 шт.: 

 три стержня на 2 дискретных уровнях; 

 клапана электромагнитного - 1 шт.; 

 шкафа управления и автоматики - 1 шт. 

5. В ёмкости приготовления и дозирования обеззараживающего препарата установлены сле-

дующие уровни: 

- НУ – включение/отключение насоса-дозатора в авт. режиме. 
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6. Насос-дозатор должен включаться/выключаться при поступлении/прекращении поступле-

ния избыточного ила в накопитель-уплотнитель осадка (либо при включении/выключении подаю-

щих насосов избыточного ила, либо открытии/закрытии задвижек на трубопроводе перед накопи-

телями-уплотнителями осадка) и при условии наличия уровня НУ в емкости приготовления и дози-

рования обеззараживающего препарата или в ручном режиме от кнопок ШУУПДР(Б). Насосы – до-

заторы перекачивают раствор из ёмкости приготовления приготовления и дозирования обеззаражи-

вающего препарата в накопитель-уплотнитель осадка. 

- ВАУ - При достижении ВАУ – Срабатывает электромагнитный клапан перекрывающий по-

дачу воды на трубопроводе –В1-(-В3-) и аварийная сигнализация (переполнение емкости – опера-

тору закрыть трубопроводную арматуру на трубопроводе –В1-(-В3-) вручную. 

7. Кроме основных параметров (согласно списка сигналов) на РМО должны передаваться 

следующие дополнительные параметры работы оборудования: 

 время наработки насосного оборудования. 

 

14. Алгоритмы управления установкой приготовления и дозирования коагулянта 

(УПДР(К)) 

 

Концентрованный жидкий коагулянт машиной доставляется в еврокубах, по мере необходи-

мости оператор подает погружным бочковым насосом-дозатором концентрированный коагулянт 

подается в резервуар приготовления. Работа насоса подачи регулируется оператором.  

1. Включения/отключения оборудования Установки – УПДР(К) производится ключами или 

кнопками управления шкафа ШУУПДР(К). 

Управление в автоматическом режиме производится контроллером. 

2. Установка работает в ручном/автоматическом режиме со своего шкафа ШУУПДР(К), 

смонтированного на вертикальных стойках, установленных на каркасе (раме-основании). 

3. Диапазон подачи коагулянта зависит от производительности установленного дозирую-

щего насосного оборудования, регулирование производительности осуществляется оператором 

вручную. 

 4. Установка приготовления и дозирования коагулянта – УПДР(К) состоит из: 

 ёмкости приготовления коагулянта – 1 шт.; 

 ёмкости дозирования коагулянта – 1 шт.; 

 мешалки с мотор-редуктором - 1 шт.; 

 насоса герметичного химического -1 шт.; 

 насоса-дозатора – 1-16 шт. (в зависимости от установки и 1 резервный); 

 клапана электромагнитного - 1 шт.; 

 реле контроля уровня - 3 шт.; 

 электродов (стержней) - 7 шт.: 

 четыре стержня на 3 дискретных уровня;  

 три стержня на 2 дискретных уровнях; 

 защитного выключателя с отдельным актуатором - 2 шт; 

 шкафа управления и автоматики - 1 шт. 

 Т1(0…60мин)- время работы мешалки(приготовления раствора) 

 Т2 (0…60 сек) задержка времени включения ворошителя (Т2 от начала Т1) 

 Т3 (0…50 мин) время работы ворошителя и дозатора. (Т3 меньше Т1).  

 Т4 (0…60 сек) задержка времени включения дозатора (Т4 от начала работы Т2). 

4. В ёмкости приготовления коагулянта установлены следующие уровни: 
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- НУ – блокировка включения шнекового ворошителя с дозатором, мешалки с мотор-редук-

тором и насоса герметичного химического, включение электромагнитного клапана на трубопроводе 

воды (режим заполнения) в авт. режиме; 

-  ВУ – снятие блокировки и включение мешалки в авт. режиме; 

-  ВАУ – выключение электромагнитного клапана воды (ёмкость полная), снятие блокировки 

включения насоса герметичного химического в авт. режиме. 

 5. При НУ (контакт разомкнут) в ёмкости приготовления коагулянта на трубопроводе по-

дачи воды открывается клапан электромагнитный. При достижении ВАУ (контакт замкнут) клапан 

электромагнитный закрывается, и блокируется пока уровень емкости не опуститься ниже НУ (кон-

такт разомкнут). 

6. При достижении уровня ВУ включается мешалка механическая. Начинается отсчёт вре-

мени Т1 и работает все время приготовления раствора. Диапазон 0....60 мин. За это время вода в 

ёмкости приходит в движение, необходимое для перемешивания коагулянта. 

7. Насос импеллерный (перекачивающий) включается при наличии сигнала «Раствор готов» 

(Т3 закончился) и уровень НУ (контакт разомкнут) в ёмкости дозирования коагулянта.  

Насос импеллерный (перекачивающий) отключается при уровень НУ (контакт разомкнут) в 

ёмкости приготовления. 

8. При уровень НУ (контакт разомкнут) в ёмкости приготовления цикл повторяется с пункта 

5. 

9. В ёмкости дозирования коагулянта установлены следующие уровни: 

- НУ – снятие блокировки включения перекачивающего насоса;  

- НАУ – включение/отключение насоса-дозатора в авт. режиме. 

10. Насос-дозатор должен включаться/выключаться при включении/выключении подающих 

насосов приемно-регулирующего резервуара или усреднителя и условии наличия уровня НАУ в ем-

кости дозирования коагулянта или в ручном режиме от кнопок ШУУПДР(К). Насосы – дозаторы 

перекачивают раствор из ёмкости дозирования коагулянта в требуемую контактную емкость. 

11. При достижении НУ (контакт разомкнут) в емкости дозирования коагулянта и при нали-

чии сигнала «Раствор готов» в емкости приготовления выдаётся сигнал, что раствор готов к пере-

качиванию из емкости приготовления коагулянта и происходит перекачка раствора и включение 

насоса импеллерного (перекачивающего). 

12. При достижении НАУ (контакт разомкнут) – Срабатывает аварийная сигнализация (не 

включился насос импеллерный, не закончился цикл перемешивания – Т3). 

13. Предусмотреть интервал работы насосов-дозаторов по времени Т4 по замене рабочий/ре-

зервный один раз в сутки. 

Кроме основных параметров (согласно списка сигналов) на РМО должны передаваться сле-

дующие дополнительные параметры работы оборудования: 

 время наработки насосного оборудования. 

 время наработки мотор-редуктора мешалки. 

 время наработки шнекового микродозатора. 

 

15. Алгоритмы управления установкой приготовления и дозирования флокулянта 

(УПДР(Ф)) – дозирование в блок узел обезвоживания 

1. Включения/отключения оборудования Установки – УПДР(Ф) производится ключами или 

кнопками управления шкафа ШУУПДР(Ф). 

Управление в автоматическом режиме производится контроллером. 
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2. Установка работает в ручном/автоматическом режиме со своего шкафа ШУУПДР(Ф), 

смонтированного на вертикальных стойках, установленных на каркасе (раме-основании). 

3. Диапазон подачи флокулянта зависит от производительности установленного дозирую-

щего насосного оборудования, регулирование производительности осуществляется оператором 

вручную. 

4. Установка приготовления и дозирования флокулянта – УПДР(Ф) состоит из: 

 ёмкости приготовления и дозирования флокулянта – 1 шт.; 

 бункера с шнековым микродозатором - 1 шт.; 

 мешалки с мотор-редуктором - 1 шт.; 

 насоса-дозатора - 1 шт.; 

 клапана электромагнитного - 1 шт.; 

 реле контроля уровня - 2 шт.; 

 электродов (стержней) - 4 шт.: 

 четыре стержня на 3 дискретных уровня. 

 защитного выключателя с отдельным актуатором - 2 шт; 

 шкафа управления и автоматики - 1 шт. 

5. В ёмкости приготовления и дозирования флокулянта установлены следующие уровни: 

- НУ – блокировка включения шнекового ворошителя с дозатором, мешалки с мотор-редук-

тором, насоса-дозатора. Включение электромагнитного клапана на трубопроводе воды –В1- (-В3-) 

-режим заполнения в авт. режиме; 

-  ВУ – снятие блокировки и включение мешалки в авт. режиме; 

-  ВАУ – выключение электромагнитного клапана воды (ёмкость полная), снятие блокировки 

включения насоса-дозатора в авт. режиме. 

6. При НУ на трубопроводе подачи воды в ёмкости приготовления флокулянта открывается 

клапан электромагнитный.  

7. При достижении уровня ВУ включается мешалка механическая. Начинается отсчёт вре-

мени Т1. Диапазон 0....60 сек. За это время вода в ёмкости приходит в движение, необходимое для 

приготовления флокулянта. 

8. По достижении Т1 включается шнековый ворошитель (без дозатора). Начинается отсчет 

времени Т2. Диапазон 0....60 минут. После включения шнекового ворошителя начинается отсчет 

времени 0……60 сек. - включается дозатор. 

Предусмотрена блокировка включения шнекового ворошителя с дозатором (в ручном и ав-

томатическом режимах) при открытой крышке приемного бункера. Блокировка срабатывает при за-

мкнутых контактах защитных выключателей с отдельным актуатором – 2 шт.  

9. При срабатывании Т2 шнековый ворошитель с дозатором останавливается. При этом вода 

может еще наливаться в ёмкость, если напор слабый, или уже не подаваться. Прекращение подачи 

воды осуществляется по уровню ВАУ (независимо от работы шнекового ворошителя с дозатором) 
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путем закрытия электромагнитного клапана. После срабатывания электромагнитного клапана начи-

нается отсчёт времени Т3 (0....180 мин) – время работы мешалки с мотор-редуктором. По умолча-

нию время работы мешалки 20 мин. Для гомогенизации раствор выдерживают 25 минут-включается 

тайме Т4. 

10. После срабатывания времени Т4 и достижению уровня ВУ в ёмкости приготовления и 

дозирования флокулянта включается насос –дозатор. 

11. Насос-дозатор должен включаться/выключаться при включении/выключении установки 

обезвоживания осадка и условии наличия уровня ВУ в емкости приготовления и дозирования фло-

кулянта или в ручном режиме от кнопок ШУУПДР(Ф). Насосы – дозаторы перекачивают раствор 

из ёмкости приготовления и дозирования флокулянта в камеру смешения с осадком и далее на уста-

новку обезвоживания осадка. 

12. При достижении ВАУ – Срабатывает аварийная сигнализация (не выключился электро-

магнитный клапан (переполнение емкости) – оператору закрыть трубопроводную арматуру на тру-

бопроводе –В1-(-В3-). 

13. Кроме основных параметров (согласно списка сигналов) на РМО должны передаваться 

следующие дополнительные параметры работы оборудования: 

 время наработки насосного оборудования. 

 время наработки мотор-редуктора мешалки. 

 время наработки шнекового микродозатора. 

 

16. Установка приготовления и дозирования реагента гипохлорита 

Для приготовления и дозирования реагента гипохлорит предусмотрена установка, переме-

шивание осуществляется вручную, к установке подведены водопроводные линии: хозяйственно-

питьевой водопровод В1 и резервная, технический водопровод В3Н.  

В составе установки предусмотрено следующее оборудование: 

 сигнализатор уровня с датчиком уровня – 4-х стержневой (на 3 дискретных уровня); 

 насос-дозатор  – 2 шт. 

 ручная мешалка, 

 горловина со штуцером для перекачивания реагента без необходимости открытия. 

Установка работает в ручном/автоматическом режиме со своего шкафа ШУУПДРГП. 

Включения/отключения оборудования производится в ручном режиме ключами или кноп-

ками управления шкафа ШУУПДРГП, включение/выключение дозирующих насосов производиться 

вручную при снятой блокировки со стержневого датчика уровня. Уровни стержневых датчиков 

представлены в таблице 16.1.  

Таблица 16.1 
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Рабочие уровни гидростатического датчика 

Отметки Описание 

Уровень 1 
Минимальный уровень погружения фильтра-забора (около 0,1 м от 

дна)  

Уровень 2 
Датчик должен быть на высоте от дна из расчёта не менее 3х часо-

вого запаса 

Уровень 3 
Поплавковый датчик должен быть на высоте 90% от рабочей вы-

соты УПДРГП 

При достижении уровня 3 срабатывает электромагнитный клапан, прекращается подача 

воды, при необходимости дозирования насосы работают штатно.  

При достижении уровня 2 подается сигнал на панель оператора с предупреждением об ис-

черпании запаса готового к дозирования раствора через 3 часа работы.  

При достижении нижнего уровня подается сигнал «Авария, прекращение дозирования рас-

твора» и прекращается электропитание насосов.  

Оператор с кнопки запускает подачу воды в емкость, затем запускает перекачивающий насос, 

одновременная подача обеспечивает перемешивание, при необходимости оператор вручную пере-

мешивает емкость. При достижении верхнего уровня снимается блокировка насосов, при достиже-

нии верхнего уровня прекращается подача воды, выключается перекачивающий насос, закрывается 

электромагнитный клапан, оператор запускает насосы-дозаторы с кнопки. 

В автоматическом режиме, после закрытия клапана подачи воды Тзадержки = 120 сек, и наличии 

верхнего уровня в ёмкости, восстанавливается электроснабжение насосов дозирования. В автома-

тическом режиме работы установлен запрет на включение второго насоса при работающим первом. 

Режим работы насосов определить при пуско-наладочных работах. При необходимости дополни-

тельного количества воды для технических нужд на трубопроводе установлен отвод с кран (ручной 

привод) и шланг. 

Из установки приготовления реагента с помощью дозирующих насосов по трубопроводу 

ГпН подается в проточную-накопительную ёмкость (поз. 30). 

 

Дополнительно: 

Кроме основных параметров (согласно списка сигналов) на РМО должны передаваться сле-

дующие дополнительные параметры работы оборудования: 

• время наработки насосного оборудования; 

• время наработки воздуходувок; 

• время наработки установки УФ обеззараживания; 

• время наработки блока обезвоживания осадка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – ПИСЬМО ЕС-41-03/825-МС ОТ 26.05.2021Г. (НА 1 ЛИСТЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З – СПРАВКА ОЧИЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. (НА 1 ЛИСТЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И – ПИСЬМО №1890/07 ОТ 11.05.2021 Г. (НА 2 ЛИСТАХ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К – СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0327219 (НА 1 ЛИСТЕ) 
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Экспликация технологического оборудования
Позиция Наименование и техническая характеристика Ед. изм. Кол-во. Примечание

1 Контрольно-измерительное оборудование компл. 1
1.1 FR1 Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 1
1.2 Датчик температуры компл. 1

2.1, 2.2,
2.3

Комбинированная установка механической очистки в комплекте со шкафом управления компл. 3 2 раб.+1 рез.

2.1.1,
2.2.1, 2.3.1 Решетка с шнеком для удаления отбросов шт. 3

2.1.2,
2.2.2,
2.3.2

Песколовка с шнеком для удаления песка шт. 3

2.4 Шнековый транспортёр отбросов шт. 1
2.5 Шнековый транспортёр песка шт. 1

2.6, 2.7,
2.8

Евроконтейнер с крышкой шт. 4

3.1, 3.2,
3.3

Установка механической очистки в комплекте со шкафом управления шт. 3 2 раб.+1 рез.

3.4 Евроконтейнер с крышкой шт. 2
3.5 Шнековый транспортёр отбросов шт. 1

4.1, 4.2,
4.3

Шнековая установка обезвоживания осадка шт. 3 1 раб. + 2 рез.

4.4 Контейнер для обезвоженного осадка шт. 3
4.5 Тележка шт. 3
4.6 Рельсовый путь шт. 3

5.1, 5.2 Установка приготовления и дозирования реагента: флокулянта шт. 2 1 раб.+1 рез.
5.3, 5.4 Н1, Н2 Насос дозатор шт. 2 1 раб.+1 рез.

5.5 FR2 Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 1
6.1 Установка приготовления и дозирования реагента: обеззараживающего препарата шт. 1
6.2 Установка приготовления и дозирования реагента: обеззараживающего препарата шт. 1
7 FR11 Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 1
8 Установка приготовления и дозирования реагента: подпитки шт. 1
9 Сухая камера шт. 1 ж/б

10.1, 10.2 Приёмно-регулирующий резервуар шт. 2 ж/б

10.1.1,
10.2.1

М29-
М34

Погружная мешалка в комплекте с креплениями для монтажа шт. 8 4 раб.+2 склад

10.1.2,
10.2.2

Поплавковый датчик уровня воды шт. 10

11.1, 11.2,
11.3, 11.4

Н3, Н4,
Н5, Н6 Канализационный насос сухой установки шт. 5 4 раб.+1 склад

12.1, 12.2 FR3,
FR4

Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 2

13 Н7 Насос дренажный шт. 1
14.1, 14.2 Резервуар накопитель-уплотнитель осадка шт. 2 ж/б

14.1.1,
14.2.1

Система аэрации резервуара накопителя-уплотнителя осадка шт. 2

14.1.2,
14.2.2

Поплавковый датчик уровня воды шт. 8

15.1, 15.2 Н8, Н9 Винтовой насос осадка шт. 3 2 раб.+1 склад

16 FR5 Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 1

17 Н10 Самовсасывающий насос надиловой воды шт. 2 1 раб.+1 склад

18.1, 18.2 К1, К2 Воздуходувка шт. 2 1 раб.+1 рез.

18.3 FR6 Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 1

19 Блок биологической очистки шт. 1

19.1 Денитрификатор шт. 4 ж/б

19.1.1 М1 -
М20

Мешалка погружная шт. 21 20 раб.+1 склад

19.2 Переменная зона шт. 4 ж/б

19.2.1 М21-
М28

Мешалка погружная шт. 9 8 раб.+1 склад

19.2.2 Система аэрации переменной зоны шт. 4

19.3 Нитрификатор шт. 4 ж/б

19.3.1 Система аэрации аэротенка-нитрификатора шт. 16

19.4

Н11,
Н12,
Н13,
Н14

Насос нитратного рецикла шт. 5 4 раб.+1 склад

19.5 Распределительный канал шт. 1 ж/б

19.6.1,
19.6.2,
19.6.3,
19.6.4

Щитовой затвор шт. 4

19.7.1,
19.7.2,
19.7.3,
19.7.4

Щитовой затвор шт. 4

19.8 Распределительный канал шт. 1 ж/б
19.9.1,
19.9.2,
19.9.3,
19.9.4,
19.9.5,
19.9.6,
19.9.7,
19.9.8

Щитовой затвор шт. 8

19.10.1,
19.10.2

Анализатор растворенного кислорода шт. 2

20.1, 20.2,
20.3. 20.4,
20.5, 20.6,
20.7, 20.8

Горизонтальный вторичный отстойник шт. 8 ж/б

20.1.1,
20.2.1,
20.3.1,
20.4.1,
20.5.1,
20.6.1,
20.7.1,
20.8.1

Двухвальная скребковая система для вторичных отстойников шт. 8

20.1.2,
20.2.2,
20.3.2,
20.4.2,
20.5.2,
20.6.2,
20.7.2,
20.8.2

Н15,
Н16,
Н17,
Н18,
Н19,
Н20,
Н21,
Н22

Насос рецикла из вторичного отстойника шт. 9 8 раб.+1 склад

20.1.3,
20.2.3,
20.3.3,
20.4.3,
20.5.3,
20.6.3,
20.7.3,
20.8.3

Поплавковый датчик уровня воды шт. 8

20.9.1,
20.9.2,
20.9.3,
20.9.4,
20.9.5,
20.9.6,
20.9.7,
20.9.8

Щитовой затвор шт. 8

20.10 Распределительный канал шт. 1
21.1, 21.2 Дисковый фильтр шт. 2 1 раб.+1 рез.
21.3, 21.4,
21.5, 21.6,

21.7
Щитовой затвор шт. 5

21.1.1,
21.2.1

Бетонный резервуар для дисковых фильтров шт. 2

22 Насосная станция промывных вод шт. 1

22.1, 22.2 Н23,
Н24

Насос откачки промывных вод шт. 3 1 раб., 1 рез.+1
склад

22.3 Поплавковый датчик уровня шт. 3

23.1, 23.2,
23.3

Уф1,
Уф2,
Уф3

Установка УФ обеззараживания сточных вод шт. 3 2 раб.+1 склад

24 FR7 Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 1
25 Установка технического водоснабжения шт. 1

25.1 Мембранный бак (расширительный) шт. 1
25.2 Фильтр магистральный шт. 1
25.3 FI1 Турбинный счётчик воды шт. 1
26 Гидравлическая тележка шт. 1

27.1, 27.2,
27.3

FR8,
FR9,
FR10

Расходомер-счётчик электромагнитный шт. 3

28.1, 28.2,
28.3

К3, К4,
К5

Воздуходувка блока биологической очистки шт. 3 2 раб.+1 рез.

29 Установка приготовления и дозирования реагента: гипохлорит шт. 1

30 Проточная ёмкость-накопитель шт. 1
30.1 Поплавковый датчик уровня воды шт. 3
31 Установка приготовления и дозирования реагента: коагулянт шт. 1

31.1 Н25 Насос дозатор, бочковой шт. 2 1 раб. + 1 склад
32 Н26 Насос обслуживания станции шт. 1
33 Мойка высокого давления шт. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
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Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
1.11 л/c, 4.0 м3/ч, 16.0 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.19 л/c, 0.23 м3/ч, 5.52 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.19 л/c, 0.23 м3/ч, 5.52 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.19 л/c, 0.23 м3/ч, 5.52 м3/сут

Подача В1 Ду25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
1.11 л/c, 4.0 м3/ч, 16.0 м3/сут
минимальный напор 20м.

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
1.11 л/c, 4.0 м3/ч, 16.0 м3/сут

Подача В1 Ду25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
1.11 л/c, 4.0 м3/ч, 16.0 м3/сут
минимальный напор 20м.

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.56 л/c, 2.0 м3/ч, 1.10 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.56 л/c, 2.0 м3/ч, 1.10 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.42 л/c, 1.5 м3/ч, 3.0 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.16 л/c, 0.58 м3/ч, 13.82 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.16 л/c, 0.58 м3/ч, 13.82 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.16 л/c, 0.58 м3/ч, 13.82 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.16 л/c, 0.58 м3/ч, 13.82 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.16 л/c, 0.58 м3/ч, 13.82 м3/сут

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.16 л/c, 0.58 м3/ч, 13.82 м3/сут

 Экспликация технологического оборудования - см . лист 1

 

№ №

Здание механической очистки.
План на отм. +3.600

AutoCAD SHX Text
Экспликация помещений

AutoCAD SHX Text
N поз. 

AutoCAD SHX Text
Наименование помещений

AutoCAD SHX Text
категория помещ.

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
Производственное помещение

AutoCAD SHX Text
1116.50

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
Помещение обезвоженного осадка

AutoCAD SHX Text
206.15

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
Воздуходувная 1

AutoCAD SHX Text
79.84

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
Склад реагентов

AutoCAD SHX Text
28.58

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
Реагентная

AutoCAD SHX Text
60.73

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
Воздуходувная 2

AutoCAD SHX Text
23.00

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
Операторская

AutoCAD SHX Text
15.40

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
Помещение уборочного инвентаря

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
Санузел

AutoCAD SHX Text
4.70

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
Электрощитовая

AutoCAD SHX Text
40.76

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
Тамбур

AutoCAD SHX Text
6.96

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
Венткамера

AutoCAD SHX Text
18.30

AutoCAD SHX Text
Nдок.

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
Нач. отд.

AutoCAD SHX Text
Скворцов

AutoCAD SHX Text
Молоканов

AutoCAD SHX Text
Локтева

AutoCAD SHX Text
Казаков

AutoCAD SHX Text
АО "345 МЗ"

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
09.21

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании

AutoCAD SHX Text
5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.ГЧ 

AutoCAD SHX Text
Станция биологической очистки бытовых   сточных вод СБО-10000 серии  сточных вод СБО-10000 серии   СБО-5/10000-345МЗ СБО-5/10000-345МЗ 

AutoCAD SHX Text
09.21

AutoCAD SHX Text
09.21

AutoCAD SHX Text
09.21

AutoCAD SHX Text
Приямок выпуска АО1. Глубину опр. с учетом отм. подводящего напорного трубопр. Перекрывается ст. листом. 

AutoCAD SHX Text
ЕI-30

AutoCAD SHX Text
ЕI-30

AutoCAD SHX Text
ЕI-30

AutoCAD SHX Text
Приямок входа О1Н. Глубину опр. с учетом отм. подводящего напорного трубопр. Перекрывается ст. листом. 

AutoCAD SHX Text
Приямок входа В3Н. Глубину опр. с учетом отм. подводящего напорного трубопр. Перекрывается ст. листом. 

AutoCAD SHX Text
i=1:10

AutoCAD SHX Text
i=1:10

AutoCAD SHX Text
i=1:10

AutoCAD SHX Text
ЕI-30

AutoCAD SHX Text
К1.3Н  Ду150

AutoCAD SHX Text
О1Н  Ду150

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
ЕI-30

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
Экспликация помещений

AutoCAD SHX Text
N поз. 

AutoCAD SHX Text
Наименование помещений

AutoCAD SHX Text
Площадь м²

AutoCAD SHX Text
категория помещ.

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
Помещение обезвоживания осадка

AutoCAD SHX Text
223,87

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
Венткамера

AutoCAD SHX Text
63,46

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
Венткамера

AutoCAD SHX Text
85,20

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Задание отделу НВК: 1. Подвести трубопровод подачи сточных вод К1Н к зданию механической очистки.  2. Проложить трубопровод К1.3Н от здания механической очистки к блоку биологической очистки. 3. Проложить трубопровод АО1 от здания механической очистки к блоку к блоку биологической очистки. 4. Проложить трубопровод О1Н от блока биологической очистки к зданию механической очистки. 5. Проложить трубопровод В3Н от здания доочистки к зданию механической очистки. 6. Проложить трубопровод Д2Н от здания доочистки к блоку биологической очистки и объединить с трубопроводом О1Н.  7. Проложить трубопровод очищенной и обеззараженной воды КМ5. 8. Подвести  хозяйственно-питьевой водопровод В1 для  приготовления растворов  реагентов. 

AutoCAD SHX Text
Примечание: * - отметка уточняется в процессе проектирования и привязки - отметка уточняется в процессе проектирования и привязки За отметку 0.000 принят уровень чистого пола Предусмотреть траповую канализацию в помещении 102. Продолжение листа  12 см. лист  1312 см. лист  1313

AutoCAD SHX Text
Расход В3Н (справочно, устанавливается при проведении ПНР) - 105,06м /сут.; 3/сут.; 53,92м /час; 15,12л/сек3/час; 15,12л/сек

AutoCAD SHX Text
Задание отделу ВК: 1. Технический водопровод В3Н в границах производственных зданий поставляет ОА0 "345 механический завод". А0 "345 механический завод". 2. Подвести трубопроводы В1 к установкам приготовления и дозирования реагентов: флокулянта, как показано на плане. Разводку трубопровода В1 внутри Разводку трубопровода В1 внутри зданий предусмотреть проектом. 3. Установить поливочные краны, как показано на плане.. Установить поливочные краны, как показано на плане.

AutoCAD SHX Text
Расход В1 (справочно, устанавливается при проведении ПНР) - 16,0м /сут.; 3/сут.; 4,0м /час; 1,11л/сек3/час; 1,11л/сек

AutoCAD SHX Text
Задание на разработку НВК и ВК.

AutoCAD SHX Text
Граница поставки К1.3Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN150

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. -2.000*

AutoCAD SHX Text
Граница поставки О1Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN150

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. +0.500*

AutoCAD SHX Text
Граница поставки В3Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN125

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. +0.500*

AutoCAD SHX Text
Граница поставки АО1

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN500

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. +0.300*

AutoCAD SHX Text
Приямок входа К1Н. Глубину опр. с учетом отм. подводящего напорного трубопр. Перекрывается ст. листом. 

AutoCAD SHX Text
Граница поставки К1Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN150

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. +0.500*

AutoCAD SHX Text
Граница поставки К1Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN100

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. +0.500*

AutoCAD SHX Text
Граница поставки К1Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN300

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. +0.500*

AutoCAD SHX Text
Граница поставки К1Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN80

AutoCAD SHX Text
Оконцовка фланец ст. отм. +0.500*

AutoCAD SHX Text
Поливочный/технический кран В3Н

AutoCAD SHX Text
Труба стальная (нерж.) DN25

AutoCAD SHX Text
Оконцовка ВР отм. +1.000*



 Экспликация технологического оборудования - см . лист 1

Подача В1 Ду25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
11.08 л/c, 39.89 м3/ч, 21.94 м3/сут
минимальный напор 20м.

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
11.08 л/c, 39.89 м3/ч, 21.94 м3/сут

Подача В1 Ду25, оконцовка
- кран ВР 1", отм.+1,000*
0.56 л/c, 2.0 м3/ч, 1.10 м3/сут
минимальный напор 20м.

Подача В 3Н Ду 25, оконцовка
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5394 - КП.00 - ИОС.ТХ.С 

      

      
«Строительство канализационных очистных сооружений в 

Слюдянском муниципальном образовании» 
      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Кузнецов  09.21 Станция биологической очистки 

бытовых сточных вод СБО-10000 

серии СБО-5/10000-345МЗ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Молоканов  09.21 

П 1 7 
Н.контр. Локтева  09.21 

Нач. отдела Казаков  09.21 

Спецификация СБО-10000 АО «345 МЗ»     

    

Формат А3 

 

Позиция 

 

Усло

вное 

об. 

Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудо-

вания, изделия, 

материала 

Завод-

изготовитель 

Единиц

а 

измерен

ия 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1  Контрольно-измерительное оборудование    компл. 1 -   

1.1 FR1 
Расходомер-счётчик электромагнитный (на труб-де К1Н 

Ду400) DNвх = 300 мм, DNвых=300 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-222МО-

11-21-31-41-52-62-П1-Б2 DN 

300 

 АО «Взлет» шт. 1 120 

 

  Габаритный имитатор Ду 300   АО «345 МЗ» шт. 1 50  

1.2  Датчик температуры    компл. 1 2  

-  
Термопреобразователь с унифицированным выходным 

сигналом 

ТСМУ-205/ -М/ 3/ АГ-10/ 

PGM/ t1070/ 100М/ 0...50/ 100/ 

10/ 0,5/ ГП 

 НПП «Элемер» шт. 1 -  

-  Гильза защитная термометрическая 

ГЗ-015 -/ 01/ М20х1,5/ 

М20х1,5/ Н10/ 10/ 14 мм/ 100 

мм/ 6,3 МПа 

 НПП «Элемер» шт. 1 -  

2.1, 2.2, 

2.3 
 

Комбинированная установка механической очистки в 

комплекте со шкафом управления Q = 414 м3/час, P1 = 8,9 

кBт, 3 фазы, 380 В,  DNвх = 450 мм, DNвых=450 мм 

КУМО -414 (-01)  АО «345 МЗ» компл. 3 3320 

2 раб.+1 рез. 

2.1.1, 

2.2.1, 

2.3.1 

 Решетка с шнеком для удаления отбросов   АО «345 МЗ» шт. 3 - 

  

2.1.2, 

2.2.2, 

2.3.2 

 Песколовка с шнеком для удаления песка   АО «345 МЗ» шт. 3 - 

  

2.4  
Шнековый транспортёр отбросов, P1 = 3,7 кВт, 380В 12000 х 

640 х 510, нерж. Сталь 
  АО «345 МЗ» шт. 1 725,00 

  

2.5  
Шнековый транспортёр песка, P1 = 3,7 кВт, 380В 12000 х 640 

х 510, нерж. Сталь 
  АО «345 МЗ» шт. 1 725,00 

  

2.6, 2.7, 

2.8 
 

Евроконтейнер с крышкой объемом 1100 л 

(1360х1055х1440(h) 
  

ООО «Фирма 

Спецмеханизация» 
шт. 4 130 

  

3.1, 3.2, 

3.3 
 

Установка механической очистки в комплекте со шкафом 

управления  Q = 414 м3/час, P1 = 2,1 кBт, 3 фазы, 380 В,  DNвх 

= 450 мм, DNвых=450 мм 

УМО -414  АО «345 МЗ» шт. 3 1000 

2 раб.+1 рез. 

3.4  
Евроконтейнер с крышкой объемом 1100 л 

(1360х1055х1440(h) 
  

ООО «Фирма 

Спецмеханизация» 
шт. 2 130 

  

3.5  
Шнековый транспортёр отбросов, P1 = 3,7 кВт, 380В 12000 х 

640 х 510, нерж. сталь 
  АО «345 МЗ» шт. 1 725,00 
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4.1, 4.2, 

4.3 
 

Шнековая установка обезвоживания осадка, Q=6,4-16,0 

м3/час, Р1=4,5 кВт, 3 фазы, 380, DNвхос = 80 мм,  DNвхфл = 50 

мм, DNвыхф=150 мм, DNвыхп=150 мм 

ШУОО-402  АО «345 МЗ» шт. 3 3850 

1 раб. + 2 рез.  

4.4  Контейнер для обезвоженного осадка, 8м3 БН-8  
ООО «Фирма 

Спецмеханизация » 
шт. 3 500 

  

4.5  Тележка (платформа) ручная передвижная рельсовая г/п 5 т СБО-1000.Х.2.05.03.07.000  АО «345 МЗ» шт. 3 464   

4.6  Рельсовый путь под тележку  СБО-1000.Х.2.05.03.06.00  АО «345 МЗ» шт. 3 142   

5.1, 5.2  

Установка приготовления и дозирования реагента: 

флокулянта  Q=2000 л/ч, Р1=2,43 кВт, 3 фазы, 380В,  DNвхв = 

32 мм,  DNвыхфл = 32 мм, DNвыхсл=40 мм 

УПДР (Ф) 2000-00.00.00.000  АО «345 МЗ» шт. 2 640 

 1 раб. + 1 рез. 

5.3, 5.4 Н1, Н2 

Насос дозатор подачи реагента флокулянта в установку 

обезвоживания 0,8 м³/ч, H=20 м, P1/P2=0,75/0,42  кВт, 380 В 

800 об/мин, горизонтальная установка, DNвх = 32 мм, 

DNвых=32 мм 

BK020-1L МОНО  Solidpump шт. 2 20 

1 раб.+1 рез. 

5.5 FR2 
Расходомер-счётчик электромагнитный (на труб-де ФлН 

Ду32)  DNвх = 32 мм, DNвых=32 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-212МО-

11-21-31-41-52-62-П1-Б2 DN 

32 

 АО «Взлет» шт. 1 15  

6.1  

Установка приготовления и дозирования реагента: 

обеззараживающего препарата V=1000 л, Q = 4-36 л/ч, P1 = 

0,0488 кВт, H=20 м, 230В DNвхв = 25 мм,  DNвыхфл = 6 мм, 

DNвыхсл= 25 мм 

УПДР (Б) 4/36-00.00.00.000  АО «345 МЗ» шт. 1 300,00 

  

6.2  

Установка приготовления и дозирования реагента: 

обеззараживающего препарата V=1000 л, Q = 6-54 л/ч, P1 = 

0,072 кВт, H=20 м, 230В DNвхв = 25 мм,  DNвыхфл = 6 мм, 

DNвыхсл= 25 мм 

УПДР (Б) 6/54-00.00.00.000  АО «345 МЗ» шт. 1 300,00  

7 FR11 
Расходомер-счётчик электромагнитный (на труб-де О1Н, 

Ду150)  DNвх = 150 мм, DNвых=150 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-222МО-

11-21-31-41-52-62-П1-Б2 DN 

150 

 АО «Взлет» шт. 1 36,00 

 

-  Габаритный имитатор Ду 150   АО «345 МЗ» шт. 1 10  

8  
Установка приготовления и дозирования реагента: подпитки 

V=3000 л,  N = 0.36 кВт, Q = 13-123 л/ч, 400 В 

УПДР (П) 13/123-00.00.00.000  
АО «345 МЗ» шт. 1 400  

9  Сухая камера    шт. 1 - ж/б 

10.1, 10.2  
Приёмно-регулирующий резервуар (ПРР), объём секции 1100 

м3, габаритный размер __х__х___ м 
   шт. 2 - 

ж/б 

10.1.1, 

10.2.1 

М29, 

М30, 

М31, 

М32, 

М33, 

М34 

Погружная мешалка в комплекте с креплениями для монтажа  

Р1 =5,5 кВт, 380 В, 475 об/мин 
SR 4650.412 SF  Solidpump шт. 8 230 6 раб.+2 склад 

10.1.2, 

10.2.2 
 

Поплавковый датчик уровня воды, длина кабеля – 10 м, мак, 

длина погружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
 Tecnoplastic шт. 10 5,0 
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11.1, 11.2, 

11.3, 11.4 

Н3, Н4, 

Н5, Н6 

Канализационный насос сухой установки 230 м³/ч H=14 м 

P1/P2 13,5/11,6 кВт, тип установки Z 
NP 3153 MT 3 431  Solidpump шт. 5 275 

4 раб.+1 склад 

12.1, 12.2 
FR3, 

FR4 

Расходомер-счётчик электромагнитный (на труб-де Ду150) 

DNвх = 150 мм, DNвых=150 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-222МО-

11-21-31-41-52-62-П1-Б2 DN 

150 

 АО «Взлет» шт. 2 36 

  

13 Н7 

Насос дренажный с встроенным поплавком  Q = 22 м³/ч, H=8 

м, P1=2,2 кВт, 220 В 3000 об/мин, вертикальная установка, 

DNвых=50 мм 

ГНОМ 16-16Д  ГМС Ливгидромаш шт. 1 28 

  

14.1, 14.2  
Резервуар накопитель-уплотнитель осадка объём секции 300 

м3, габаритный размер __х__х___ м 
   шт. 2 - 

ж/б 

14.1.1, 

14.2.1 
 

Система аэрации резервуара накопителя-уплотнителя осадка 

н/ж труба (AISI 304)  Ø 100 ГОСТ 10704-91, 

Перфорированные отв. Ø 4 мм, шаг 200 

  АО «345 МЗ» шт. 2 - 

  

14.1.2, 

14.2.2 
 

Поплавковый датчик уровня воды, длина кабеля – 10 м, мак, 

длина погружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
 Tecnoplastic шт. 8 5,0 

  

15.1, 15.2 Н8, Н9 

Винтовой насос подачи уплотненного осадка на 

обезвоживание Q=12 м³/ч, H=20 м, P1/P2=7,5/2,0 кВт, 380 В, 

300 об/мин, горизонтальная установка, DNвх = 80 мм, DNвых= 

80 мм 

BK045-1L МОНО  Solidpump  шт. 3 150 

2 раб.+1 склад 

16 FR5 
Расходомер-счётчик электромагнитный (на труб-де Ду80) 

DNвх = 80 мм, DNвых=80 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-222МО-

11-21-31-41-52-62-П1-Б2 DN 

80 

 АО «Взлет» шт. 1 15 

  

17 Н10 
Самовсасывающий насос надиловой воды Q = 30 м3/час, Н=11 

м, P1 = 2,2 кBт, 3 фазы, 380 В,   
JE-120 G10 ET20  Varisco шт. 2 120 

1 раб.+1 склад 

18.1, 18.2 К1, К2 

Воздуходувка Q = 10.8 м3/мин, 2150 об/мин, Н = 50 кПа, P1/P2 

= 15/12,6 кBт, 3 фазы, 380 В,  DNвх = 125 мм, DNвых=125 мм, 

комплектация: основание, шкив, кожух ремня, входной 

глушитель, клиновидный ремень, манометр, 

предохранительный клапан, анкерные болты, 

электродвигатель 

BE 125H  Solidpump шт. 2 195 

1 раб.+1 рез. 

18.3 FR6 

Расходомер-счётчик электромагнитный (на трубопроводе 

АО2 Ду125) Преобразователь расхода вихревой  DNвх = 125 

мм, DNвых=125 мм 

ЭМИС-ВИХРЬ 200 (125-Б-Г-

Н-Ф1-1,6-250-СИО-В-ГП) 
 

ООО "ЭМИС-

Прибор" 
шт. 1 23 

 

19  Блок биологической очистки    шт. 1 -   

19.1  
Денитрификатор (аноксидная зона), ширина коридора – 4,25 

м, отметка дна – 4,5 м, ж/б исполнение, L=50 м 
   шт. 4 - 

ж/б 

19.1.1 
М1 - 

М20 

Погружная мешалка в комплекте с креплениями для монтажа  

Р1/Р2=2,0/1,5 кВт, 380 В, 710 об/мин 
SR 4630.412 SJ с  Solidpump шт. 21 70 

20 раб.+1 склад 

19.2  
Переменная зона, ширина коридора – 4,25 м, отметка дна – 

4,5 м, ж/б исполнение, L=15 м 
   шт. 4  

ж/б 

19.2.1 
М21 – 

М28 

Погружная мешалка в комплекте с креплениями для монтажа  

Р1/Р2=2,1/1,5 кВт, 380 В, 1425 об/мин 
SR 4620.41 SJ  Solidpump шт. 9 60 

8 раб.+1 склад 

19.2.2  
Система аэрации переменной зоны  

Аэратор мембранный дисковый мелкопузырчатый  
SILVER SERIES SANITAIRE  АО «345 МЗ» 

компл. 

шт. в т. ч. 
4  

Или аналог 
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Наружный диаметр - 229 мм,  

Рабочий расход воздуха – 5 м3/час, 

Максимальный расход воздуха – 7 м3/час, 

Рабочий диапазон температур – 0-80 °С 

аэраторов 

19.3  
Нитрификатор, ширина коридора – 4,25 м, отметка дна – 4,5 

м, ж/б исполнение, L=65 м 
   шт. 4  

ж/б 

19.3.1  

Система аэрации аэротенка нитрификатора 

Аэратор мембранный дисковый мелкопузырчатый  

Наружный диаметр - 229 мм,  

Рабочий расход воздуха –5 м3/час, 

Максимальный расход воздуха – 7 м3/час, 

Рабочий диапазон температур – 0-80 °С 

SILVER SERIES SANITAIRE  АО «345 МЗ» 

компл. 

шт. в т. ч. 

аэраторов 

16  

Или аналог 

19.4 

Н11, 

Н12, 

Н13, 

Н14 

Насос нитратного рецикла2,5 кВт;705 об/мин в комплекте с 

подъемным механизмом 
4640.412  Solidpump шт. 5 70 

4 раб.+1 склад 

19.5  Распределительный канал    шт. 1  ж/б 

19.6.1, 

19.6.2, 

19.6.3, 

19.6.4 

 Щитовой затвор   

АО «345 МЗ» 

шт. 4  

  

19.7.1, 

19.7.2, 

19.7.3, 

19.7.4 

 Щитовой затвор   

АО «345 МЗ» 

шт. 4  

  

19.8  Распределительный канал    шт. 1  ж/б 

19.9.1, 

19.9.2, 

19.9.3, 

19.9.4, 

19.9.5, 

19.9.6, 

19.9.7, 

19.9.8 

 Щитовой затвор   АО «345 МЗ» шт. 8  

  

19.10.1, 

19.10.2 
 

Анализатор растворенного кислорода 

С шестью датчиками и преобразовательным блоком 
МАРК 404  «ВЗОР» шт. 2  

  

- - 
Комплект люков из нержавеющей стали с дефлекторами 

1000х1000 мм 
  

АО «345 МЗ» 
компл. 1  

 

20.1, 20.2, 

20.3, 20.4, 

20.5, 20.6, 

20.7, 20.8 

 
Горизонтальный вторичный отстойник,  ширина  – 4,25 м, 

отметка дна –____ м, ж/б исполнение, L=14 м 
   шт. 8 - 

ж/б 
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20.1.1, 

20.2.1, 

20.3.1, 

20.4.1, 

20.5.1, 

20.6.1, 

20.7.1, 

20.8.1 

 

Двухвальная скребковая система для сбора донного осадка 

вторичных отстойников в комплекте со шкафом управления, 

N = 0,37 кВт 

  АО «345 МЗ» шт. 8 - 

 

20.1.2, 

20.2.2, 

20.3.2, 

20.4.2, 

20.5.2, 

20.6.2, 

20.7.2, 

20.8.2 

Н15, 

Н16, 

Н17, 

Н18, 

Н19, 

Н20, 

Н21, 

Н22, 

Насос рецикла из вторичного отстойника Q=60 м3/час, H= 

10м, N=4,88/7,5 кВт, 380В 
NP 3153 MT 3 ~436  Solidpump шт. 9 297 

8 раб.+1 склад 

20.1.3, 

20.2.3, 

20.3.3, 

20.4.3, 

20.5.3, 

20.6.3, 

20.7.3, 

20.8.3 

 
Поплавковый датчик уровня воды, длина кабеля – 10 м, мак, 

длина погружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
 Tecnoplastic шт. 8 5,0 

  

- - 
«Водослив зубчатый. Комплект для горизонтального 

отстойника шириной 3.6 м.  Исполнение н/ж сталь AISI 304»   АО «345 МЗ» шт. 8 - 
 

20.9.1, 

20.9.2, 

20.9.3, 

20.9.4, 

20.9.5, 

20.9.6, 

20.9.7, 

20.9.8 

 Щитовой затвор   АО «345 МЗ» шт. 8 - 

  

20.10  Распределительный канал    шт. 1 - ж/б 

- - 
Комплект люков из нержавеющей стали с дефлекторами 

1000х1000 мм 
  

АО «345 МЗ» 
компл. 1  

 

21.1, 21.2  Дисковый микрофильтр Q=630 м3/час, N=11.2 кВт, 380В FL2200-14  АО «345 МЗ» шт. 2 950,00  

21.1.1, 

21.2.1 
 

Бетонный резервуар для размещения дисковых 

микрофильтров 
   шт. 2 - 

ж/б 

21.3, 21.4, 

21.5, 21.6, 

21.7 

 Щитовой затвор    шт. 5 - 
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22  Насосная станция промывных вод дисковых микрофильтров    шт. 1  ж/б 

22.1, 22.2 
Н23, 

Н24 

Насос откачки промывных вод  Q=30 м3/час, H= 10м, 

N=1,9/1,46 кВт, 380В 
NP 3069 SH 3~ Adaptive 272  Solidpump шт. 3 45 

1 раб., 1 рез., 1 

склад 

22.3  
Поплавковый датчик уровня воды, длина кабеля – 10 м, мак, 

длина погружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
 Tecnoplastic шт. 3 5,0 

  

23.1, 23.2, 

23.3 

Уф1, 

Уф2, 

Уф3 

Установка УФ обеззараживания сточных вод Q = 250 м3/час,  

Р1 = 12,6 кBт, 1 фаза, 380 В Ду 300 

УОВ-УФТ-АМС-18-700-Ø480-

Ду300 (вода сточная) 
 

Ультрафиолетовые 

Технологии 
шт. 3 335 

2 раб.+1 склад 

24 FR7 
Расходомер-счётчик электромагнитный (на труб-де Ду300) 

DNвх = 300 мм, DNвых=300 мм 

ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-222МО-

11-21-31-41-52-62-П1-Б2 DN 

300 

 АО «Взлет» шт. 1 120 

  

  Габаритный имитатор Ду 300   АО «345 МЗ» шт. 1 40 склад 

25  
Установка технического водоснабжения с 2-мя насосами 

Q=64,02 м3/час, H= 50м, N=2 х 7,5 кВт, 380В  

Comfort COR-2 Helix V 

5202/K/CC 
 Wilo шт. 1 650 

 

25.1  
Мембранный бак (расширительный),V = 1500 л, 

вертикальный Давление – 10 атм 1500 В   шт. 1 260 
  

25.2  Фильтр магистральный, размер ячейки сетки – 100 мкм   Honeywell шт. 1 5   

25.3 FI1 
Турбинный счетчик холодной воды WTC (i) Ду-125, с 

импульсным выходом, (на труб-де В3 Ду125) 
WTC (i) Ду-125  Groen шт. 1 25 Или аналог 

26  
Гидравлическая тележка грузоподъемность 2500кг, колеса 

полиуретан, вилы  
PROLIFT AC 25 8611  PROLIFT шт. 1 70 Или аналог 

27.1, 27.2, 

27.3 

FR8, 

FR9, 

FR10 

Расходомер-счётчик электромагнитный (на трубопроводе 

АО1 Ду300) Преобразователь расхода вихревой  DNвх = 300 

мм, DNвых=300 мм 

ЭМИС-ВИХРЬ 200 (300-Б-Г-

Н-Ф1-1,6-250-СИО-В-ГП) 
 

ООО "ЭМИС-

Прибор" 
шт. 2 151 

  

  Габаритный имитатор Ду 300   АО «345 МЗ» шт. 1 60 склад 

28.1, 28.2, 

28.3 

К3, К4, 

К5 

Воздуходувка блока биологической очистки 

Q = 105 м3/мин, Н = 60 кПа, P1 = 150 кBт, 3 фазы, 380 В,  

DNвх = 300 мм, DNвых=300 мм, 

WL 200-0.6  АО «345 МЗ» шт. 3 1000 

2 раб.+1 рез. 

29  
Установка приготовления и дозирования реагента: 

гипохлорит V=1000 л,  N = 0.048 кВт, Q = 4-38 л/ч 
УПДР (Г) 4/38-00.00.00.000  АО «345 МЗ» шт. 1 300 

  

30  Проточная ёмкость-накопитель, 35 м3    шт. 1    

30.1  
Поплавковый датчик уровня воды, длина кабеля – 10 м, мак, 

длина погружения – 3 м 

TAURUS мод.1, 

(HO5 RN-F 3Х1) 
 Tecnoplastic шт. 3 5,0 

  

31  

Установка приготовления и дозирования реагента: 

коагулянта, V=2х5000 л, N =3,48 кВт, Q = 84-836 л/ч, H=20 м, 

400В 

УПДР (К) 84/836-00.00.00.000  АО «345 МЗ» шт. 1 600 

  

31.1 Н25 
Насос дозатор, бочковой Q = 50 л/мин, H=5 м,  N =1,1 кВт, 

400В 
BT020S01FY  SOLTEC шт. 2 22 

1 раб.+1 склад 

32 Н26 
Насос (обслуживания станции) дренажный Гном, 220В,  

Р1=1,1 кВт, 10 м3/ч, Н 10 м. 
Гном 10-10Д  Ливгидромаш шт. 1 16  
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33  
Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-

500 
K 5 Full Control *EU 1.324-500  Karcher шт. 1 14 Или аналог 

34  
Кран мостовой электрический однобалочный 

подвесной ГОСТ 7890-93 
5-16.2-15-12-У3  ГОСТ 7890-93 шт. 1 3280,00 Поставка Заказчика 

35  
Кран мостовой электрический однобалочный 

подвесной ГОСТ 7890-93 
1-10.2-9-12-У3  ГОСТ 7890-93 шт. 2 910,00 Поставка Заказчика 

36  
Кран мостовой электрический однобалочный 

подвесной ГОСТ 7890-93 
1-10.8-9-6-У3  ГОСТ 7890-93 шт. 1 910,00 Поставка Заказчика 
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