
Иркутская область, г. Слюдянка, ул.  ул. Фрунзе, д. 7, ул.
Ленина, д. 10, д. 12, пер. Волгоградский д. 2, д. 4

Благоустройство дворовой территории,
многоквартирных домов, расположенных

по адресам: г. Слюдянка, ул.
Ленинградская д.2А, ул. Советская, д. 54

Дизаин-проект
Отдел дорожного хозяйства,
транспорта и связи администрации
Слюдянского городского поселения
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Экспликация:
Обозначение Наименование
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Детская площадка (сущ.

Парковка (проект)

Гараж (сущ.)

Планируемые работы
Условное

обозначение Наименование работы
 Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15

 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований (15см):
из щебня из природного камня для
строительных работ марка: 800, фракция
25-60 мм.
Устройство оснований и покрытий из
песчано-гравийных или
щебеночно-песчаных смесей: из смесей
готовых щебеночно-песчаных (ГОСТ
25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20
мм, однослойных толщиной 5 см
Асфальтирование проездов и паковочных
мест в два слоя из крупнозернистой
асфальтобетонной смеси + из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых

 Установка дорожного бордюра БР 100.30.15

Регулирование высотного положения
крышек колодцев с подъемом на высоту 10см

 Устройство лавочек со спинкой
 Устройство урн опрокидывающихся

П

Срезка поверхностного слоя бетонных
дорожных покрытий (толщина слоя 10см).
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы (толщина слоя 18
см)
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы (толщина слоя 28
см)

 Установка газонного бордюра БР 100.20.8

Условное обозначение Наименование работы

Ведомость малых архитектурных форм, элементов
благоустройства

Количество Примечание

6

6 Урна металлическая
опрокидывающаяся

Скамья со спинкой, с
металлическими
подлокотниками

 Бетон тяжелый
класс В15 (М200)

Бордюр дорожный
БР 100.30.15
ГОСТ 6665-91

Покрытие проездов и парковок

Устройство покрытия толщиной 4 см из Смеси асфальтобетонной
плотной мелкозернистой тип Б марка II

Устройство покрытия толщиной 4 см из Смеси асфальтобетонной
пористой крупнозернистой марка II

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или
щебеночно-песчаных смесей: из смесей готовых
щебеночно-песчаных (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен
0-20 мм, однослойных толщиной 5 см

 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
(15см): из щебня из природного камня для строительных работ марка:
800, фракция 25-60 мм.

Естественный грунт
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Устройство тротуаров

Демонтаж лавочек (вес одной 20кг),
сушилок для белья, конструкций для
ковров
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ТюменцеваИ.А.

Благоустройство дворовой территории, многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Слюдянка,
ул.  Ленинградская д.2А, ул. Советская, д. 54
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